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DEUTSCH

LIEFERUMFANG

Stand Up Paddel (SUP) Board
Finne

Luftpumpe

Repair Kit

ALLGEMEINES
Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig durch.

Das Handbuch deckt keinen Kurs zu Sicherheitsrichtlinien ab. Eignen Sie sich vor dem ersten
Paddelausflug zu Ihrer Sicherheit Erfahrung in der Handhabung und Bedienung an. Besorgen Sie
sich gegebenenfalls Informationen Uber Wassersportschulen oder besuchen Sie Kurse. Stellen
Sie sicher, dass die Vorhersage zu Wind und Seegang fur Ihr Paddelboard geeignet ist und Sie es
unter diesen Bedingungen nutzen kénnen.

Bitteinformieren SiesichvorInbetriebnahme Uber drtliche Bestimmungen oder Sonderzulassungen
in jedem Land. Halten Sie Ihr Paddelboard immer ordnungsgemaf in Stand. Jedes Paddelboard
kann durch unsachgemalien Gebrauch ernsthaft beschadigt werden. BerUcksichtigen Sie bei der
Geschwindigkeit und Steuerung des Boards den Seegang. Jeder Nutzer des Boards sollte eine
geeignete Auftriebshilfe (Schwimmweste / Rettungsschwimmkaorper) tragen.

Bitte beachten Sie, dass es in manchen Landern vorgeschrieben ist, eine Auftriebshilfe, die den
nationalen Bestimmungen entspricht, zu tragen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch an einem
sicheren Ort auf und Ubergeben Sie es beim Verkauf an den neuen Besitzer.

ACHTUNG: NICHTBEACHTUNG DER SICHERHEITSVORGABEN UND DER HINWEISE IM HANDBUCH
ODER ZUM PRODUKT KANN ZU VERLETZUNGEN ODER IM EXTREMEN FALL SOGAR ZUM TOD
FUHREN.

Uberpriifen Sie die maximale Belastbarkeit des Boards und halten Sie sich daran.
Tragen Sie immer einen von der Kustenwache zugelassenen Rettungsschwimmkaorper.
Das Board-Set ist nur fUr Personen geeignet, die schwimmen konnen.

Das Board erfordert die Fahigkeit auszubalancieren. Nutzen Sie das Board nur mit
entsprechenden Fahigkeiten.

Gebrauchen Sie das Board niemals bei ablandigem Wind (Wind, der vom Land in Richtung
Gewasser weht).

Gebrauchen Sie das Board niemals bei ablandiger Stromung (Stromung, die vom Ufer
fortfuhrt).

Gebrauchen Sie das Board nicht bei Wellengang.
Halten Sie eine sichere Entfernung zum Ufer von 50m ein.

Tragen Sie immer eine Sicherheitsleine/Leash (nur optional im Lieferumfang enthalten). Wind
und Stromung lassen das Board moglicherweise schneller abtreiben.



Springen Sie nie mit dem Kopf voraus vom Board ins Wasser.
Seien Sie vorsichtig bei Riffs; fahren Sie nicht in Stromschnellen.
Das Paddelboard darf nicht an ein Boot angehdngt und gezogen werden.

Das Stand Up Paddelboard ist kein Spielzeug und nicht fur Kinder unter 14 Jahren geeignet.
Lassen Sie Minderjahrige das Board nie ohne Aufsicht nutzen.

Nutzen Sie das Board nie nach Sonnenuntergang, vor der Morgendammerung oder in Zeiten
mit schlechten Lichtverhdltnissen.

Prufen Sie ortliche Gesetze und Bestimmungen flr den sachgemafen und sicheren Gebrauch
dieses Produkts.

Setzen Sie das Paddelboard auBBerhalb des Wassers keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
Halten Sie das Board von scharfkantigen Gegenstanden fern.

Blasen Sie die Luftkammer mit dem vorschriftsmaligen Druck auf.

Pumpen Sie nicht mit einem Kompressor auf.

Ziehen Sie das Ventil fest, bevor Sie das Board zu Wasser lassen. Lassen Sie nach Gebrauch
Druck ab.

ACHTUNG/GEFAHR/WARNUNG
Kein Schutz vor Ertrinken

VERBOTEN

Einsatz im Wildwasser verboten
Einsatz bei Wellenbrechern verboten
Einsatz bei Strémung verboten
Einsatz bei ablandigem Wind verboten

VERBINDLICHE RICHTLINIEN

Lesen Sie zuerst die Anleitung

Pumpen Sie alle Luftkammern vollstandig auf
Nur fur Schwimmer geeignet

e oOp

SICHERHEIT

Paddeln Sie niemals ohne eine weitere Person in der Nahe, wenn Sie sich nicht in gesicherten
Badebereichen befinden.

Verwenden Sie das Board-Set niemals, wenn Sie unter Medikamenten-, Alkohol oder
Drogeneinfluss stehen.

Gehen Sie bei der Nutzung des Boards vorausschauend und vorsichtig vor und Uberschatzen
Sie nie Ihre eigenen Fahigkeiten. Teilen Sie Inre Muskelkraft beim Paddeln so ein, dass Sie die
gefahrene Strecke immer wieder zurdckpaddeln kénnen.

Paddeln Sie nur in kistennahen Gewdassern.
Halten Sie Abstand von Stromquellen, Treibgut und anderen Hindernissen.

Machen Sie sich mit den drtlichen Sicherheitsvorschriften, Warnhinweisen und Regeln fur
Bootsaktivitdten vertraut, bevor Sie aufs Wasser gehen.

Informieren Sie sich bei der ortlichen Wetterinformation Uber die aktuellen Wasser- und
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Wetterbedingungen, bevor Sie aufs Wasser gehen. Paddeln Sie nicht bei Unwetter.

Stellen Sie beim Paddeln sicher, dass das Gewicht auf dem Board stets gleichmaRig verteilt
ist.

Achten Sie beim Paddeln darauf, dass sich lhre FuBe nicht in der Befestigungsschnur oder
dem Tragegriff verfangen.

Verwenden Sie das Board nicht, wenn es ein Leck hat und Luft verliert. Reparieren Sie das
Leck wie im Kapitel ,,Reparaturen”beschrieben oder wenden Sie sich Uber die Serviceadresse
an den Hersteller.

Lassen Sie niemals mehrere Personen gleichzeitig das Board verwenden. Es ist ausschlief3lich
dazu konzipiert, die Last eines einzigen Erwachsenen zu tragen.

Informieren Sie andere Personen grundlich Uber Regeln und Sicherheitshinweise, bevor Sie
sie das Board-Set benutzen lassen.

WARNUNG

Paddel, Finnen und das aufgepumpte Board sind hart und kdnnen Verletzungen verursachen.
chten Sie beim Transport des Board-Sets auf umstehende Personen.

Achten Sie beim Paddeln auf andere Personen, die sich im Wasser befinden.

Wenn Sie bei kalten Temperaturen ins Wasser fallen, kdnnen Sie sich unterkdhlen.

Tragen Sie einen Thermoanzug, wenn Sie mit dem Board bei kalten Temperaturen paddeln.

Strangulationsgefahr! Kleinkinder kénnen sich in den Schnuren des Boards und der
Sicherungsleine verfangen und sich strangulieren.

Halten Sie das Board von Kleinkindern fern!

HINWEIS

Beschadigungsgefahr! Das Board ist fir einen Fulldruck von maximal 1bar (15 PSI) zugelassen.
Bei héherem Druck wird das Material Uberdehnt und kann rei3en.

Pumpen Sie das Board auf einen Fulldruck bis maximal 1bar (15 psi) auf.
Wenn der Druck Uber 1,0 bar (15 psi) liegt, 6ffnen Sie das Ventil und lassen Sie etwas Luft ab.

Die Aul3enhaut des Boards kann bei Kontakt mit anderen Gegenstanden und Materialien
beschddigt werden.

Halten Sie sich mit dem Board von steinigen Ufern, Molen oder Untiefen fern.

Lassen Sie keine Ole, dtzenden Flussigkeiten oder Chemikalien wie Haushaltsreiniger,
Batteriesaure oder Treibstoffe mit der AuBenhaut in Kontakt kommen. Sollte dies dennoch
passieren, prufen Sie die AuBenhaut grindlich auf Lecks oder andere Beschadigungen.

Halten Sie das Board von Feuer und heil3en Gegenstanden (wie z. B. glihenden Zigaretten)
fern.

Gefahrvon Druckverlust! Wenn das Ventil nicht richtig geschlossen ist, kann sich der Druck im
Board ungewollt verringern oder das Ventil kann verunreinigt werden.

Halten Sie das Ventil immer geschlossen, wenn Sie das Board nicht gerade aufpumpen oder
die Luft ablassen.

Achten Sie darauf, dass der Bereich um das Ventil immer sauber und trocken ist.
Verhindern Sie, dass Sand oder andere Verunreinigungen in das Ventil gelangen.



Bei einem Druckverlust Uberprifen Sie auch das Ventil, falls dieses evtl. undicht ist. Bitte
befolgen Sie hierzu die Schritte in der Reparaturanleitung.

Gefahr des Abtreibens! Ohne eine Sicherungsleine kann das Board abtreiben und verloren
gehen.

Verwenden Sie eine Sicherungsleine mit dem Board, sofern Sie sich nicht in gesicherten
Bereichen aufhalten und das Ufer sicher schwimmend erreichen kénnen.

Hinweise wenn das Board nicht im Einsatz auf dem Wasser ist

Setzen Sie das Board nicht Uber ldngere Zeit der direkten Sonneneinstrahlung aus,
insbesondere bei heillen Temperaturen, wenn es nicht auf dem Wasser ist. Durch die starke
Erwarmung und Ausdehnung der Luft im Inneren des Boards (bis 100 Grad), kann sich der
Druck stark erhdhen und zu Beschadigungen des Boards bis hin zum Aufplatzen der Nahte
fuhren. Bei der Nutzung auf dem Wasser wird die Warme durch den direkten Wasserkontakt
abgefihrt. Auch ein Transport auf einem Dachgepdacktrager ist unbedenklich, wenn das
Fahrzeug sich fortbewegt. Durch den Fahrtwind wird die Warme abtransportiert.

Lagern Sie das Board bei Nichtbenutzung im Schatten und vermeiden Sie direkte
Sonneneinwirkung.

Reduzieren Sie den Druck durch Ablassen von Luft.

Pumpen Sie das Board vor der Nutzung gemal($ der allgemeinen Hinweise wieder auf.

AUFBAU

Bitte verwenden Sie kein scharfes Werkzeug!

ENTFALTEN DES BOARDS
Suchen Sie eine glatte und saubere Flache zum Entfalten des Schlauchkorpers.

Zum ersten Aufpumpen und damit Sie sich mit Inrem neuen Produkt vertraut machen, empfehlen
wir Innen, dieses bei Raumtemperatur aufzupumpen. Das PVC-Material ist weich, was die Montage
erleichtert. Wurde das Paddelboard bei einer Temperatur unter 0°C gelagert, so bewahren Sie es
vor dem Entfalten 12 Stunden lang bei 20°C auf.



BEDIENUNG DES VENTILS

Um das Board aufzupumpen, nehmen Sie bitte
die Sicherheitskappe des Ventils ab. Drehen Sie
diese hierzu entgegen des Uhrzeigersinns auf.
Das Ventil wird durch einen federvorgespannten
Einsatz gedffnet (beim Luftablassen unten) oder
geschlossen (beim Aufpumpen oben). Bevor Sie
mit dem Aufpumpen beginnen, stellen Sie bitte
sicher, dass sich die Ventileinsatznadel in der
,oberen” Position befindet. Steht die Nadel in
der ,unteren” Position, drucken Sie bitte auf die
Ventileinsatznadel bis sie nach oben springt.

AUFPUMPEN

Stecken Sie die Schlauchtille in das Ventil
des Boards und drehen Sie den Aufsatz im
Uhrzeigersinn. Nach dem Aufpumpen nehmen
Sie den Schlauch ab und verschlieBen Sie die
Sicherheitskappe des Ventils, um es endgultig
abzudichten.

Durch den Einsatz eines Kompressors kann
lhr  Artikel  Schaden  nehmen;  samtliche
Gewahrleistungsanspruche verfallen beim Einsatz
eines Kompressors.

ACHTUNG: Wenn Sie das Paddelboard der

heiBen Sonne aussetzen, prufen Sie bitte den

Luftdruck und lassen ein wenig Luft ab, andernfalls

konnte das Material Uberdehnt werden. Die

Umgebungstemperatur beeinflusst den Innendruck der Kammern: eine Abweichung von 1°C fihrt
zu einer Druckabweichung in der Kammer von +/-4 mBar (.06 PSI).

MONTAGE DER FINNE

Richten Sie die Finne wie die beiden fixierten Finnen aus. Ldsen Sie die Schraube komplett von der
Finne. Drehen Sie die lose Schraube dann wieder leicht in die Vierkantmutter ein. Dies erleichtert
die Positionierung der Mutter in der Schiene. Fiihren Sie nun diese in die Offnung in der Mitte
der Schiene ein. Schieben Sie dann mit Hilfe der Schraube die Vierkantmutter in die gewlnschte
Position und I6sen Sie die Schraube nun komplett. Die Mutter verbleibt in der Fihrungsschiene.
Fuhren Sie nun die Finne mit dem Messingbolzen voran an der Offnung der Schiene in gekippter
Stellung ein, richten Sie diese dann auf und schieben Sie die Finne so weit, bis das Loch direkt Uber
der Vierkantmutter steht und fixieren Sie darin die Finne mit der Schraube.



ENTFERNEN DER FINNE

Drehen Sie die Schraube aus der Vierkantmutter heraus. Schieben Sie die Finne und anschlieRend
die Vierkantmutter mit Hilfe der Schraube aus der Schiene heraus. Befestigen Sie Schraube und
Vierkantmutter sofort wieder an der Finne.

ABLASSEN DER LUFT

Drucken Sie vorsichtig auf die Ventileinsatznadel,
um langsam Druck aus dem Board abzulassen.
Beim Ablassen der Luft achten Sie bitte darauf,
dass sich weder Sand noch Schmutz in der
Umgebung des Ventils befinden oder ins Innere
gelangen.

ACHTUNG: Nehmen Sie die Ventilabdeckung
nur zum Aufpumpen/Ablassen der Luft ab. So
vermeiden Sie versehentliches Entweichen von
Luft und Eindringen jeglicher Partikel ins Ventil.

Beginnen Sie nun, das Board von der vorderen Seite in Richtung Ventil vorsichtig einzurollen,
um so die restliche Luft aus dem Board abzulassen. Setzen Sie die Ventilkappe wieder auf und
verschliel3en Sie diese fest, um das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu vermeiden. Falten
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Sie das Stand Up Paddelboard nun wieder auseinander und beginnen Sie mit dem Einrollen von
der anderen Seite aus, auf der sich das Ventil befindet. Auf diese Weise lasst sich das Board besser
falten und die Finnen sind gleichzeitig besser geschitzt. Setzen Sie zum Schutz die mitgelieferten
Schaumstoffpolster auf die fixierten Finnen auf.

BOARD VERWENDEN

Verwenden Sie die Gepdackschnur, um auf dem Board zusdtzliche Gegenstande zu
transportieren und zu sichern.

Verwenden Sie den Tragegriff, wenn Sie das Board an Land transportieren mochten.
Fuhren Sie immer das mitgelieferte Paddel mit sich, wenn Sie das Board verwenden.

Wenn Ihr Board gekentert ist und mit der Oberseite auf der Wasseroberflache liegt, drehen
Sie es mit beiden Handen um, sodass die Oberseite wieder nach oben gerichtet ist. Begeben
Sie sich ggf. ans Ufer, wenn es Ihnen aus dem Wasser heraus nicht moglich ist.

REINIGUNG

Unsachgemale oder unregelmalige Reinigung des Board-Sets kann zu Beschadigungen
fahren.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bursten mit Metall- oder Nylonborsten
sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstande wie Messer, harte Spachtel
und dergleichen. Sie kdnnen die Oberflachen beschadigen.

Verwenden Sie keine Losungsmittel zur Reinigung des Board-Sets.
Reinigen Sie das Board nach jeder Verwendung grundlich.
Sie kénnen das Board reinigen, wenn es aufgepumpt ist oder wenn die Luft abgelassen ist:
Vergewissern Sie sich, dass die Ventilkappe festgeschraubt ist.
1. Legen Sie das Board auf eine glatte, ebene und trockene Oberflache.

2. Spruhen Sie das Board mit einem Gartenschlauch ab oder reinigen Sie es mit einem weichen,
mit sauberem Leitungswasser angefeuchteten Schwamm.

3. Wischen Sie das Board mit einem trockenen, weichen Tuch sauber und lassen Sie es
vollstandig trocknen.

LAGERUNG

Beschadigungsgefahr! Unsachgemale Lagerung des Boards und dessen Zubehor kann zu
Schimmelbildung fuhren.

Lassen Sie alle Teile des Board-Sets vor der Lagerung vollstandig trocknen.

Lassen Sie die Luft vollstandig aus dem Board ab und stellen Sie sicher, dass das Ventil in der
gedffneten Position fixiert ist.

Lagern Sie das zusammengerollte Board in der Tragetasche.

Lagern Sie das Board-Set fur Kinder unzuganglich und sicher verschlossen.

Legen Sie keine schweren oder scharfkantigen Gegenstande auf das Board-Set.

Prufen Sie das Board nach langerer Lagerung auf Abnutzungs- oder Alterungserscheinungen.



REPARATUREN

Uberprifen Sie das Board vor jeder Verwendung auf Druckverlust, Lécher oder Risse.
Lassen Sie immer die Luft ab, bevor Sie das Board reparieren.

LECKS SUCHEN

1. Uberprifen Sie, dass sich kein Sand oder andere Fremdkérper im Ventil befinden.
2. Pumpen Sie das Board vollstandig auf wie im Kapitel ,Board aufpumpen” beschrieben.

Spulen Sie das Board einschliel3lich des Bereichs um das Ventil herum mit Seifenwasser ab.
Wo es zu einer Blasenbildung kommt, befindet sich das zu reparierende Leck.

Undichtes Ventil

Falls die Blasen um das Ventil herum auftreten, bedeutet das wahrscheinlich, dass das Ventil
nicht vollstandig fest schliel3t. Schrauben Sie das Ventil in diesem Fall mit dem im Reparaturset
mitgelieferten Ventilschlssel im Uhrzeigersinn fest.

Defektes Ventil

Falls sich bei aufgepumptem Board weder auf der Hille noch um das Ventil herum Blasen bilden,
kann das bedeuten, dass das Ventil defekt ist:

1. Setzen Sie die Ventilkappe auf das Ventil und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest.
2. Befeuchten Sie die verschlossene Ventilkappe mit Seifenwasser.

3. Falls sich nun Blasen bilden, muss das Ventil vollstandig ausgewechselt werden (siehe Kapitel
,Ventil auswechseln”).

Lecks

Falls sich auf der AuBenhaut Blasen bilden, kénnen Sie das Leck mit speziellem Klebstoff und dem
im Reparaturset mitgelieferten Materialflicken abdichten (siehe Kapitel ,Lecks abdichten). Falls
das aufgepumpte Board an Steifigkeit verliert, muss nicht unbedingt ein Leck die Ursache sein.
Auch Temperaturschwankungen kénnen zu Druckabfall fuhren.

LECKS ABDICHTEN

Beschadigungsgefahr!

Nicht jeder Klebstoff ist zur Reparatur des Boards geeignet. Reparaturen mit ungeeignetem
Klebstoff kdnnen zu weiteren Beschadigungen fuhren.

Verwenden Sie ausschliel3lich speziellen Klebstoff fir Schlauchboote. Sie erhalten solchen
Klebstoff im Fachhandel.

Locher oder Risse konnen Sie mit Klebstoff und dem im Reparaturset mitgelieferten
Materialflicken abdichten.

Lassen Sie vor der Reparatur die Luft aus dem Board ab.



Kleinere Lecks (kleiner als 2 mm)

Lecks, die kleiner als 2 mm sind, lassen sich mit Klebstoff reparieren:

AN -

Reinigen Sie die zu reparierende Stelle grindlich.

Lassen Sie die zu reparierende Stelle vollstandig trocknen.
Tragen Sie auf das Leck einen kleinen Tropfen Klebstoff auf.
Lassen Sie den Klebstoff ca.12 Stunden trocknen.

Grofsere Lecks (gréfser als 2 mm)

Lecks, die groBer als 2 mm sind, lassen sich mit Klebstoff und Materialflicken reparieren:

1.
2.

&
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Reinigen Sie die zu reparierende Stelle grindlich und lassen Sie diese vollstandig trocknen.

Schneiden Sie aus dem Materialflicken ein Stlick heraus, welches das Leck auf jeder Seite um
ca. 1,5 cm Uberragt.

Tragen Sie auf der Unterseite des herausgeschnittenen Materialflickens Klebstoff auf.

Bestreichen Sie das Leck und die umliegende Aul’enhaut Uber die gesamte Groél3e des
Materialflickens dunn mit Klebstoff.

Lassen Sie den Klebstoff 2-4 Minuten anziehen, bis er sichtbar klebrig ist.
Setzen Sie den ausgeschnittenen Materialflicken auf das Leck und drucken Sie ihn fest an.
Lassen Sie den Klebstoff ca. 12 Stunden trocknen.

Um den Bereich vollstandig zu versiegeln, tragen Sie nach dem Trocknen noch einmal
Klebstoff auf die Rander des Materialflickens auf.

Lassen Sie den Klebstoff ca. 4 Stunden trocknen.

Prifen Sie vor dem ndchsten Gebrauch des Boards im Wasser, ob das Leck wirklich vollstandig
abgedichtet ist. Falls es immer noch zu Blasenbildung kommt, geben Sie das Board zur Reparatur
in eine Fachwerkstatt oder wenden Sie sich an die in dieser Anleitung angegebene Serviceadresse.

Ventil auswechseln

Falls das Ventil ausgewechselt werden muss, konnen Sie bei der angegebenen Serviceadresse ein
Ersatzventil bestellen.

1.
2.
3.

Lassen Sie die Luft aus dem Board ab.

Drehen Sie die Ventilkappe gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie sie ab.

Legen Sie den Ventilschlissel aus dem mitgelieferten Reparaturset an das Oberteil des
Ventils und drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn los. Fixieren Sie dabei mit der Hand das
innerhalb des Boards liegende Unterteil des Ventils und achten Sie darauf, dass es nicht ins
Board rutscht.

Setzen Sie das Ersatzventil auf das Unterteil und drehen Sie es im Uhrzeigersinn fest. Achten
Sie dabei darauf, dass das Ventil mittig sitzt.

Nehmen Sie den Ventilschlissel und ziehen Sie das Oberteil des Ventils im Uhrzeigersinn
fest.

Prufen Sie vor der nachsten Verwendung des Boards, ob das Ventil wirklich schlief3t.
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ENTSORGUNG

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier. Folien in
die Wertstoffsammlung.

Entsorgen Sie das Board-Set entsprechend der drtlichen Bestimmungen und Gesetze.

GARANTIE

Die Garantie auf Material- und Herstellungsfehler betrdgt 2 Jahre bei ordnungsgemaliem
Gebrauch.

HERSTELLER

VEHNSGROUP

VEHNSGROUP GmbH
Theatinerstral3e 40-42

80333 Munchen

Deutschland
service@vehnsgroup.com
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

Der Hersteller ibernimmt keine Haftung fur Schaden, die durch fehlerhafte, unsachgemaf3e oder
unvereinbare Verwendung des Produkts entstehen.

© VEHNS GROUP GmbH
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ENGLISH

DELIVERY CONTENTS

Stand Up Paddle (SUP) Board
Fin

Air pump

repair kit

GENERAL

Please read this manual carefully.

The manual does not cover a course on safety guidelines. For your safety, gain experience in
handling and operation before your first paddling trip. Obtain information on water sports schools
or attend classes if necessary. Make sure the forecast for wind and swell is suitable for your
paddleboard and that you can use it under these conditions.

Please check local regulations or special permits in each country before operating. Always keep
your paddleboard properly maintained. Any paddleboard can be seriously damaged by improper
use. Consider the sea state when speeding and steering the board. Each user of the board should
wear an appropriate buoyancy aid (life jacket/life preserver).

Please note that in some countries it is mandatory to wear a buoyancy aid that complies with
national regulations. Please keep this manual in a safe place and hand it over to the new owner
upon sale.

CAUTION: FAILURE TO FOLLOW THE SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THE MANUAL OR
WITH THE PRODUCT MAY RESULT IN INJURY OR, IN EXTREME CASES, DEATH.
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Check and adhere to the maximum load capacity of the board.

Always wear a Coast Guard approved rescue float.

The board set is only suitable for people who can swim.

The board requires the ability to balance. Use the board only with appropriate skills.
Never use the board in offshore wind (wind blowing from land towards water).
Never use the board in offshore currents (currents moving away from the shore).
Do not use the board in waves.

Keep a safe distance from the shore of 50m.

Always wear a safety leash (only included as an option). Wind and current may cause the
board to drift faster.

Never jump off the board head first into the water.
Be careful of reefs; do not ride rapids.
Do not hook the paddleboard to a boat and pull it.

The Stand Up Paddleboard is not a toy and is not suitable for children under the age of 14.
Never allow minors to use the board without supervision.



Never use the board after sunset, before dawn, or during periods of low light.
Check local laws and regulations for proper and safe use of this product.

Do not expose the paddleboard to direct sunlight when out of the water.
Keep the board away from sharp objects.

Inflate the air chamber to the proper pressure.

Do not inflate with a compressor.

Tighten the valve before launching the board. Release pressure after use.

CAUTION/DANGER/WARNING
No protection against drowning

PROHIBITED

Use in white water prohibited
Use in breakwaters prohibited
Use in currents prohibited

Use in offshore wind prohibited

MANDATORY GUIDELINES
Read the instructions first
Fully inflate all air chambers
Only suitable for swimmers
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SAFETY

Never paddle without another person nearby unless you are in secured bathing areas.
Never use the board set if you are under the influence of medication, alcohol or drugs.

Exercise foresight and caution when using the board and never overestimate your own
abilities. When paddling, use your muscles in such a way that you can always paddle back the
distance you have covered.

Only paddle in waters close to the coast.
Keep your distance from power sources, flotsam and other obstacles.

Familiarise yourself with local safety regulations, warnings and rules for boating activities
before going out on the water.

Check local weather information for current water and weather conditions before going out
on the water. Do not paddle in severe weather.

When paddling, make sure that the weight on the board is always evenly distributed.

When paddling, make sure that your feet do not get caught in the attachment cord or carrying
handle.

Do not use the board if it has a leak and is losing air. Repair the leak as described in the
chapter ,Repairs” or contact the manufacturer via the service address.

Never allow more than one person to use the board at the same time. It is designed to carry
the load of a single adult only.

Inform other people thoroughly about rules and safety instructions before letting them use
the board set.
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WARNING

Paddles, fins and the inflated board are hard and can cause injury.
Watch out for bystanders when transporting the board set.

Be aware of other people in the water when paddling.

If you fall into the water in cold temperatures, you may get hypothermia.
Wear a thermal suit when paddling the board in cold temperatures.

Danger of strangulation! Small children can get caught in the board's cords and safety line
and strangle themselves.

Keep the board away from small children!

NOTE

Risk of damage! The board is approved for a maximum filling pressure of 1bar (15 PSI). At
higher pressures, the material is overstretched and may tear.

Inflate the board to a maximum filling pressure of Tbar (15 psi).
If the pressure is above Tbar (15 psi), open the valve and let out some air.

The outer skin of the board can be damaged if it comes into contact with other objects and
materials.

Keep away from rocky shores, piers or shoals with the board.

Do not allow ails, corrosive liquids or chemicals such as household cleaners, battery acid or
fuels to come into contact with the outer skin. If this does happen, check the shell thoroughly
for leaks or other damage.

Keep the board away from fire and hot objects (such as lit cigarettes).
Do not transport the board in an inflated state on vehicles.

Danger of pressure loss! If the valve is not closed properly, the pressure in the board may
decrease unintentionally or the valve may become contaminated.

Always keep the valve closed when you are not inflating the board or deflating it.
Make sure that the area around the valve is always clean and dry.
Prevent sand or other contaminants from getting into the valve.

In the event of a pressure loss, also check the valve in case it may be leaking. Please follow the
steps in the repair instructions.

Danger of drifting! Without a safety line, the board can drift and be lost.

Use a safety line with the board unless you are in secured areas and can reach the shore
safely by swimming.

Notes when the board is not in use on the water
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Do not expose the board to direct sunlight for long periods of time, especially in hot
temperatures, when it is not on the water. Due to the strong heating and expansion of the
air inside the board (up to 100 degrees), the pressure can increase considerably and lead to
damage to the board and even bursting of the seams. When used on the water, the heat is
dissipated by direct contact with the water. Transport on a roof rack is also harmless when
the vehicle is moving. The heat is dissipated by the airstream.

Store the board in the shade when not in use and avoid direct sunlight.



Reduce the pressure by releasing air.

Inflate the board again before use according to the general instructions.

ASSEMBLY

Please do not use sharp tools!

UNFOLDING THE BOARD

Find a smooth and clean surface to unfold the tube body.

For initial inflation and to familiarise yourself with your new YEAZ product, we recommend that
you inflate it at room temperature. The PVC material is soft, which makes it easier to assemble. If
the paddleboard has been stored at a temperature below 0°C, store it at 20°C for 12 hours before

unfolding.

OPERATING THE VALVE

To inflate the board, remove the safety cap from
the valve. To do this, turn it counterclockwise. The
valve is opened (when deflating at the bottom) or
closed (wheninflating at the top) by a spring-loaded
insert. Before you start inflating, please make sure
that the valve insert needle is in the ,up” position.
If the needle is in the ,down" position, please press
on the valve core needle until it pops up.

INFLATION

Insert the hose nozzle into the board's valve and
turn the attachment clockwise. After inflation,
remove the hose and close the safety cap of the
valve to seal it permanently.

Using a compressor can damage your item; all
warranty claims are void if a compressor is used.

CAUTION: If you expose the paddleboard to
the hot sun, please check the air pressure and
release a little air, otherwise the material could
be overstretched. The ambient temperature
affects the internal pressure of the chambers: a
deviation of 1°C results in a pressure deviation in
the chamber of +/-4 mBar (.06 PSI).
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MOUNTING THE FIN

Align the fin in the same way as the two fixed fins. Loosen the screw completely from the fin. Then
lightly screw the loose screw back into the square nut. This makes it easier to position the nut in
the rail. Now insert it into the opening in the middle of the rail. Then use the screw to push the
square nut into the desired position and now loosen the screw completely. The nut remains in
the guide rail. Now insert the fin with the brass bolt first at the opening of the rail in tilted position,
then straighten it and push the fin until the hole is directly above the square nut and fix the fin in
it with the screw.

REMOVING THE FIN

Unscrew the screw from the square nut. Slide the fin and then the square nut out of the rail with
the help of the screw. Immediately reattach the screw and square nut to the fin.

RELEASING THE AIR

Gently press the valve insert needle to slowly
release pressure from the board. When releasing
the air, please make sure that no sand or dirt is
around the valve or gets inside.

ATTENTION: Only remove the valve cover to inflate/
deflate the air. This will prevent accidental air
leakage and ingress of any particles into the valve.
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Now begin to gently roll the board in from the front towards the valve to release any remaining
air from the board. Replace the valve cap and close it tightly to prevent dirt and moisture from
entering. Now unfold the stand up paddle board again and start rolling it in from the other side
where the valve is located. This way, the board is easier to fold and the fins are better protected at
the same time. Place the foam pads supplied on the fixed fins for protection.

USING THE BOARD

Use the luggage cord to carry and secure extra items on the board.
Use the carry handle if you want to transport the board on land.
Always carry the supplied paddle when using the board.

If your board has capsized and is lying with the top of the board on the surface of the water,
turn it over with both hands so that the top is facing upwards again. If necessary, move to the
shore if you are unable to do so from the water.

CLEANING

Improper or irregular cleaning of the board set may cause damage.

Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles or sharp or
metallic cleaning objects such as knives, hard spatulas and the like. They can damage the
surfaces.

Do not use solvents to clean the board set.

Clean the board thoroughly after each use.

You can clean the board when it is inflated or when the air is deflated.
1. Place the board on a smooth, flat and dry surface.

2. Spray the board with a garden hose or clean it with a soft sponge moistened with clean tap
water.

3. Wipe the board clean with a dry, soft cloth and allow it to dry completely.

STORAGE

Risk of damage! Improper storage of the board and its accessories can lead to mould.
Allow all parts of the board set to dry completely before storing.

Deflate the board completely and make sure the valve is fixed in the open position.
Store the rolled-up board in the carrying bag.

Store the board set out of reach of children and securely closed.

Do not place any heavy or sharp-edged objects on the board set.

Check the board set for signs of wear or ageing after prolonged storage.

REPAIRS

Check the board for pressure loss, holes or cracks before each use.
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Always deflate before repairing the board.

LECKS SEARCH

1. Make sure that there is no sand or other impurities in the valve.
2. Inflate the board completely as described in the section ,Inflating".

Rinse the board, including the area around the valve, with mild soapy water. If bubbles
appear, the leak must be repaired.

Leaking valve

If bubbles appear around the valve, it probably means that the valve is not closing completely
tight. In this case, tighten the valve clockwise using the valve spanner provided in the repair kit.

Defective valve

If bubbles do not form on the shell or around the valve when the board is inflated, this may mean
that the valve is defective:

1. Put the valve cap on the valve and turn it clockwise to tighten. 2.
2. Moisten the closed valve cap with soapy water.
3. Ifbubbles now form, the valve must be replaced completely (see chapter ,Replacing the valve”).

Leaks

If bubbles form on the outer skin, you can seal the leak with special glue and the material patch
supplied in the repair kit (see chapter ,Sealing leaks"). If the inflated board loses stiffness, a leak is
not necessarily the cause. Temperature fluctuations can also cause a drop in pressure.

SEALING LEAKS

Risk of damage!

Not every adhesive is suitable for repairing the board. Repairs with unsuitable glue can lead
to further damage.

Only use special glue for inflatable boats. You can obtain such glue from specialist dealers.
You can seal holes or cracks with glue and the material patches supplied in the repair kit.
Deflate the board before repairing.

Smaller leaks (smaller than 2 mm)
Leaks smaller than 2 mm can be repaired with glue.

thoroughly clean the area to be repaired.
Allow the area to be repaired to dry completely.
Apply a small drop of adhesive to the leak.

AN =

allow the adhesive to dry for approx. 12 hours.



Larger leaks (larger than 2 mm)

Leaks larger than 2 mm can be repaired with adhesive and material patches.

AN -
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Clean the area to be repaired thoroughly and let it dry completely.
Cut out a piece of the material patch that overlaps the leak by approx. 1.5 cm on each side.
Apply glue to the underside of the cut-out patch.

Apply a thin layer of glue to the leak and the surrounding outer skin over the entire size of
the material patch.

Allow the adhesive to set for 2-4 minutes until it is visibly tacky.
Alace the cut-out material patch on the leak and press it firmly.
Allow the adhesive to dry for approx. 12 hours.

To seal the area completely, apply adhesive again to the edges of the material patch after it
has dried.

Allow the adhesive to dry for approx. 4 hours.

Before using the board in the water again, check that the leak is really completely sealed. If bubbling
still occurs, take the board to a specialist workshop for repair or contact the service address given
in these instructions.

Replacing the valve

If the valve needs replacing, you can order a replacement valve from the service address given.

1.
2.

Release the air from the board.
Turn the valve cap anticlockwise and remove it.

Place the valve spanner from the repair kit supplied on the top of the valve and turn it
counterclockwise to loosen it. While doing this, fix the lower part of the valve inside the board
with your hand and make sure that it does not slip into the board.

Place the replacement valve on the bottom part and turn it clockwise to tighten it. Make sure
that the valve is centred.

Take the valve spanner and tighten the top of the valve clockwise.

Before using the board again, check that the valve really closes.
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DISPOSAL

Dispose of the packaging according to type. Put cardboard and carton in the waste paper
collection. Foil to the recyclables collection.

Dispose of the board set according to local regulations and laws.

WARRANTY

The warranty on material and manufacturing defects is 2 years with proper use

MANUFACTURER

VEHNSGROUP

VEHNSGROUP GmbH
TheatinerstralRe 40-42
80333 Munich
Germany

service@vehnsgroup.com
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu
Subject to alterations and errors

The manufacturer accepts no liability for damage caused by incorrect, improper or incompatible
use of the product.

© VEHNS GROUP GmbH
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FRANCAIS

L'ENSEMBLE INCLUT

Planche de Stand Up Paddle
Ailero

Pompe manuelle

Kit de réparation

INTRODUCTION
Veuillez lire attentivement ce manuel.

Ce dernier ne dispense en aucun cas de mesures de sécurité. Adaptez votre premiere excursion
de paddle en fonction de votre expérience et de votre utilisation. Renseignez-vous aupres d'écoles
de sports nautiques ou assistez a des cours. Assurez-vous que les prévisions de vent et de houle
sont adaptées a votre planche et que vous pouvez 'utiliser dans ces conditions.

Veuillez prendre connaissance des réglementations locales ou des directives spéciales dans
chaque région avant toute utilisation. Maintenez toujours votre planche en bon état, une mauvaise
utilisation peut fortement I'endommager. Testez la vitesse et la maniabilité de la planche dans
l'eau. Chaque utilisateur de la planche doit porter un équipement de flottaison adapté (gilet de
flotaison/gilet de sauvetage).

Veuillez noter que certaines régions exigent le port de dispositifs d'aide a la flotaison conformes
a la réglementation nationale. Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sGr et le remettre au
nouveau propriétaire en cas de revente.

MISE EN GARDE : LE NON-RESPECT DES MESURES DE SECURITE ET DES INDICATIONS CONTENUES
DE CE MANUEL PEUT MENER A DES BLESSURES, OU DANS DES CAS EXTREMES, A LA MORT.

érifiez la capacité de charge maximale de la planche et respectez-la.
Portez toujours un gilet de sauvetage agréé par les autorités maritimes.
Ce paddle n'est destiné qu‘aux personnes sachant nager.

La planche requiert une certaine capacité d'équilibre, veuillez ne I'utiliser que sivous possédez
les aptitudes physiques nécessaires.

N'utilisez jamais utiliser la planche par vent de terre (vent qui souffle de la terre vers l'eau).
Nutilisez jamais utiliser la planche en cas de courants s'éloignant du rivage.

N'utilisez pas la planche en cas de houle.

Maintenez une distance de sécurité de 50 m du rivage.

Portez toujours un cordon de sécurité (fourni seulement en option). Le vent et le courant
peuvent faire dériver la planche rapidement.

Ne sautez jamais dans l'eau la téte la premiere alors que vous étes sur la planche.
Soyez prudent avec les récifs ; n'utilisez pas la planche dans des rapides.
La planche ne doit pas étre attachée a un bateau et tractée.
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Le paddle n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Ne laissez
jamais des mineurs l'utiliser sans surveillance.

Nutilisez jamais la planche aprés le coucher du soleil, avant laube ou en cas de faible
luminosité.

Prenez connaissance des lois et réglementations locales garantissant une utilisation correcte
et sécurisée de cet article.

N'exposez pas la planche a la lumiére directe du soleil lorsqu’elle n'est pas dans l'eau.
Tenez la planche a I'écart de tout objet coupant.

Gonflez la chambre a air en respectant la pression demandée.

N'utilisez pas de compresseur.

Maintenez fermement la valve avant de mettre la planche dans I'eau. Dégonflez la planche
apres utilisation.

ATTENTION/DANGER/MISE EN GARDE
Ce produit ne constitue aucunement une sécurité contre la noyade.

INTERDICTIONS

Utilisation en eaux vives interdite
Utilisation en cas de déferlantes interdite
Utilisation en cas de courants interdite
Utilisation en cas de vent de terre interdite

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Lisez le guide au préalable

Gonflez intégralement toutes les chambres a air
Adapté uniguement aux personnes sachant nager

SECURITE
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Ne faites jamais de paddle sans une autre personne a proximité, sauf si vous étes dans une
zone de baignade sécurisée.

Nutilisez jamais la planche si vous étes sous I'emprise de médicaments, d'alcool ou de
drogues.

Utilisez la planche avec précaution et prudence et ne surestimez jamais vos propres
capacités. Diminuez votre force lorsque que vous ramez afin de pouvoir revenir au point de
départ en toute sécurité.

Ramez uniquement dans les eaux cotieres.
Tenez la planche a I'abri de sources électriques, de débris flottants et autres obstacles.

Familiarisez-vous avec les réglementations locales en matiere de sécurité, les avertissements
et les régles de navigation avant d'aller sur l'eau.

Vérifiez aupres des services météorologiques locaux I'état actuel de la mer et ses prévisions
avant daller dans I'eau. Ne faites pas de paddle par mauvais temps.

Lorsque vous ramez, assurez-vous que votre poids est toujours uniformément réparti sur la
planche.

Lorsque vous ramez, prenez garde de ne pas coincer vos pieds dans la corde ou la poignée.



: Nutilisez pas la planche si elle fuit et se défonfle. Réparez |a fuite comme décrit dans la partie
,Réparation” ou contactez le fabricant via l'adresse de service.

. N'utilisez jamais la planche plus d'une personne a la fois. Elle est congue pour supporter la
charge d'un seul adulte.

. Informez scrupuleusement les autres personnes des regles et des consignes de sécurité
avant de les laisser utiliser la planche.

MISE EN GARDE

. Les rames, les ailerons et la planche gonflable sont fermes et peuvent provoquer des
blessures.

. Faites attention aux personnes présentes lorsque vous transportez la planche.
. Lorsque vous ramez, faites attention aux autres personnes dans l'eau.

. Si vous chutez dans l'eau alors que la température est faible, vous pouvez tomber en
hypothermie.

. Portez une combinaison thermique lorsque vous utilisez la planche par temps froid.

. Il existe un risque d'étranglement, les enfants peuvent se coincer dans les cordons de la
planche et le cordon de sécurité et s'étrangler.

. Placez la planche a l'écart d'enfants !

INDICATIONS

. Il existe un risque de blessure ! La planche est homologuée pour une pression de gonflage
maximale de 1 bar (15 PSI). A une pression plus élevée, le matériau sera trop étiré et pourra
se déchirer.

- Gonflez la planche a une pression maximum de 1 bar (15 psi).
: Sila pression est supérieure a 1,0 bar (15 psi), ouvrez la valve et laissez un peu d'air s'échapper.

: Le revétement extérieur de la planche peut étre endommagé s'il est soumis au contact
d‘autres objets ou matériaux.

- Tenezla planche a I'écart des berges rocheuses, des jetées ou des bas-fonds.

. Ne laissez pas d'huiles, de liquides corrosifs ou de produits chimiques tels que des nettoyants
ménagers, d'acides ou du carburant entrer en contact avec le revétement extérieur. Si cela
devait néanmoins se produire, inspectez minutieusement le revétement pour détecter des
fuites ou d'autres dommages.

- Tenezla planche a l'écart du feu et d'objets chauds (comme des cigarettes incandescentes).

. I existe un risque de perte de pression ! Sila valve n'est pas correctement fermée, la pression
dans la planche peut diminuer par inadvertance ou la vanne peut s'‘encrasser.

. Gardez toujours la valve fermée lorsque vous n'étes pas en train de gonfler ou de dégonfler
la planche.

+ Assurez-vous que la zone autour de la valve est toujours propre et seche.
. Empéchez le sable ou tout autre élément externe de s'infiltrer dans la valve.

. S'il'y a une perte de pression, vérifiez s'il existe une fuite de la vanne. Pour ce faire, veuillez
suivre les instructions de réparation.

. Risque d'entralnement | Sans cordon de sécurité, la planche peut dériver et s'éloigner.
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Utilisez un cordon de sécurité avec la planche a moins de vous situer dans une zone sécurisée
et de pouvoir nager en toute sécurité jusqu‘au rivage.

Conseils lorsque la planche nest pas utilisée sur l'eau

N'exposez pas la planche a la lumiére directe du soleil pendant de longues périodes,
en particulier a des températures élevées, lorsqu'elle n'est pas sur l'eau. En raison de
I'augmentation rapide de température et de la dilatation de I'air a lintérieur de la planche
(jusqu'a 100 degrés), la pression peut augmenter considérablement et entrainer des
dommages a la planche et méme I'éclatement des coutures. Lorsque la planche est sur l'eau,
la chaleur est évacuée par contact direct avec I'eau. Le transport sur une galerie de toit est
également sans danger lorsque le véhicule est en mouvement, la chaleur étant évacuée par
courant dair.

Lorsque vous n'utilisez pas la planche, rangez-la a 'ombre ou a 'écart de la lumiére directe
du soleil.

Réduisez la pression en évacuant de l'air.

Avant utilisation, gonflez a nouveau la planche selon les instructions.

MONTAGE

Veillez a ne pas utiliser d'outil tranchant !

DEPLIAGE DE LA PLANCHE
Installez-vous dans une zone lisse et propre pour déplier la structure de la planche.

Lors du premier gonflage et pour vous familiariser avec votre nouveau produit YEAZ, nous vous
recommandons de le gonfler a température ambiante : le PVC sera ainsi plus souple, ce qui
facilitera le montage. Si la planche a été entreposée a une température inférieure a 0°C, placez-la
pendant 12 heures dans un endroit a 20°C avant de la déplier.

FONCTIONNEMENT DE LA VALVE

Pour gonfler la planche, retirez le bouchon de la
valve. Pour ce faire, tournez-le dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre. La tige de la valve doit
étre orientée vers le bas pour le dégonflage et vers
le haut pour le gonflage. Si la tige est dirigée vers
le bas, poussez-la vers le bas jusqua ce qu'elle soit
dirigée vers le haut.
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GONFLAGE

Insérez I'embout du tuyau dans la valve de la
planche et tournez-le dans le sens des aiguilles
d'une montre. Apres le gonflage, retirez le tube
et refermez le bouchon de la valve pour le rendre
hermétique.

L'utilisation d'un compresseur peut endommager
votre produit et exclure toute protection de
garantie.

ATTENTION : si vous exposez la planche en plein
soleil, vérifiez la pression de l'air et évacuez un peu
d‘air, la membrane pourrait s'étirer excessivement.
La température ambiante influe sur la pression
interne des chambres : un écart de 1°C entraine

un écart de pression dans la chambre de +/- 4
mbar (0,06 PSI).

MONTAGE DE L'AILERON

Alignez l'aileron sur les deux ailerons fixes. Desserrez completement la vis de l'aileron. Revissez
ensuite légerement la vis desserrée dans I'écrou carré, cela facilitera le positionnement dans le
rail. Insérez-la dans la fente au milieu du rail. Faites ensuite glisser I'écrou carré dans la position
souhaitée a l'aide de la vis et desserrez maintenant completement la vis. L'écrou reste dans le rail
de guidage. Insérez maintenant l'aileron avec le boulon a I'ouverture du rail en position inclinée,
puis redressez-le et poussez-le jusqu‘a ce que le trou se trouve directement au-dessus de I'écrou
carré et fixez l'aileron a l'aide de la vis.
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DEMONTAGE DE L'AILERON

Retirez la vis de Iécrou carré. A l'aide de la vis, faites glisser l'aileron puis 'écrou carré hors du rail.
Replacez tout de suite la vis et I'écrou carré sur l'aileron.

DEGONFLAGE

Poussez doucement la tige de la valve pour
diminuer lentement la pression de la planche. Lors
de I'évacuation de lair, assurez-vous que ni sable
ni saleté ne se trouvent a proximité de la valve ou
ne risquent de sy infiltrer.

ATTENTION : Ne retirez le bouchon de la valve
que pour gonfler/dégonfler la planche. Cela
empéchera l'air de s'échapper accidentellement et
les éléments extérieurs de sinfiltrer.

Commencezmaintenantaenroulersoigneusement

la planche par l'avant en direction de la valve afin de laisser s‘échapper lair restant de la planche.
Remettez le bouchon de la valve en place et fermez-le hermétiquement pour empécher la saleté
et 'humidité de pénétrer. Dépliez a nouveau la planche et commencez a rouler en partant du
cOté opposé de la valve. De cette fagon, vous pourrez replier plus facilement la planche, ce qui
protégera également davantage les ailerons. Placez les coussins en mousse fournis sur les ailettes
fixes pour les protéger.

UTILISATION DE LA PLANCHE

Utilisez le cordon pour transporter et sécuriser des objets supplémentaires sur la planche.
Utilisez la poignée lorsgue vous souhaitez transporter la planche sur le sol.
Ayez toujours la pagaie fournie avec vous lorsque vous utilisez la planche.

Sivotre planche a chaviré et que sa partie supérieure est sur la surface de l'eau, retournez-la
avec les deux mains pour qu'elle soit de nouveau orientée vers le haut. Au besoin, approchez-
vous de la berge si vous ne pouvez pas sortir de I'eau.

NETTOYAGE

Un nettoyage incorrect ou irrégulier du produit peut provoquer des dommages.

Nutilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses a poils en métal ou en nylon,
ni d'objets de nettoyage tranchants ou métalliques tels que des couteaux ou des spatules
dures, ils risqueraient d'endommager les surfaces.

N'utilisez pas de détergents pour nettoyer le produit.

Nettoyez soigneusement la planche apres chaque utilisation.

ous pouvez nettoyer la planche lorsqu'elle est gonflée ou dégonflée :
1. Assurez-vous que le bouchon de la valve est fermé.
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Placez la planche sur une surface lisse, plane et séche.
Arrosez la planche avec un tuyau ou nettoyez-la avec une éponge et de l'eau douce.
Séchez la planche avec un chiffon doux et sec.

U W

Faites sécher la planche completement.

STOCKAGE

Il exsite un risque d'endommagement de la planche. Un mauvais stockage de la planche et de
ses accessoires peut entrainer la prolifération de moisissures.

Attendez que toutes les parties de la planche soient complétement seches avant de les
ranger.

Dégonflez entierement la planche et assurez-vous que la valve est verrouillée en position
ouverte.

Rangez la planche enroulée dans la mallette de transport.
Stockez 'ensemble dans un endroit sOr et hors de portée des enfants.
Ne placez pas d'objets lourds ou tranchants sur le produit.

Vérifiez que la planche et ses accessoires ne présentent pas de signes d'usure ou de
vieillissement aprés une longue période de stockage.

REPARATIONS

Avant chaque utilisation, inspectez la planche pour détecter une baisse de pression, des
perforations ou des déchirures.

Dégonflez toujours la planche avant de la réparer.

RECHERCHE DE FUITES

1. Vérifiez quil n'y a pas de sable ou d'autres corps étrangers dans la valve.
2. Gonflez completement la planche comme décrit dans la partie ,Gonflage de la planche”.

Nettoyez la planche, y compris la zone autour de la valve, avec de l'eau savonneuse. Si vous
voyez des bulles se former, c'est qu'une fuite est présente et doit étre réparée.

Fuite de la valve

Si des bulles apparaissent autour de la valve, cela signifie probablement que la valve ne se ferme
pas completement. Dans ce cas, vissez la vanne dans le sens des aiguilles d'une montre a l'aide de
la clé fournie dans le kit de réparation.

Vanne défectueuse

Si aucune bulle ne se forme sur la coque ou autour de la valve lorsque la planche est gonflée, cela
peut signifier que la valve est défectueuse :

1. Placez le bouchon sur la valve et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le
reserrer.
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2.

Versez de I'eau savonneuse sur le bouchon fermé.

3. Sides bulles se forment a cette étape, la vanne doit étre intégralement remplacée (voir la
partie ,Changement de la vanne”).
Fuites

Si des bulles se forment sur le revétement externe, vous pouvez colmater la fuite avec une colle
spéciale et la rustine fournie dans le kit de réparation (voir partie ,Réparation des fuites"). Si la
planche gonflée perd de sarigidité, cela n'implique pas nécessairement une fuite. Les changements
de température peuvent également entrainer une baisse de pression.

REPARATION DES FUITES

Il existe un risque de dommage !

Toutes les rustines ne conviennent pas a la réparation de la planche. Les réparations avec
des rustines inadaptées peuvent entrainer d'autres dommages.

N'utilisez que de la colle spéciale pour bateaux pneumatiques. Vous pouvez vous procurer ce
type de colle dans des magasins spécialisés.

Vous pouvez sceller les trous ou les fissures avec de la colle et la rustine fournie dans le kit
de réparation.

Dégonflez la planche avant de la réparer.

Petites fuites (inférieures a 2mm)

Vous pouvez réparer les petites fuites, inférieures a 2mm, a l'aide d'adhésif :

N =

Nettoyez soigneusement la zone a réparer.
Séchez entiérement la zone.

Déposer sur la fuite une goutte de colle.

Laissez la colle sécher pendant environ 12 heures.

Fuites importantes (supérieures a 2mm)

Vous pouvez réparer les fuites supérieures a 2mm a l'aide de colle et de rustines :

N =

© N o W»
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Nettoyez soigneusement la zone a réparer et laissez la sécher entierement.
Couper la rustine de fagon a ce qu'elle dépasse le trou d’environ 1,5cm de chaque coté.
Encollez la rustine.

Déposez de la colle sur le trou ainsi que sur le revétement autour en fonction de la taille de
la rustine.

Laissez la colle sécher 2 a 4 minutes.
Placez la rustine sur la fuite et appuyez fermement pour la mettre en place.
Laissez sécher la colle pendant environ 12 heures.

Pour rendre la zone completement hermétique, appliquez de nouveau de la colle sur les
bords de la rustine une fois qu'elle a séché.

Laissez sécher environ 4 heures.



Avant d'utiliser a nouveau la planche dans l'eau, vérifiez si la fuite est vraiment
completement étanche. Sila formation de bulles persiste, faites réparer la carte dans un
atelier spécialisé ou contactez I'adresse de service indiquée dans ces instructions.

Changement de la valve

Si vous devez changer la valve, vous pouvez commander une piece de remplacement a 'adresse
spécifiée par le fabricant.

1. Dégonflez la planche.
2. Tournez le bouchon de la valve dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.

Placez la clé de valve du kit de réparation sur la partie supérieure de la valve et tournez-la
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Fixez ensuite la partie inférieure de la valve
a lintérieur de la planche avec votre main et assurez-vous qu'elle ne retombe pas dans la
planche.

4. Placez la valve de remplacement sur la base et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une
montre pour la serrer. Assurez-vous que la valve est centrée.
5. Avec la clé, serrez le haut de la valve dans le sens des aiguilles d'une montre.

Avant d'utiliser a nouveau la planche, vérifiez que la valve se ferme bien

29



TRAITEMENT DES DECHETS
Jetez 'emballage en fonction du type de matériau.

Jetez le papier et le carton dans les poubelles de papier, I'emballage dans la poubelle des
recyclables.

GARANTIE

La garantie sur les défauts de matériaux et de fabrication est de 2 ans pour toute utilisation
correcte du produit.

FABRICANT

VEHNSGROUP

VEHNS GROUP GmbH
Theatinerstrasse 40-42
80333 Munich, Allemagne

service@vehnsgroup.com
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu

Sous réserve de modifications et d'erreurs.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation erronée,
incorrecte ou incompatible du produit.

© VEHNS GROUP GmbH
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NEDERLANDS

VERPAKKINGSINHOUD

Stand Up Paddle (SUP) Board
Vin

Luchtpomp

Reparatieset

ALGEMEEN
Lees alstublieft deze handleiding zorgvuldig door.

De handleiding is niet bedoeld als cursus over veiligheidsvoorschriften. Voor uw veiligheid moet
u ervaring opdoen met het gebruik en de bediening voordat u uw eerste peddeltocht maakt.
Informatie inwinnen bij watersportscholen of cursussen volgen. Controleer dat de voorspelling
voor wind en golven geschikt is voor uw paddle board en dat u het in deze omstandigheden kunt
gebruiken.

Informeer voor gebruik naar de plaatselijke voorschriften of speciale vergunningen van het
betreffende land. Onderhoud uw paddle board altijd goed. Elk paddle board kan ernstig
beschadigd worden door verkeerd gebruik. Beoordeel de zee toestand bij de snelheid en het
sturen van de plank. ledere gebruiker van het board moet een geschikt drijfmiddel (zwemvest /
reddingsvest) dragen.

Let op: in sommige landen is het dragen van een driffmiddel dat voldoet aan de nationale
voorschriften verplicht. Bewaar deze handleiding alstublieft op een veilige plaats en overhandig ze
aan de nieuwe eigenaar bij de verkoop.

LET OP: HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN DE AANWIJZINGEN IN DE
HANDLEIDING OF OP HET PRODUCT KAN LEIDEN TOT LETSEL OF, IN EXTREME GEVALLEN, ZELFS
DE DOOD.

Controleer het maximale draagvermogen van het Stand Up Paddle Board en houdt u daaraan.
Draag altijd een door de kustwacht goedgekeurde reddingsboei.
De plank is alleen geschikt voor mensen die kunnen zwemmen.

Om de plank te gebruiken moet je kunnen balanceren. Gebruik het board alleen wanneer je
deze vaardigheden hebt.

Gebruik het board nooit bij aflandige wind (wind die van het land naar het water waait).
Gebruik het board nooit in aflandige stromingen (stromingen die van de kust weg waaien).
Gebruik de plank niet in golven.

Blijf op een veilige afstand van 50 meter van de kust.

Draag altijd een veiligheidslijn/leiband (alleen als optie verkrijgbaar). Wind en stroming
kunnen het Stand Up Paddle Board sneller doen afdrijven.

Duik nooit van het Stand Up Paddle Board met je hoofd eerst in het water.
Pas op voor riffen; niet in stroomversnellingen varen.
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Maak het paddle board niet vast aan een boot en trek het niet voort.

Het Stand Up Paddle Board is geen speelgoed en niet geschikt voor kinderen jonger dan 14
jaar. Laat het paddle board nooit zonder toezicht gebruiken door minderjarigen.

Gebruik het paddle board nooit na zonsondergang, voor zonsopgang of tijdens perioden van
weinig licht.

Controleer de plaatselijke wetten en voorschriften voor een juist en veilig gebruik van dit
product.

Plaats het paddle board niet in direct zonlicht wanneer deze uit het water is.
Houd de plank uit de buurt van scherpe voorwerpen.

Blaas de inhoud op tot de voorgeschreven druk.

Niet opblazen met een compressor.

Maak het ventiel vast voordat je het Stand Up Paddle Board te water laat. Ontspan de druk
na gebruik.

LET OP/GEVAAR/WAARSCHUWING
Geen bescherming tegen verdrinking

VERBODEN

Gebruik in ruig water verboden
Gebruik op golfbrekers verboden
Gebruik in stromingen verboden
Gebruik in aflandige wind verboden

e Op

BINDENDE RICHTLIJNEN

Lees eerst de instructies

Blaas alle luchtkamers volledig op
Alleen geschikt voor zwemmers

VEILIGHEID
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Peddel nooit zonder een andere persoon in de buurt, tenzij u zich in bewaakte zwemgebieden
bevindt.

Gebruik de plank nooit als u onder invloed bent van medicijnen, alcohol of drugs.

Wees bedachtzaam en voorzichtig bij het gebruik van het paddle board en overschat nooit
uw eigen capaciteiten. Verdeel bij het peddelen uw spierkracht zodanig dat u steeds de
afgelegde afstand kunt terug peddelen.

Peddel alleen in wateren dicht bij de kust.
Houd afstand van elektriciteit, drijffgoed en andere obstakels.

Maak u vertrouwd met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften, waarschuwingen en regels
vOOr vaaractiviteiten voordat u het water op gaat.

Controleer de plaatselijke weersinformatie voor de actuele water- en weersomstandigheden
voordat u het water op gaat. Niet peddelen bij onweer.

Zorg er bij het peddelen voor dat het gewicht op het board altijd gelijkmatig verdeeld is.
Let er bij het peddelen op dat uw voeten niet beklemd raken in het bevestigingskoord of de



draagbeugel.

Gebruik het paddle board niet als het lek is en lucht verliest. Repareer het lek zoals beschreven
in het hoofdstuk ,Reparaties” of neem contact op met de fabrikant via het serviceadres.

Laat nooit meer dan één persoon tegelijk gebruik maken van het Stand Up Paddle Board. Het
is ontworpen voor het gewicht van slechts één volwassene.

Informeer andere mensen zorgvuldig over de regels en veiligheidsinstructies voordat u hen
de plank laat gebruiken.

WAARSCHUWING

Peddels, vinnen en het opgeblazen paddle board zijn hard en kunnen verwondingen
veroorzaken.

Kijk uit voor omstanders bij het vervoeren van de SUP.

Let op andere mensen in het water tijdens het peddelen.

Wanneer u bij koude temperaturen in het water valt, kunt u onderkoeld raken.

Draag een thermisch pak wanneer u met het paddle board peddelt bij koude temperaturen.

Gevaar voor verstikking! Kleine kinderen kunnen verstrikt raken in de koorden en de
veiligheidslijn van het bord en zichzelf wurgen.

Houd het paddle board uit de buurt van kleine kinderen!

OPMERKING

Gevaar voor beschadiging! Het Stand Up Paddle Board is goedgekeurd voor een maximale
vuldrukvan 1 bar (15 PSI). Bij hogere druk wordt het materiaal overbelast en kan het scheuren.

Blaas het Stand Up Paddle Board op tot een maximale vuldruk van 1 bar (15 PSI).
Als de druk hoger is dan 1 bar (15 PSI), opent u het ventiel en laat u wat lucht ontsnappen.

De buitenste laag van het Stand Up Paddle Board kan beschadigd worden als hij in contact
komt met andere voorwerpen en materialen.

Blijf met het Stand Up Paddle Board uit de buurt van rotsachtige kusten, pieren of ondiepten.

Laatgeenolién, bijtendevloeistoffenofchemicaliénzoals huishoudelijkeschoonmaakmiddelen,
accuzuur of brandstoffen in contact komen met de buitenste laag. Als dit toch voorkomt,
controleer de buiten laag dan grondig op lekken of andere schade.

Houd het Stand Up Paddle Board uit de buurt van vuur en hete voorwerpen (zoals brandende
sigaretten).

Gevaar voor drukverlies! Als het ventiel niet goed is afgesloten, dan kan de druk in de
luchtkamer onbedoeld afnemen of kan het ventiel vuil worden.

Sluit het ventiel altijd als u het board niet opblaast of leeg laat lopen.
Zorg ervoor dat het gebied rond het ventiel altijd schoon en droog is.
Voorkom dat zand of andere verontreinigingen in het ventiel terechtkomen.

Controleer bij drukverlies ook het ventiel op eventuele lekkage. Volg de stappen in de
reparatie-instructies.

Gevaar voor afdrijven! Zonder een veiligheidslijn kan het Stand Up Paddle Board afdrijven en
zoekraken.
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Gebruik een veiligheidslijn met het Stand Up Paddle Board, tenzij u zich in bewaakte gebieden
bevindt en veilig zwemmend de kust kunt bereiken.

Opmerkingen wanneer het Stand Up Paddle Board niet op het water wordt gebruikt

Stel het Stand Up Paddle Board niet gedurende lange perioden bloot aan direct zonlicht,
vooral niet bij warme temperaturen, wanneer het niet op het water is. Door de sterke
verhitting en uitzetting van de lucht binnen in de SUP (tot 100 graden) kan de druk aanzienlijk
oplopen en leiden tot beschadiging van het Stand Up Paddle Board en zelfs tot het barsten
van de naden. Bij gebruik op het water wordt de warmte afgevoerd door direct contact met
het water. Vervoer op een imperiaal is ook geen probleem wanneer het voertuig in beweging
is. De warmte wordt dan afgevoerd door de luchtstroom.

Bewaar het Stand Up Paddle Board in de schaduw wanneer het niet in gebruik is en vermijd
direct zonlicht.

Verminder de druk door lucht te lozen.
Blaas het Stand Up Paddle Board voor gebruik opnieuw op volgens de algemene instructies.

MONTAGE

Gelieve geen scherp gereedschap te gebruiken!

VOUW DE SUP OPEN
Zoek een glad en schoon opperviak om de behuizing uit te vouwen.

Voor het eerste opblazen en om vertrouwd te raken met uw nieuwe YEAZ-product, raden wij u aan
om het op te blazen bij kamertemperatuur. Het pvc-materiaal is zacht, waardoor het gemakkelijker
in elkaar te zetten is. Als het paddle board is opgeslagen bij een temperatuur onder 0°C, bewaar
het dan 12 uur bij 20°C voordat u het openvouwt.

HET VENTIEL GEBRUIKEN

Om de plank op te blazen, verwijdert u de
veiligheidskap van het ventiel. Hiertoe draait u het
tegen de klok in. Het ventiel wordt geopend (bij
leegblazen onder) of gesloten (bij opblazen boven)
door een verend inzetstuk. Voordat u begint met
oppompen, moet u ervoor zorgen dat de naald
van het ventielinzetstuk in de ,bovenste”-positie
staat. Als de naald in de ,lage/onder” positie staat,
druk dan op de naald van het ventielinzetstuk in
tot hij omhoogkomt.
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OPBLAZEN

Steek het slangmondstuk in het ventiel van het Stand
Up Paddle Board en draai het opzetstuk rechtsom.
Na het oppompen verwijdert u de slang en sluit u de
veiligheidskap van het ventiel om deze permanent af te
sluiten. Het gebruik van een compressor kan uw artikel
beschadigen; alle rechten op garantie komen te vervallen
als een compressor wordt gebruikt.

LET OP: Als u de SUP blootstelt aan de hete zon,
controleer dan de luchtdruk en laat wat lucht
ontsnappen, anders kan het materiaal overbelast raken.
De omgevingstemperatuur beinvioedt de interne druk
van de kamers: een afwijking van 1°C resulteert in een
drukafwijking in de kamer van +/-4 mBar (.06 PSI).

MONTAGE VAN DE VIN

Lijn de vin op dezelfde manier uit als de twee vaste vinnen. Draai de schroef helemaal los van de
vin. Schroef vervolgens de losse schroef weer lichtjes terug in de vierkante moer. Dit maakt het
gemakkelijker om de moer in de rail te plaatsen. Steek het nu in de opening in het midden van de
rail. Duw vervolgens met de schroef de vierkante moer in de gewenste positie en draai de schroef
nu helemaal los. De moer blijft in de geleiderail zitten. Plaats nu de vin met de koperen bout
vooraan in de opening van de rail in gekantelde positie, zet hem dan recht en duw de vin tot het
gat recht boven de vierkante moer is en zet de vin erin vast met de schroef.
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HET VERWIJDEREN VAN DE VIN

Schroef de schroef uit de vierkante moer. Schuif de vin en vervolgens de vierkante moer uit de
rail met behulp van de schroef. Bevestig de schroef en de vierkante moer onmiddellijk weer aan
de vin.

HET LATEN LEEGLOPEN

Druk zachtjes op de naald van het ventielinzetstuk
om de druk langzaam van het Stand Up Paddle
Board te laten ontsnappen. Wanneer u de lucht
laat ontsnappen, moet u ervoor zorgen dat er geen
zand of vuil rond het ventiel zit of erin terechtkomt.

ATTENTIE: Verwijder het ventieldopje alleen
om de lucht op te blazen of leeg te laten lopen.
Dit voorkomt accidentele luchtlekkage en het
binnendringen van deeltjes in de klep.

Rol het Stand Up Paddle Board nu voorzichtig van

de voorkant in de richting van het ventiel om de resterende lucht uit de SUP te laten ontsnappen.
Plaats het ventieldopje terug en sluit het goed af om te voorkomen dat vuil en vocht binnendringen.
Klap nu het paddle board weer uit en begin hem op te rollen vanaf de andere kant waar het ventiel
zich bevindt. Op deze manier is het paddle board gemakkelijker op te vouwen en zijn de vinnen
tegelijkertijd beter beschermd. Plaats de bijgeleverde schuimkussentjes op de vaste vinnen ter
bescherming.

GEBRUIK SUP

Gebruik het bagagekoord om extra voorwerpen op de plank te dragen en vast te zetten.
Gebruik de draagbeugel als u de plank aan land wilt verplaatsen.
Neem altijd de bijgeleverde peddel mee wanneer u het board gebruikt.

Als uw plank is gekapseisd en met de bovenkant van de plank op het wateropperviak ligt,
draai hem dan met beide handen om zodat de bovenkant weer naar boven wijst. Ga zo nodig
naar de kant als u dit in het water niet voor elkaar krijgt.

SCHOONMAKEN

Onjuiste of onregelmatige reiniging van het Stand Up Paddle Board kan schade veroorzaken.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels met metaal of nylon haren of
scherpe of metalen schoonmaakvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke. Ze
kunnen de oppervlakken beschadigen.

Gebruik geen oplosmiddelen om de SUP te reinigen.

Reinig het Stand Up Paddle Board grondig na elk gebruik.

U kunt het Stand Up Paddle Board schoonmaken wanneer het opgeblazen is of wanneer de
lucht eruit is:
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1. Zorgervoor dat het ventieldopje naar beneden is geschroefd.
2. Plaats de plank op een glad, vlak en droog oppervliak.

Besproei de plank met een tuinslang of maak hem schoon met een zachte spons bevochtigd
met schoon kraanwater.

Veeg het paddle board schoon met een droge, zachte doek.
5. Laat de plank volledig drogen.

OPSLAG

Gevaar voor beschadiging! Verkeerde opslag van het Stand Up Paddle Board en de
accessoires kan schimmelvorming veroorzaken.

Laat alle onderdelen van het Stand Up Paddle Board volledig drogen alvorens ze op te bergen.
Laat de plank volledig leeglopen en zorg ervoor dat het ventiel in de “open” stand staat.
Bewaar de opgerolde SUP in de draagtas.

Bewaar het Stand Up Paddle Board buiten bereik van kinderen en goed afgesloten.

Plaats geen zware voorwerpen of voorwerpen met scherpe randen op het Stand Up Paddle
Board.

Na langdurige opslag dient u het Stand Up Paddle Board te controleren op tekenen van
slijtage of veroudering.

REPARATIES

Controleer het Stand Up Paddle Board voor elk gebruik op drukverlies, gaten of scheuren.
Laat de plank altijd leeglopen voordat je het Stand Up Paddle Board repareert.

LEKKEN ZOEKEN

1. Controleer of er geen zand of andere onzuiverheden in het ventiel zitten.
2. Blaas de plank volledig op zoals beschreven in het hoofdstuk ,OPBLAZEN".

Spoel het paddle board, inclusief het gebied rond het ventiel, af met mild zeepwater. Waar
bellen ontstaan is het lek dat gerepareerd moet worden.

Lekkend ventiel

Als er luchtbelletjes rond het ventiel verschijnen, betekent dit waarschijnlijk dat het ventiel niet
helemaal goed sluit. Draai in dat geval het ventiel met de klok mee vast met de ventielsleutel uit
de reparatieset.

Kapot ventiel

Als zich geen luchtbellen vormen op het omhulsel of rond het ventiel wanneer het paddle board
wordt opgeblazen, kan dit betekenen dat het ventiel kapot is:

1. Plaats het ventieldopje op het ventiel en draai het met de klok mee vast.
2. Bevochtig de gesloten ventieldop met zeepwater.
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3. Als er nu bellen ontstaan, moet het ventiel volledig worden vervangen (zie hoofdstuk ,Het
ventiel vervangen”).

Lekken

Als er zich luchtbellen vormen op de buiten laag, kunt u het lek dichten met speciale lijm en
het materiaal dat in de reparatieset zit (zie hoofdstuk ,Dichten van lekken”). Als het opgeblazen
Stand Up Paddle Board aan stevigheid verliest, is een lek niet noodzakelijk de oorzaak.
Temperatuurschommelingen kunnen ook een daling van de druk veroorzaken.

LEKKEN AFDICHTEN

Gevaar voor beschadiging!

Niet elke lijm is geschikt om een Stand Up Paddle Board te repareren. Reparaties met
ongeschikte lijm kunnen leiden tot verdere schade.

Gebruik alleen speciale lijm voor opblaasbare boten. Deze lijm is verkrijgbaar in een vakhandel.

U kunt gaten of scheuren dichten met lijm en de in de reparatieset bijgeleverde
materiaallappen.

Laat het Stand Up Paddle Board leeglopen voor reparatie.
Kleinere lekken (kleiner dan 2 mm)
Lekken kleiner dan 2 mm kunnen worden gerepareerd met lijm:

Reinig het te repareren gebied grondig.
Laat het te repareren gebied volledig drogen.
Breng een kleine druppel lijm aan op het lek.

N =

Laat de lijm ongeveer 12 uur drogen.

Grotere lekken (groter dan 2 mm)
Lekken groter dan 2 mm kunnen worden gerepareerd met lijm en materiaallappen:

Reinig het te repareren gebied grondig en laat het volledig drogen.
Knip een stuk van de materiaallap af dat het lek aan elke kant ongeveer 1,5 cm overlapt.
Breng lijm aan op de onderkant van het geknipte stuk.

AN =

Breng een dunne laag lijm aan rond het lek en de omringende buiten laag ter grootte van de
geknipte materiaallap.

Laat de lijm 2-4 minuten uitharden tot het zichtbaar plakkerig is.
Plaats het geknipte materiaallapje op het lek en druk het stevig aan.
Laat de lijm ca. 12 uur drogen.

© N o w»

Om het gebied volledig af te dichten, brengt u na droging opnieuw lijm aan op de randen van
de materiaallap.

9. Laat de lijm ongeveer 4 uur drogen.

Voordat u de plank weer in het water gebruikt, moet u controleren of het lek echt helemaal dicht
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is. Als het bubbelen blijft optreden, breng de plank dan naar een gespecialiseerde werkplaats voor
reparatie of neem contact op met het serviceadres dat in deze handleiding wordt vermeld.

Vervangen van het ventiel

Als het ventiel moet worden vervangen, kunt u een vervangend ventiel bestellen bij het vermelde
serviceadres.

1. Laat de lucht uit het Stand Up Paddle Board.
2. Draaide ventieldop tegen de klok in en verwijder hem.

Plaats de ventielsleutel uit de bijgeleverde reparatieset op de bovenkant van het ventiel en
draai deze tegen de klok in los. Terwijl u dit doet, fixeert u met uw hand de onderkant van het
ventiel in het Stand Up Paddle Board en zorgt u ervoor dat dit niet in de plank glijdt.

4. Plaats het reserveventiel op de onderkant en draai het met de klok mee vast. Zorg ervoor dat
het ventiel in het midden zit.
5. Neem de ventielsleutel en draai de bovenkant van het ventiel met de klok mee vast.

Controleer of het ventiel daadwerkelijk sluit voordat u het Stand Up Paddle Board weer gebruikt.
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AFVAL WEGGOOIEN

Gooi de verpakking weg volgens het afvaltype. Doe papier en karton bij het oud papier. Folie bi]
de kringloop inzameling.

Ontdoe u van het Stand Up Paddle Board volgens de plaatselijke voorschriften en wetten.

GARANTIE

De garantie op materiaal- en fabricagefouten is 2 jaar bij correct gebruik.

MANUFACTURER

VEHNSGROUP

VEHNS GROUP GmbH
Theatinerstrasse 40-42

80333 Munchen, Duitsland
service@vehnsgroup.com
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu

Onder voorbehoud van wijzigingen en fouten

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist, oneigenlijk
of niet-compatibel gebruik van het product.

© VEHNS GROUP GmbH
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DANSK

LEVERET INDHOLD

Stand Up Paddle (SUP) board
Finne

Luftpumpe

reparationsseet

GENERELT
Laes venligst denne vejledning omhyggeligt.

Manualen erstatter ikke et kursus i retningslinjer for sikkerhed. For din egen sikkerhed, f& erfaring
med handtering og betjening inden din farste padletur. Indhent information om vandsportsskoler
eller deltag i kurser, hvis det er ngdvendigt. Serg for, at vejrudsigten for vind og balger er egnet til
dit paddleboard, og at du kan bruge det under disse forhold.

Kontroller de lokale forskrifter eller szerlige tilladelser i hvert land, fer du bruger det. Hold altid
dit paddleboard ordentligt vedligeholdt. Ethvert paddleboard kan blive alvorligt beskadiget ved
forkert brug. Overvej havbetingelserne, nar du padler hurtigt og styrer breettet. Hver bruger af
boardet skal baere en passende flydehjeelp til opdrift (redningsvest/svemmevest).

Bemaerk, at det i nogle lande er obligatorisk at baere flydehjeelp, der overholder nationale
bestemmelser. Opbevar denne vejledning pa et sikkert sted, og aflever den til den nye ejer ved
salg.

ADVARSEL: UNDLADELSE AF AT FOLGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE OG ADVARSLERNE |
MANUAL ELLER MED PRODUKTET KAN RESULTERE | SKADE ELLER, | EKSTREME TILFALDE, D@D.

Kontroller og overhold boardets maksimale lastkapacitet.

Brug altid en godkendt redningsvest.

Boardseettet er kun egnet til folk, der kan svamme.

Boardet kraever evnen til at balancere. Brug kun boardet med passende feerdigheder.
Brug aldrig boardet i fralandsvind (vind, der blaeser fra land mod vand).

Brug aldrig boardet i fralandsstrem (strem, der beveeger sig vaek fra kysten).

Brug ikke boardet i belger.

Hold en sikker afstand fra kysten pa 50m.

Brug altid en sikkerhedsline (kun inkluderet som ekstraudstyr). Vind og strem kan fa braettet
til at drive hurtigere.

Spring aldrig pa hovedet i vandet fra boardet.
Veer forsigtig med rev; sejl ikke i strgmfald.
Treek ikke paddleboardet efter en bad.

Stand Up Paddleboardet er ikke et legetaj og er ikke egnet til bern under 14 &r. Lad aldrig
mindrearige bruge boardet uden opsyn.
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Brug aldrig boardet efter solnedgang, far daggry eller i perioder med darligt sigt.
Kontroller lokale love og regler for korrekt og sikker brug af dette produkt.
Udseet ikke paddleboardet for direkte sollys, nar det er ude af vandet.

Hold boardet vaek fra skarpe genstande.

Pust luftkammeret op til det korrekte tryk.

Pust ikke op med en kompressor.

Luk ventilen, far braettet seettes i vandet. Luk trykket ud efter brug.

FORSIGTIG/FARE/ADVARSEL
Ingen beskyttelse mod drukning

FORBUDT

Anvendelse i hvidt vand er forbudt
Anvendelse i braending forbudt
Anvendelse i strgm forbudt

Brug i fralandsvind forbudt

e oOp

OBLIGATORISKE RETNINGSLINJER
Lees instruktionerne forst

Pust alle luftkamre helt op

Kun egnet til svammere

SIKKERHED
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Sejl aldrig uden en anden person i naerheden, medmindre du er i sikrede badeomrader.
Brug aldrig boardet, hvis du er pavirket af medicin, alkohol eller stoffer.

Veer opmaerksom og forsigtig, nar du bruger boardet, og overvurder aldrig dine egne evner.
Nar du padler, skal du bruge dine muskler pd en sddan made, at du altid kan padle tilbage
den afstand, du har tilbagelagt.

Sejl kun i farvande taet pa kysten.
Hold afstand til stremskel, vraggods og andre forhindringer.

Gor dig bekendt med lokale sikkerhedsforskrifter, advarsler og regler for sejlsportsaktiviteter,
inden du tager ud pa vandet.

Tjek lokale vejrudsigter for aktuelle vand- og vejrforhold, fer du tager ud pa vandet. Du ma
ikke padle i hardt vejr.

Nar du padler, skal du s@rge for, at veegten pa breettet altid er jeevnt fordelt.

Nar du padler, skal du sarge for, at dine fadder ikke bliver fanget i fastggrelseslinen eller
baerehandtaget.

Brug ikke boardet, hvis det har en lzekage og mister luft. Reparer leekagen som beskrevet i
kapitlet ,Reparationer”, eller kontakt producenten via serviceadressen.

Tillad aldrig mere end én person at bruge boardet pa samme tid. Det er designet til kun at
baere belastningen af en enkelt voksen.

Informer andre mennesker grundigt om regler og sikkerhedsinstruktioner, for du lader dem
bruge boardet.



ADVARSEL

Padler, finner og det oppustede braet er harde og kan fordrsage personskade.
Pas pa tilskuere, nar du transporterer braettet.

Veer opmeerksom pa andre mennesker i vandet, nar du padler.

Hvis du falder i vandet ved lave temperaturer, kan du blive underafkglet.

Brug en termodragt, nar du padler i lave temperaturer.

Fare for kveelning! Sma barn kan blive fanget i boardet snore og sikkerhedsline og kvaele sig
selv.

Hold boardet vaek fra sma bgrn!

BEMARK

Risiko for skader! Boardet er godkendt til et maksimalt pafyldningstryk pa 1bar (15 PSI). Ved
hojere tryk bliver materialet overstrukket og kan revne.

Pust braettet op til et maksimalt pafyldningstryk pa 1bar (15 psi).
Hvis trykket er over 1 bar (15 psi), skal du abne ventilen og slippe lidt luft ud.

Bordets ydre hud kan blive beskadiget, hvis det kommer i kontakt med andre genstande og
materialer.

Hold dig vaek fra stenede kyster, moler eller revler med braettet.

Lad ikke olier, zetsende vaesker eller kemikalier som rengeringsmidler fra husholdningen,
batterisyre eller braendstoffer komme i kontakt med den ydre hud. Hvis dette sker, skal du
kontrollere skallen grundigt for laekager eller andre skader.

Hold boardet vaek fra ild og varme genstande (f.eks. taendte cigaretter).

Fare for tryktab! Hvis ventilen ikke lukkes ordentligt, kan trykket i boardet falde utilsigtet, eller
ventilen kan blive forurenet.

Hold altid ventilen lukket, nar du ikke puster boardet op eller temmer det.
Serg for, at omradet omkring ventilen altid er rent og tart.
Forhindr sand eller andre forurenende stoffer i at komme ind i ventilen.

| tilfaelde af trykfald skal du ogsa kontrollere ventilen, hvis den eventuelt lekker. Falg trinene
i reparationsvejledningen.

Fare for drift! Uden en sikkerhedsline kan breettet drive veek og ga tabt.

Brug en sikkerhedsline med breettet, medmindre du er i sikrede omrader og sikkert kan na
kysten ved at svgmme.

Bemcerk ndr boardet ikke er i brug pd vandet

Udseet ikke boardet for direkte sollys i lange perioder, iseer ved varme temperaturer, nar
det ikke er pa vandet. P& grund af den kraftige opvarmning og ekspansion af luften inde i
boardet (op til 100 grader) kan trykket stige betydeligt og fare til skader pa boardet og endda
spraengning af semme. Nar det bruges pa vandet, afledes varmen ved direkte kontakt med
vandet. Transport pa en tagbgijle er ogsa harmlgs, nar keretgjet karer. Varmen afledes af
luftstremmen.

Opbevar boardet i skyggen, nar det ikke er i brug, og undga direkte sollys.
Reducer trykket ved at slippe luft ud.

43



Oppust boardet igen fer brug i henhold til de generelle instruktioner.

MONTAGE

Brug ikke skarpe veerktgjer!

UDFOLDNING AF BOARDET
Find en glat og ren overflade for at folde rgrlegemet ud.

Ved den farste oppustning og for at gare dig bekendt med dit nye YEAZ-produkt, anbefaler vi, at
du puster det op ved stuetemperatur. PVC-materialet er blgdt, hvilket gar det lettere at samle. Hvis
paddleboardet har vaeret opbevaret ved en temperatur under 0 °C, skal det opbevares ved 20 °C
i 12 timer, for det foldes ud.

BETJENING AF VENTILEN

For at puste boardet op, fiernes sikkerhedsdaekslet
fra ventilen. For at gere dette skal du dreje
det mod uret. Ventilen &bnes (ved tgmning i
bunden) eller lukkes (ved oppustning i toppen)
af en fjederbelastet indsats. Inden du begynder
at puste op, skal du serge for, at ventilndlen er i
,0p" position. Hvis ndlen er i ,ned" position, skal du
trykke pa ventilndlen, indtil den vender op.

OPPUSTNING

Saet slangedysen i boardets ventil, og drej
fastgerelsen med uret. Efter oppustning skal
slangen fjernes og ventilens sikkerhedsdaeksel
lukkes for at forsegle den permanent.

Brug af en kompressor kan beskadige dit board;
alle garantikrav er ugyldige, hvis der bruges en
kompressor.

FORSIGTIG: Hvis du udsetter paddleboardet
for den varme sol, skal du kontrollere lufttrykket
og slippe lidt luft ud, ellers kan materialet blive
overstrakt.  Omgivelsestemperaturen  pavirker
kamrenes indre tryk: en afvigelse pa 1 °C resulterer
i en trykafvigelse i kammeret pa +/- 4 mBar (.06
PSI).
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MONTERING AF FINNEN

Juster finnen pa samme made som de to faste finner. Lasn skruen helt fra finnen. Skru derefter
den lgse skrue lidt tilbage i firkantmatrikken. Dette ger det lettere at placere metrikken i skinnen.
Seet den nuind i dbningen i midten af skinnen. Brug derefter skruen til at skubbe firkantmgtrikken
til den gnskede position og lasne nu skruen helt. Matrikken forbliver i styreskinnen. Seet nu finnen i
med messingbolten fgrst ved dbningen af skinnen i en vippet position, ret den derefter op og skub
finnen, indtil hullet er direkte over firkantmetrikken, og fastger finnen med skruen.

®

AFMONTERING AF FINNEN

Fjern skruen fra firkantmetrikken. Skub finnen og derefter den firkantede matrik ud af skinnen
ved hjeelp af skruen. Saet straks skruen og firkantmetrikken fast pa finnen.
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T@OMNING AF LUFT

Tryk forsigtigt pa ventilndlen for langsomt at frigive
tryk fra boardet. Nar du temmer luften ud, skal du
sgrge for, at der ikke er sand eller snavs omkring
ventilen eller slippes ind.

BEMARK: Fjern kun ventildaekslet for at oppuste/
temme luften. Dette forhindrer utilsigtet luftleekage
og indtraengen af partikler i ventilen.

Begynd nu forsigtigt at rulle boardet ind fra
forsiden mod ventilen for at temme resterende
luft fra boardet. Seet ventilhaetten pa igen, og luk
den teet for at forhindre snavs og fugt i at komme ind. Fold nu stand up paddleboardet ud igen og
begynd at rulle det ind fra den anden side, hvor ventilen er placeret. P4 denne made er boardet
lettere at folde sammen, og finnerne er pa samme tid bedre beskyttet. Anbring de medfalgende
skumpuder pa de faste finner for at beskytte dem.

BRUG AF BOARDET

Brug bagagesnoren til at beere og sikre ekstra ting pa boardet.
Brug baerehdndtaget, hvis du vil transportere boardet pa land.
Medtag altid den medfalgende padle, nar du bruger boardet.

Hvis dit board er keentret og ligger med oversiden af boardet pa vandoverfladen, skal du
vende det om med begge heender, sa oversiden vender opad igen. Bevaeg dig om nedvendigt
ind til kysten, hvis du ikke kan gere det i vandet.

RENGORING

Forkert eller uregelmeessig rengering af boardsaettet kan forarsage skade.

Brug ikke aggressive renggringsmidler, barster med metal- eller nylonbarster, skarpe eller
metalliske renggringsobjekter, sdsom knive, harde spatler og lignende. De kan beskadige
overfladerne.

Brug ikke oplasningsmidler til at rengere boardseettet.

Renger boardet grundigt efter hver brug.

Du kan renggre boardet, nar det er oppustet, eller nar luften er lukket ud:

Serg for, at ventilhaetten er lukket.

Laeg boardet péa en glat, flad, tar overflade.

Sprejt boardet med en slange eller renggr det med en blad svamp fugtet med ferskvand.
Ter boardet af med en ter, blad klud.

Lad boardet tarre helt.

vk N =
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OPBEVARING

Risiko for skader! Forkert opbevaring af boardet og dets tilbehgr kan fere til angreb af
skimmelsvamp.

Lad alle dele af boardet tarre helt inden opbevaring.

Tem boardet helt, og serg for, at ventilen er fastgjort i dben position.

Opbevar det sammenrullede board i tasken.

Opbevar boardet uden for barns raekkevidde og sikkert lukket.

Laeg ikke tunge eller skarpe genstande pa boardet.

Kontroller boardseettet for tegn pa slid eller aeldning efter leengere tids opbevaring.

REPARATIONER

Kontroller boardet for trykfald, huller eller revner far hver brug.
Tem altid luften ud for reparation af boardet.

SOGNING EFTER LAKAGE

1. Kontroller, at der ikke er sand eller andre fremmedlegemer i ventilen.
2. Pust boardet helt op som beskrevet i kapitlet ,Oppustning af boardet”.

Skyl breettet, herunder omradet omkring ventilen, med saebevand. Hvor der er en
bobledannelse, skal laeekagen repareres.

Utcet ventil

Hvis der dukker bobler op omkring ventilen, betyder det sandsynligvis, at ventilen ikke lukker helt
teet. | dette tilfeelde strammes ventilen med uret ved hjzelp af ventilngglen i reparationssaettet.

Defekt ventil

Hvis der ikke dannes bobler pa skallen eller omkring ventilen, nar breettet er oppustet, kan det
betyde, at ventilen er defekt:

1. Seetventilheetten pa ventilen, og drej den fast med uret.
2. Fugt den lukkede ventilhaette med saebevand.
3. Hvis der nu dannes bobler, skal ventilen udskiftes helt (se kapitlet ,Udskiftning af ventilen”).

Loekager

Hvis der dannes bobler p& den ydre hud, kan du forsegle lekagen med en speciel lim og
materialeplasteret, der fglger med reparationsseettet (se kapitlet ,Teetning af laekager”). Hvis det
oppustede breet mister stivhed, er en laekage ikke n@dvendigvis arsagen. Temperaturudsving kan
ogsa forarsage et fald i trykket.

TATNING AF LEKAGER
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Risiko for skader!

Ikke alle kleebemidler er egnede til reparation af boardet. Reparationer med uegnet lim kan
fore til yderligere skader.

Brug kun speciel lim til oppustelige bade. Sadan lim kan du fa hos specialforhandlere.

Du kan forsegle huller eller revner med lim og de materialeplastre, der folger med
reparationsseettet.

Tom breettet for luft fer reparation.

Mindre lcekager (mindre end 2 mm)

Leekager mindre end 2 mm kan repareres med lim.

N =

Renggr omradet, der skal repareres, grundigt.
Lad omradet repareres til at tarre helt.

Pafer en lille drabe kleebemiddel pa laekagen.
Lad limen tarre i ca. 12 timer.

Starre leekager (storre end 2 mm)

Leekager storre end 2 mm kan repareres med kleebemiddel og materialeplaster.

N =

© N o w»

Renggr omradet, der skal repareres, grundigt, og lad det tarre helt.
Skeer et stykke af materialeplasteret ud, der overlapper leekagen med ca. 1,5 cm pa hver side.
Pafer lim pa undersiden af det udskarne plaster.

Pafer et tyndt lag lim pa leekagen og den omgivende ydre hud over hele materialeplasterets
starrelse.

Lad limen heerde i 2-4 minutter, indtil den er synligt kleebrig.
Anbring det udskarne materialeplaster pa laekagen, og tryk det fast.
Lad limen tgrre i ca. 12 timer.

For at forsegle omradet helt pafgres igen lim pa kanterne af materialeplasteret, efter at det
er torret.

Lad limen tgrre i ca. 4 timer.

Inden du bruger boardet i vandet igen, skal du kontrollere, at laekagen virkelig er helt forseglet.
Hvis der stadig opstar bobler, skal du bringe boardet til et specialvaerksted for reparation eller
kontakte serviceadressen i denne vejledning.

Udskiftning af ventilen

Hvis ventilen skal udskiftes, kan du bestille en udskiftningsventil fra den angivne serviceadresse.

1.
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Luk luften ud af boardet.
Drej ventilhaetten mod uret, og fiern den.

Placer ventilngglen fra reparationsseettet pa toppen af ventilen, og drej den mod uret for at
lgsne den. Mens du ger dette, skal du holde den nederste del af ventilen inde i boardet fast
med din hadnd og serge for, at den ikke drejer med ind i boardet.

Placer udskiftningsventilen pa underdelen, og drej den med uret for at stramme den. Serg



for, at ventilen er centreret.
5. Tagventilngglen og stram ventilens top med uret.

Inden du bruger boardet igen, skal du kontrollere, at ventilen virkelig lukker.

BORTSKAFFELSE
Bortskaf emballagen efter type. Sorter pap og karton i papirbeholderen. Folie til genanvendelse.

Bortskaf boardet i henhold til lokale regler og love.

GARANTI

Garantien pa materiale- og produktionsfejl er 2 ar ved korrekt brug.

FABRIKSFABRIKANT

VEHNSGROUP

VEHNS GROUP GmbH
Theatinerstrasse 40-42

80333 Munchen, Tyskland
service@vehnsgroup.com
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu

Med forbehold af @&ndringer og fejl

Producenten patager sig intet ansvar for skader fordrsaget af forkert, ukorrekt eller inkompatibel
brug af produktet.

© VEHNS GROUP GmbH
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SVENSKA

LEVERANSENS OMFATTNING

Paddelbrada
Fena

Luftpump
Reparationssats

ALLMANT

Las den hdr handboken noggrant.

Denna handboken ersatter ingen kurs om sakerhetsriktlinjer. For din egen sakerhet bor du skaffa
dig erfarenhet hur du ska hantera och anvanda paddelbradan innan du gor din forsta paddeltur.
Du kan skaffa information om vattensportsskolor och delta i kurser om sa behovs. Se till att din
paddelbrada ar lamplig for det vader och sjogang som forvantas.

Kontrollera alltid lokala bestammelser och lagar innan du borjar anvanda din paddelbrada. Hall
alltid din paddelbrada val underhéllen. Paddelbrador kan skadas om de anvands felaktigt. Ta alltid
hansyn till sjogangen nar du styr och anvénder din paddelbréada. Alla som anvander paddelbrédan
ska bdra en lamplig flytvast.

Observera att det i vissa lander dr obligatoriskt att bara en flytvast som uppfyller de nationella
bestammelserna. Forvara den har handboken pa ett sékert stalle och ¢verldmna den till den nya
agaren vid forsaljning.

FORSIKTIGHET: OM SAKERHETSANVISNINGARNA OCH INSTRUKTIONERNA INTE FOLJS KAN DET
LEDA TILL SKADOR ELLER, | EXTREMA FALL, TILL DODEN.
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Kontrollera paddelbradans maximala lastkapacitet och 6verstig inte den.
Bar alltid en godkand flytvast.
Bradsetet ar endast lampligt for personer som kan simma.

For att kunna anvanda paddelbradan kravs god balansférmaga. Anvand endast paddelbradan
inom ramen for dina formagor.

Anvand aldrig paddelbradan nar vinden blaser fran land.

Anvand aldrig paddelbradan i en strom som driver dig bort fran stranden.
Anvand inte bradan nar det ar hoga vagor.

Hall ett sékerhetsavstand pa 50 meter till stranden.

Bar alltid en sékerhetslina (ingar endast som tillval). Vind och strommar kan fa paddelbradan
att driva ivag snabbare.

Hoppa aldrig av bradan med huvudet forst ner i vattnet.

Var forsiktig med rev, ak inte i forsar.

Paddelbradan far inte fastas pa en bat och bli dragen

Paddelbradan ar ingen leksak och ar inte lamplig for barn under 14 ar. Lat aldrig minderariga



barn anvdnda paddelbradan utan évervakning.

Anvand aldrig paddelbradan efter solnedgéng, fore gryning eller under perioder med svagt
ljus.

Kontrollera alltid lokala lagar och foreskrifter for en korrekt och saker anvandning av denna
produkt.

Utsatt inte paddelbradan for direkt solljus nar den inte ar i vattnet.

Hall paddelbradan borta fran vassa foremal.

Blas upp luftkammaren till det foreskrivna trycket.

Blas inte upp med en kompressor.

Dra at ventilen innan du borjar anvanda paddelbréadan pa vatten. Slapp ut lufttrycket efter
anvandning

FORSIKTIGHET/RISK/VARNING
Inget skydd mot drunkning

FORBJUDET

Anvandning i vilt vatten forbjuden

Anvandning vid vagbrytare forbjuden

Anvandning i starka strommar forbjuden

Anvandning nar vinden blaser fran stranden forbjuden

OBLIGATORISKA RIKTLINJER

Las instruktionerna forst

Blas upp alla luftkammare helt och hallet.
Endast lamplig for personer som kan simma

e oOp

SAKERHET

Paddla aldrig utan att ha en annan person i narheten om du inte befinner dig pa en saker
badplats.

Anvand aldrig paddelbradan om du &r paverkad av mediciner, alkohol eller droger.

Var forsiktig nar du anvander bradan och ¢verskatta aldrig din egen formaga. Nar du paddlar
ska du anvanda dina krafter sé att du alltid kan paddla tillbaka den stracka du har tillryggalagt.

Paddla endast i kustndra vatten.
Hall dig pa avstand fran stromningar, drivwed, och andra hinder.

Bekanta dig med lokala sékerhetsféreskrifter, varningar och regler for batlivinnan du ger dig
ut pa vattnet.

Kontrollera alltid aktuella vatten- och vaderforhdllanden innan du ger dig ut pa vattnet.
Paddla inte i daligt vader.

Nar du paddlar ska du se till att vikten pa bradan alltid &r jamnt fordelad.
Nar du paddlar ska du se till att dina fotter inte fastnar i fastlinan eller barhandtaget.

Anvand inte paddelbradan om den har ett lackage och forlorar luft. Reparera lackan enligt
beskrivningen i kapitlet ,Reparationer” eller kontakta tillverkaren via serviceadressen.

Lat aldrig fler an en person anvanda bradan samtidigt. Paddelbrédan &r utformad for att bara
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vikten av en vuxen manniska.

Informera andra personer noggrant om regler och sékerhetsinstruktioner innan du later dem
anvanda paddelbradan.

VARNING

Paddlar, fenor och den uppbldsta paddelbradan ar hdrda och kan orsaka skador.

Ta hansyn till andra nar du transporterar paddelbradan.

Var uppmarksam pa och ta hansyn till andra personer i vattnet nar du paddlar.

Om du faller i vattnet i kalla temperaturer kan du bli underkyld.

Bar en termodrakt nar du paddlar bradan i kalla temperaturer.

Stryprisk! Sma barn kan fastna i bradans band och sékerhetslina och stryprisk foreligger.
Hall paddelbradan borta fran sma barn!

NOTERA

Risk for skador! Paddelbradan ar godkand for ett maximalt lufttryck pa 1 bar (15 PSI). Vid
hogre tryck blir materialet dverstréckt och kan ga sonder.

Blas upp bradan till ett maximalt fyllningstryck pa 1 bar (15 psi).
Om trycket dr 6ver 1 bar (15 psi), 6ppna ventilen och slapp ut lite luft.

Paddelbradans ytterskal kan skadas om det kommer i kontakt med andra foremal och
material.

Hall dig borta fran steniga strander, pirar eller grunda omraden med paddelbradan.

Lat inte oljor, fratande vatskor eller kemikalier som hushallsrengéringsmedel, batterisyra eller
branslen komma i kontakt med ytterskalet. Om detta sker ska du kontrollera skalet noggrant
for lackage eller andra skador.

Hall paddelbradan borta fran eld och heta foremal (t.ex. brinnande cigaretter).

Risk for tryckforlust! Om ventilen inte stangs ordentligt kan trycket i luftkammaren sjunka eller
sa kan ventilen bli smutsig.

Hall alltid ventilen stangd nar du inte blaser upp bradan eller slapper ut luft.
Se till att omradet runt ventilen ar rent och torrt.
Forhindra att sand eller andra féroreningar kommer in i ventilen.

Vid tryckforlust ska du ocksa kontrollera ventilen om den eventuellt l&cker. Folj stegen i
reparationsinstruktionerna.

Drivningsrisk! Utan en sakerhetslina kan paddelbradan driva ivag och ga férlorad.

Anvand en sékerhetslina med paddelbradan om du inte befinner dig i ett sdkert omrade och
kan sakert nd stranden.

Anvisningar ndr paddelbrddan inte anvdnds pd vatten

52

Exponera inte paddelbradan for direkt solljus under langa perioder, sérskilt inte i varma
temperaturer, nar den inte ar i vattnet.

Vid kraftig uppvarmning av luften i luftkammaren (upp till 100 grader) kan luften expandera
och orsaka skador p& paddelbréadan sé att den till och med spricker i sémmarna. Vid
anvandning i vatten avges varme genom direktkontakt med vattnet. Aven en transport pa ett



takracke ar ofarligt nar fordonet ar i rorelse. Varmen avges da genom luftmotstandet.
Forvara paddelbradan i skugga nar den inte anvands och undvik direkt solljus.
Minska trycket genom att sldppa ut luft.

Blas upp bradan igen fére anvandning enligt de allmanna anvisningarna.

MONTERING

Anvand inga vassa verktyg!

MONTERA PADDELBRADAN
Hitta en slat och ren yta dar du kan veckla ut allt.

For att bekanta dig med din nya YEAZ-produkt, rekommenderar vi att bldsa upp den i
rumstemperatur. PVC-materialet ar mjukt, vilket gér monteringen ldttare. Om paddelbréadan har
forvarats vid en temperatur under 0 °C, férvara den vid 20 °Ci 12 timmar innan den falls ut.

HANTERING AV VENTILEN

For att blasa upp paddelbradan tar du bort
sakerhetslocket fran ventilen. Vrid den moturs fér
att gora detta. Ventilen 6ppnas (nar den slapps ut i
botten) eller stangs (nar den pumpas upp i toppen)
med hjalp av en fjaderbelastad ventilinsats. Innan
du borjar blasa upp paddelbradan ska du se till att
ventilinsatsens nal ar i uppatvant lage. Om nalen
ar i ,nedat"-lage, tryck pa ventilkérnan tills den ar i
uppatvant lage.

UPPBLASNING

Sattin slangmunstycket i paddelbradans ventil och
vrid medurs. Nar du har pumpat upp den, ta bort
slangen och sténg igen sakerhetslocket pa ventilen
for att forsegla den.

Anvandning av en kompressor for uppblasning kan
skada produkten; alla garantiansprak ar ogiltiga
om en kompressor har anvants.

VARNING: Om paddelbradan utsatts for starkt
solljus ska du kontrollera lufttrycket och slappa
ut lite luft, annars kan materialet Overstrackas
och skadas. Omgivningstemperaturen pdaverkar
kammarens inre tryck: en awikelse pa 1 °C
resulterar i en tryckawikelse i kammaren pa +/-4
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mBar (.06 PSI).

MONTERING AV FENAN

Rikta fenan pa samma satt som de tva fasta fenorna. Lossa skruven helt fran fenan. Skruva sedan
latt tillbaka den l6sa skruven i den fyrkantiga muttern. Detta gor det ldttare att placera muttern i
skenan. Satt nu in den i 6ppningen i mitten av skenan. Anvand sedan skruven for att trycka in den
fyrkantiga muttern i 6nskat ldge och lossa skruven helt. Muttern sitter kvar i styrskenan. Fér nu in
fenan med madssingsbulten forst med skenans 6ppning i lutande l3ge, rata sedan ut den och skjut
in fenan tills halet ar direkt ovanfor den fyrkantiga muttern och fast fenan i den med skruven.

®

AVMONTERING AV FENAN

Skruva loss skruven fran den fyrkantiga muttern. Skjut ut fenan och sedan den fyrkantiga muttern
ur skenan med hjalp av skruven. Sétt genast fast skruven och fyrkantsmuttern pa fenan igen.



SLAPPA UT LUFT

Tryck forsiktigt pa ventilnalen for att sakta slappa
ut tryck fran paddelbradan. Nar du slapper ut luft
ska du se till att ingen sand eller smuts finns runt
ventilen eller kommer in i den.

OBSERVERA: Ta bara bort ventilkdpan for att bldsa
upp/slappa ut luft. Detta forhindrar oavsiktliga
luftldckage och att partiklar tranger in i ventilen.

Borja nu att forsiktigt rulla in paddelbradan i
riktning framifrdn mot ventilen for att trycka ut
kvarvarande |uft. Satt tillbaka ventillocket och
stang det ordentligt for att forhindra att smuts och fukt kommer in. Vik nu upp paddelbradan igen
och borja rullain den frdn andra sidan dér ventilen sitter. Pa sa satt blir bradan lattare att vika ihop
och fenorna skyddas samtidigt battre. Placera de medftljande skumkuddarna pa de fasta fenorna
som skydd.

ANVANDNING AV PADDELBRADAN

Anvand bagagesnoret for att bara och fasta extra foremal pa paddelbradan.
Anvand barhandtaget nar du vill transportera paddelbradan pa land.
Bar alltid den medfdljande paddeln nar du anvander paddelbradan.

Om din paddelbrada har kapsejsat och ligger med ovansidan mot vattenytan, vand den med
bada handerna sa att ovansidan vetter uppat igen. Flytta dig vid behov till stranden om du
inte kan gora det i vattnet.

RENGORING

Felaktig eller oregelbunden rengdring av paddelbradan kan orsaka skador.

Anvand inte starka rengéringsmedel, borstar med metall eller nylonhar eller vassa eller
metalliska rengoringsobjekt som knivar, harda spatlar eller liknande. De kan skada ytorna.

Anvand inte I6sningsmedel for att rengdra paddelbradan.

Rengor bradan noggrant efter varje anvandning.

Du kan rengora bradan bade nar den ar uppblast eller nar luften ar utslappt.

Kontrollera att ventilkdpan ar stangd.

Placera bradan pa ett slatt, plant och torrt underlag.

Spraya bréddan med en slang eller rengdr den med en mjuk svamp fuktad med friskt vatten.
Torka av tavlan med en torr, mjuk trasa.

U N =

Lat tavlan torka helt och hallet.
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FORVARING

Risk for skador! Felaktig forvaring av paddelbradan och tillbehor kan leda till mogelbildning.
Lat alla delar av brédsetet torka helt och hallet innan du forvarar det.

Se till att luften helt gatt ur paddelbradan och se till att ventilen ar fixerad i 6ppet lage.
Forvara den hoprullade paddelbradan i barvaskan.

Forvara bradsatsen inldst och utom rackhall for barn.

Placera inga tunga eller vassa foremal pa bradsatsen.

Efter Iangvarig forvaring ska du kontrollera om brédsatsen har nagra tecken pa slitage.

REPARATIONER

Kontrollera att paddelbradan inte har tryckforlust, hal eller sprickor fore varje anvandning.
Avlufta alltid paddelbradan innan reparation.

SOKNING AV LACKOR

1. Kontrollera att det inte finns nagon sand eller andra féroreningar i ventilen.
2. Blas upp bradan helt och hallet enligt beskrivningen i avsnittet ,Uppblasning”.

Skolj bradan, inklusive omradet runt ventilen, med milt tvalvatten. Om det uppstar bubblor
maste lackan repareras.

Ldckande ventil

Om det uppstar bubblor runt ventilen betyder det formodligen att ventilen inte stangs helt
tatt. | det har fallet ska du dra at ventilen medurs med hjélp av den ventilnyckel som finns i
reparationssatsen.

Defekt ventil

Om det bildas bubblor pa skalet eller runt ventilen nar paddelbradan pumpats upp kan det betyda
att ventilen ar defekt:

1. Séatt ventillocket pa ventilen och vrid det medurs for att dra at.
2. Fukta det stangda ventillocket med tvalvatten.
3. Om det nu bildas bubblor maste ventilen bytas ut helt och héllet (se kapitlet ,Byte av ventil”).

Léckor

Omdetbildasbubblorpaytterholjetkandutétaldckanmedhjalpavspeciallim ochdet materialplaster
som medféljer reparationssatsen (se kapitlet ,Tata lackor”). Om den uppblasta bradan tappar
i styvhet ar det inte nddvandigtvis en lacka som &r orsaken. Aven temperaturfluktuationer kan
orsaka tryckfall.
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TATNING AV LACKOR

Risk for skador!

Inte alla lim ar lampliga for att reparera paddelbradan. Reparation med olampligt lim kan leda
till ytterligare skador.

Anvand endast speciallim for uppblasbara batar. Du kan kopa sadant lim hos specialiserade
aterforséljare.

Du kan tata hal eller sprickor med lim och de materialplaster som ingar i reparationssatsen.
Slapp ut all luft ur paddelbradan innan reparation.

Mindre ldckor (mindre dn 2 mm)

Lackor som ar mindre an 2 mm kan repareras med lim:

MW =

Rengdr noggrant det omrade som ska repareras.
Lat omradet som ska repareras torka helt.
Applicera en liten droppe lim pa lackan.

Lat limmet torka i ca 12 timmar.

Storre Icickor (stérre dn 2 mm)

Lackor som &r stérre an 2 mm kan repareras med lim och materialplaster.

O N o v W

Rengdr omradet som ska repareras noggrant och lat det torka helt.

Klipp ut en bit av materialplastret som 6verlappar lackan med ca 1,5 cm pa varje sida.
Applicera lim pa undersidan av den utskurna lappen.

Applicera ett tunt lager lim pa lackan och den omgivande yttre delen éver hela materialbiten.
Lat limmet stelna i 2-4 minuter tills det ar synligt klibbigt.

Placera den utskurna materialbiten pa lackan och tryck fast den.

Lat limmet torka i ca 12 timmar.

For att forsegla omradet helt och hallet, applicera lim igen pa kanterna av materialplastret
nar det har torkat.

Lat limmet torka i ca 4 timmar.

Innan du anvander paddelbradan i vattnet igen ska du kontrollera att ldckan verkligen ar helt tat.
Om det fortfarande uppstar bubblor ska du ta med paddelbradan till en specialiserad verkstad for
reparation eller kontakta den serviceadress som anges i dessa anvisningar.

Byte av ventil

Om ventilen behéver bytas kan du bestalla en ersattningsventil fran den angivna serviceadressen.

1.
2.
3.

Slapp ut luften fran paddelbradan.
Vrid ventillocket moturs och ta bort det.

Placera ventilnyckeln fran reparationssatsen som medféljer pa ventilens ¢verdel och vrid den
moturs for att lossa den. Hall fast den nedre delen av ventilen i brédan med handen medan
du gor detta och se till att den inte glider in i bradan.
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4. Placera ersattningsventilen pa den nedre delen och vrid den medurs for att dra at den.
Kontrollera att ventilen ar centrerad.

5. Taventilnyckeln och dra at ventilen medurs pa toppen av ventilen.

Kontrollera att ventilen verkligen stangs innan du anvander paddelbradan igen.

AVFALLSHANTERING
Kasta resterna av forpackningen i passande sopatervinning.

Lagg papp och kartong i pappersinsamlingen.

GARANTI

Garantin for material- och tillverkningsfel galler i 2 ar vid korrekt anvandning.

TILLVERKARE

VEHNSGROUP

VEHNS GROUP GmbH
Theatinerstrasse 40-42

80333 Munchen, Tyskland
service@vehnsgroup.com
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu

Med forbehall for andringar och fel

Tillverkaren tar inget ansvar for skador som orsakats av felaktig, olamplig eller inkompatibel an-
vandning av produkten.

© VEHNS GROUP GmbH
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SUOMENKIELINEN

PAKKAUKSEN SISALTO

SUP-lauta (Stand Up Paddle)
Eva

lImapumppu

Korjaussarja

YLEISTA
Lue tama kayttoohje huolellisesti.

Kasikirja ei kata turvallisuusohjeita koskevaa kurssia. Turvallisuutesi vuoksi hanki kokemusta
SUP-laudan kasittelystd ja kdytdstd ennen ensimmaistda melontaretkedsi. Hanki tietoa
vesiurheilukouluista tai osallistu tarvittaessa kursseille. Varmista, etta tuuli- ja aallokko-ennuste
sopii melontalaudallesi ja etta voit kayttaa sita ndissa olosuhteissa.

Tarkista kunkin maan paikalliset maaraykset tai erityishyvaksynnat ennen kayttda. Pida melontalaite
aina kunnossa. Vaaranlainen kayttd voi vahingoittaa vakavasti mitd tahansa melontalaudan osia.
Ota merenkaynti huomioon, kun kiihdytat ja ohjaat lautaa. Jokaisen laudan kayttajan on kdytettava
sopivaa kelluntavalinetta (pelastusliivia / pelastusrengasta).

Huomaa, ettd joissakin maissa on pakollista kayttaa kansallisten madrdysten mukaista
kelluntavalinetta. Sdilyta tama kayttoohje turvallisessa paikassa ja anna se uudelle omistajalle
myynnin yhteydessa.

VAROITUS:  TURVALLISUUSOHJEIDEN  JA  KAYTTOOHJEESSA  TAI  TUOTTEESSA  OLEVIEN
HUOMAUTUSTEN NOUDATTAMATTA JATTAMINEN VOI JOHTAA LOUKKAANTUMISEEN TAI
AARITAPAUKSISSA JOPA KUOLEMAAN.

Tarkista ja noudata melontalaudan enimmadiskantavuutta.

Kayta aina rannikkovartioston hyvaksymaa pelastuskelluketta.

Lautasarja soveltuu vain uimataitoisille henkilGille.

Laudan kayttaminen edellyttda tasapainokykyd. Kayta lautaa vain asianmukaisilla taidoilla.
Ala koskaan kéyta seisomalautaa, kun tuuli puhaltaa maalta veteen.

Al3 koskaan kayta lautaa offshore-virroissa (rannasta poispéin puhaltavat virtaukset).

Ala kéyta lautaa aallokossa.

Pida enintddn 50 metrin turvaetaisyys rannasta.

Kayta aina turvakoyttd/hihnaa (vain lisavarusteena). Tuuli ja virtaukset voivat aiheuttaa laudan
nopeamman ajelehtimisen.

Als koskaan hyppéaa laudalta paa edelld veteen.

Varo riuttoja; ald aja koskenlaskuissa.

Ala kiinnita melontalautaa veneeseen ja veda sité.

Stand Up Paddleboard ei ole lely, eika se sovellu alle 14-vuotiaille lapsille. Ald koskaan anna
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alaikaisten kayttaad lautaa ilman valvontaa.

Al3 koskaan kaytd lautaa auringonlaskun jalkeen, ennen aamunkoittoa tai hamaran aikaan.
Tarkista paikalliset lait ja madraykset taman tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta kaytosta.
Al altista melontalautaa suoralle auringonvalolle, kun se on poissa vedesta.

Pida lauta kaukana teravista esineista.

Tayta ilmakammio maarattyyn paineeseen.

Al puhalla ilmatéytettd kompressorilla.

Kiristd venttiili ennen laudan kdynnistamistd. Vapauta paine kayton jalkeen.

VAROITUS/VAARA/VAROITUS
Ei suojaa hukkumiselta

KIELLETTY

Kaytto koskessa kielletty

Kayttd aallonmurtajissa kielletty

Kaytto virtauksissa kielletty

Kaytto tuulessa, joka puhaltaa rannalta poispain kielletty.

PAKOLLISET OHJEET

Lue ohjeet ensin

Tayta kaikki ilmakammiot kokonaan
Soveltuu vain uimareille

TURVALLISUUS
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Ala koskaan melo ilman toista henkila lahelld, ellet ole suojatuilla uimarannoilla.

Al3 koskaan kdytéd melontalautaa, jos olet ladkkeiden, alkoholin tai huumeiden vaikutuksen
alaisena.

Noudata laudan kdytoéssa ennakointia ja varovaisuutta, alaka koskaan yliarvioi omia kykyjasi.
Kun melot, kayta lihaksia niin, etta voit aina meloa takaisin kulkemasi matkan.

Melo vain rannikon laheisilla vesilla.

Pida etaisyytta virtalahteisiin, vedessa ajelehtiviin asioihin ja muihin esteisiin.

Tutustu paikallisiin turvallisuusmadrayksiin, varoituksiin ja veneilya koskeviin sdaantdihin
ennen vesille [3htoa.

Tarkista paikalliset saatiedot, jotta tiedat, millaiset vesi- ja sagolosuhteet vallitsevat, ennen
kuin lahdet vesille. Ald melo huonolla saalla.

Varmista meloessasi, etta paino laudalla on aina tasaisesti jakautunut.
Varmista meloessasi, ettd jalkasi eivdt jaa kiinni kiinnitysnaruun tai kantokahvaan.

Ala kayta lautaa, jos siitd vuotaa ilmaa. Korjaa vuoto luvussa ,Korjaukset” kuvatulla tavalla tai
ota yhteytta valmistajaan huolto-osoitteen kautta.

Al3 koskaan anna useamman kuin yhden henkilon kayttas lautaa samanaikaisesti. Se on
suunniteltu kantamaan vain yhden aikuisen kuormaa.

Kerro muille henkildille perusteellisesti saanndista ja turvallisuusohjeista ennen kuin annat
heidan kayttaa lautasarjaa.



VAROITUS

Melat, evat ja tdytetty lauta ovat kovia ja voivat aiheuttaa vammoja.

Varo sivullisia, kun kuljetat lautasarjaa.

Huomioi muut vedessa olevat ihmiset meloessasi.

Jos putoat kylmaan veteen, saatat saada hypotermian.

Kayta lammintd markapukua, kun melot laudalla kylmissa lampétiloissa.

Kuristumisvaara! Pienet lapset voivat jaada kiinni laudan koysiin ja turvanaruun ja kuristua.
Pida lauta poissa pienten lasten ulottuviltal

HUOMAUTUS

Vaurioriski! Lauta on hyvaksytty enintdan 1 barin (15 PSI) tdyttdpaineelle. Suuremmissa
paineissa materiaali venyy liikaa ja voi repeytya.

Tayta melontalauta enintaan 1 barin (15 psi) tayttdpaineeseen.
Jos paine onyli 1 bar (15 psi), avaa venttiili ja padsta ilmaa ulos.

Melontalaudan ulkokuori voi vaurioitua, jos se joutuu kosketuksiin muiden esineiden ja
materiaalien kanssa.

Pida lauta kaukana kivikkoisista rannoista, laitureista tai karikoista.

Al anna 6ljyjen, sydvyttdvien nesteiden tai kemikaalien, kuten kotitalouspuhdistusaineiden,
akkuhapon tai polttoaineiden, joutua kosketuksiin laudan ulkokuoren kanssa. Jos ndin
tapahtuu, tarkista kuori huolellisesti vuotojen tai muiden vaurioiden varalta.

Pida melontalauta poissa tulen ja kuumien esineiden (kuten palavien savukkeiden)
|aheisyydesta.

Paineen menetyksen vaaral Jos venttiilia ei ole suljettu kunnolla, laudan paine voi laskea liikaa
tai venttiili voi likaantua.

Pida venttiili aina suljettuna, ellet tayta ilmakammioita tai vapauta ilmaa.
Varmista, ettd venttiilin ymparilla oleva alue on aina puhdas ja kuiva.
Esta hiekan tai muiden epdpuhtauksien padsy venttiilin.

Jos painehavio ilmenee, tarkista myds venttiili, ettei se vuoda. Noudata tamdn kasikirjan
korjausohjeita.

Ajelehtimisen vaaral llman turvakdytta lauta voi ajautua ja kadota.
Kaytdlaudankanssaturvakoytta, elletoleturvallisillaalueillajapddserantaanturvallisestiuimalla.

Huomautuksia, kun lautaa ei kéytetd vesilld.

Al3 altista lautaa suoralle auringonvalolle pitkid aikoja, etenkddn kuumissa lampétiloissa, kun
se ei ole vedessa. Laudan sisdlla olevan ilman voimakkaan lampenemisen ja laajenemisen
(jopa 100 astetta) vuoksi paine voi kasvaa huomattavasti ja johtaa laudan vaurioitumiseen
ja jopa saumojen rikkoontumiseen. Veden padlla kdytettdessd lampd haihtuu suorassa
kosketuksessa veden kanssa. Kuljetus kattotelineessd on vaaratonta myds ajoneuvon
likkuessa. Lamp6 poistuu ilmavirran avulla.

Sailyta melontalauta varjossa, kun sita ei kdytetd, ja valta suoraa auringonvaloa.
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Vahennd painetta vapauttamalla iimaa. Tayta melontalauta uudelleen ennen kayttoa yleisten
ohjeiden mukaisesti.

ASENNUS

Al3 kdyts terévia tyokalujal

MELONTALAUDAN AVAAMINEN
Etsi siled ja puhdas pinta laudan avaamista varten.

Ensimmaiselld taytolld ja uuteen YEAZ-tuotteeseen tutustumiseksi suosittelemme, ettd tdytdt sen
huoneenlammossa. PVC-materiaali on pehmeaa, mika helpottaa kasittelya. Jos melontalauta on
sdilytetty alle 0 °C:n lampdtilassa, sdilyta sita 20 °C:n [dmpdtilassa 12 tunnin ajan ennen kuin purat
sen.

VENTTIILIN KAYTTO

Kun haluat tdyttda laudan, irrota venttiilin
suojakorkki. Kddnna sita vastapdivaan. Venttiili
avataan (kun se tyhjennetdan alhaalta) tai suljetaan
(kun se tdytetdan ylhdaltd) jousikuormitteisella
insertilld. Ennen kuin aloitat tayton, varmista, etta
venttiilin neula on ,ylés" -asennossa. Jos neula on
asennossa ,alas", paina venttiilin neulaa, kunnes se
ponnahtaa ylos.

TAYTTO

Aseta letkusuutin laudan venttiilin ja kaanna
kiinnitysta myotapadivaan. Irrota letku tayttamisen
jdlkeen ja sulje venttiilin suojakorkki, jotta se
sulkeutuu kunnolla.

Kompressorin kdyttd voi vahingoittaa tuotetta;
kaikki takuuvaatimukset raukeavat, jos
kompressoria kaytetaan.

VAROITUS: Jos altistat melontalaudan kuumalle
auringolle, tarkista ilmanpaine ja vapauta hieman
ilmaa, muuten materiaali voi paisua liikaa.
Ympadriston lampotila  vaikuttaa  kammioiden
sisdiseen paineeseen: 1 °C:n poikkeama aiheuttaa
kammion painepoikkeaman +/-4 mBar (.06 PSI).

EVAN KIINNITYS
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Kohdista eva samalla tavalla kuin kaksi kiintedd evaa. Loysaa ruuvi kokonaan evdstd. Ruuvaa
sitten 16ysa ruuvi kevyesti takaisin nelikulmaiseen mutteriin. Tamd helpottaa mutterin asettamista
kiskoon. Aseta se nyt kiskon keskelld olevaan aukkoon. Tydnna sitten ruuvin avulla nelikulmainen
mutteri haluttuun asentoon ja 10ysada ruuvi kokonaan. Mutteri jaa ohjauskiskoon. Tyonna nyt eva
messinkipultilla ensin kiskon aukkoon kallistetussa asennossa, suorista se sitten ja tydnna evaa,
kunnes reikd on suoraan nelikulmaisen mutterin ylapuolella, ja kiinnita eva siihen ruuvilla.

®

EVAN IRROTTAMINEN

Kierra ruuvi irti nelikulmaisesta mutterista. Liu‘uta eva ja sitten nelikulmainen mutteri ulos kiskosta
ruuvin avulla. Kiinnita ruuvi ja nelikulmainen mutteri valittdmasti takaisin evaan.
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ILMAN VAPAUTTAMINEN

Paina varovasti venttiilin neulaa, jotta paineta
vapautuu hitaasti melontalaudasta. Kun vapautat
iimaa, varmista, etta venttiilin ymparilla ei ole
hiekkaa tai likaa tai etta venttiilin sisdan ei padse
hiekkaa tai likaa.

HUOMIO: Irrota venttiilin kansi vain ilman
tayttamiseksi tai tyhjentamiseksi. Ndin estetdan
vahingossa tapahtuva ilmavuoto ja mahdollisesti
hiekan padsy venttiiliin.

Aloita  nyt  varovasti  rullaamaan  lautaa

kasaan edesta venttiilia kohti, jotta melontalaudasta vapautuu jdljella oleva ilma. Aseta
venttiilin korkki takaisin paikalleen ja sulje se ftiiviisti, jotta lika ja kosteus eivdt pddse
sisddn. Avaa melontalautarulla takaisin auki ja aloita sen rullaaminen toiselta puolelta,
jossa venttiili sijaitsee. Nain lauta on helpompi rullata ja evadt ovat samalla paremmin
suojassa. Aseta mukana toimitetut vaahtomuovityynyt

LAUDAN KAYTTO

Kayta kuljetusnauhaa kuljettaaksesi ja kiinnittadksesi esineitd laudalle.
Kayta kantokahvaa, jos haluat kuljettaa lautaa maalla.
Kanna aina mukana toimitettua melaa, kun kaytat lautaa.

Jos lauta on kaantynyt vedessa vaarin pdin, kadnna se molemmin kdsin takaisin oikein pain.
Siirry tarvittaessa rannalle, jos et pysty tekemdan sitd vedessa.

PUHDISTUS

SUP-sarjan epaasianmukainen tai epasaanndllinen puhdistus voi aiheuttaa vaurioita.

Ald kaytd aggressiivisia puhdistusaineita, metalli- tai nailonharjaksia siséltavia harjoja tai
teravia tai metallisia puhdistusesineitd, kuten veitsia, kovia lastoja ym. Ne voivat vahingoittaa
pintaa.

Ala kéyta liuottimia melontalaudan puhdistamiseen.

Puhdista melontalauta huolellisesti jokaisen kayttdkerran jalkeen.
Voit puhdistaa laudan, kun se on taytettyna tai tyhjana:

Aseta levy siledlle, tasaiselle ja kuivalle alustalle.

Suihkuta levya puutarhaletkulla tai puhdista se puhtaaseen vesijohtoveteen kostutetulla
pehmeadlla sienelld.

Pyyhi levy puhtaaksi kuivalla, pehmedlla liinalla ja anna sen kuivua kokonaan.

VARASTOINTI

Vaurioriski! melontalauta ja sen lisdvarusteiden epaasianmukainen varastointi voi aiheuttaa
homehtumista.

Anna lautasarjan kaikkien osien kuivua kokonaan ennen varastointia.



Pddsta melontalauta kokonaan tyhjaksi ja varmista, etta venttiili on kiinnitetty auki-asentoon.
Sailyta rullattu lauta kuljetuslaukussa.

Sailyta lasten ulottumattomissa ja tukevasti suljettuna.

Al3 aseta painavia tai terdvdkulmaisia esineité laudan paslle.

Tarkista melontalauta pidemman varastoinnin jalkeen, onko siind merkkeja kulumisesta tai
vanhenemisesta liian pitkan varastoinnin seurauksena.

KORJAUKSET

Tarkista melontalauta painekadon, reikien tai halkeamien varalta ennen jokaista kayttokertaa.
Poista aina ilmat ennen laudan korjaamista.

VUOTOJEN HAVAITSEMINEN

1. Varmista, ettei venttiilissa ole hiekkaa tai muita epapuhtauksia.
Tayta lauta kokonaan, kuten kohdassa , Tayttaminen” on kuvattu.

Huuhtele levy, myds venttiilin ympadrilla oleva alue, miedolla saippuavedelld. Jos kuplia esiintyy,
vuoto on korjattava.

Vuotava venttiili

Jos venttiilin ymparilld nakyy kuplia, se tarkoittaa todenndkoisesti sitd, ettd venttiili ei
sulkeudu taysin tiiviisti. Kirista talldin venttilli myotdpaivadn korjaussarjan venttiiliavaimella.

Viallinen venttiili

Jos ulkokuoren tai venttiilin ympédrille ei muodostu kuplia, kun melontalautaa tdytetaan, se voi
tarkoittaa, ettd venttiili on viallinen. Tarkista, etta venttiili on kunnossa:

1. Aseta venttiilin korkki venttiilin pdalle ja kadnna sitd mydtdpdivaan kiristadksesi.
2. Kostuta suljettu venttiilin korkki saippuavedella.
3. Jos nyt muodostuu kuplia, venttiili on vaihdettava kokonaan (katso luku ,Venttiilin vaihto).

Vuodot

Jos pinnalle muodostuu kuplia, voit tiivistaa vuodon erikoisliimalla ja korjaussarjassa toimitetulla
materiaalilaastarilla (katso luku ,Vuodon tiivistdminen”). Jos tdytetty melontalauta menettad
jaykkyytta, kyseessa ei valttamatta ole vuoto. Myos lampdtilan vaihtelut voivat aiheuttaa paineen
laskua.

VUODON TIIVISTAMINEN

Vaurioriskil

Kaikki limat eivat sovellu melontalaudan korjaamiseen. Epdsopivalla limalla tehdyt korjaukset
voivat aiheuttaa lisavahinkoja.
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Kayta vain ilmalla tdytettaville veneille tarkoitettua erikoislimaa. Tallaista limaa saa
erikoisliikkeista.

Voit tiivistda reidt tai halkeamat liimalla ja korjaussarjan mukana toimitetuilla
materiaalilaastareilla.

Puhdista melontalauta ennen korjausta.

Pienemmydit vuodot (alle 2 mm)
Alle 2 mm:n vuotokohdat voidaan korjata liimalla:

Puhdista korjattava alue perusteellisesti.
Anna korjattavan alueen kuivua kokonaan.
Levita pieni pisara liimaa vuotokohtaan.

MW =

Anna liiman kuivua noin 12 tuntia.
Suuremmat vuodot (yli 2 mm)

Yli 2 mm:n vuodot voidaan korjata liimalla ja materiaalilaastareilla:

Puhdista korjattava alue huolellisesti ja anna sen kuivua kokonaan.

Leikkaa materiaalilaastarista pala, joka on noin 1,5 cm yli vuodon molemmin puolin.

Levita liimaa leikatun materiaalilaastarin alapuolelle.

Paallysta vuoto ja sita ymparoiva ulkopinta ohuesti limalla koko materiaalilaastarin pituudelta.
Anna liiman jahmettyd 2-4 minuuttia, kunnes se on nakyvasti tahmea.

Aseta leikattu materiaalilaastari vuotokohtaan ja paina se tiukasti kiinni.

Anna liiman kuivua noin 12 tuntia.

O N o v W

Jos haluat tiivistaa alueen kokonaan, levita liimaa uudelleen materiaalilaastarin reunoille sen
kuivuttua.

9. Anna liiman kuivua noin 4 tuntia.

Ennen kuin kaytat lautaa uudelleen vedessa, tarkista, ettd vuotokohta on taysin tiivistetty. Jos kuplia
muodostuu edelleen, vie lauta korjausta varten erikoisliikkeeseen tai ota yhteyttd ndissa ohjeissa
mainittuun huolto-osoitteeseen.

Venttiilin vaihtaminen
Jos venttiili on vaihdettava, voit tilata korvaavan venttiilin annetusta huolto-osoitteesta.

1. Paasta iima ulos melontalaudasta.
2. Kaanna venttiilin korkkia vastapdivaan ja irrota se.

Aseta mukana toimitetussa korjaussarjassa oleva venttiiliavain venttiilin yldosaan ja kaanna sita
vastapaivaan loysaamiseen. Pida kadellasi kiinni venttiilin alaosasta, joka on melontalaudan
sisalld ja varmista, ettd se ei lipsahda laudan sisaan.

4. Aseta vaihtoventtiili alaosaan ja kirista se kiertamalla sita myotapaivaan. Varmista, etta venttiili
on keskitetty.

5. Ota venttiiliavain ja kirista venttiilin yldosaa myotapaivaan.
Varmista, etta venttiili sulkeutuu tiiviisti, ennen kuin kaytat SUP-lautaa uudelleen.
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HAVITTAMINEN

Havitd pakkaus tyypin mukaan. Laita pahvi ja kartonki jatepaperinkerdykseen. Muovikalvo menee

kierratykseen.

Havita melontalauta paikallisten maardysten ja lakien mukaisesti.

TAKUU

Materiaali- ja valmistusvirheiden takuu on 2 vuotta asianmukaisella kaytolla.

VALMISTAJA

VEHNSGROUP

VEHNS GROUP GmbH
Theatinerstrasse 40-42
80333 Munchen, Saksa

service@vehnsgroup.com
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu

Muutokset ja virheet mahdollisia

Valmistaja el ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat tuotteen virheellisestd, epdasianmukaisesta

tai yhteensopimattomasta kdytosta.

© VEHNS GROUP GmbH
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ITALIANO

OGGETTO DI FORNITURA

Tavola da Stand Up Paddle (SUP)
Pinna

Pompa ad aria

Kit di riparazione

GENERALE

Si prega di leggere attentamente questo manuale.

Il manuale non copre un corso sulle linee guida di sicurezza. Per la vostra sicurezza, fate esperienza
nella manipolazione e nel funzionamento prima della vostra prima uscita con il SUP. Cercate delle
informazioni sulle scuole di sport acquatici o frequentate dei corsi se necessario. Assicuratevi che
le previsioni sul vento e mareggiate siano adatte alla vostra tavola da paddle e che possiate usarla
in queste condizioni.

Si prega di controllare i regolamenti locali o le approvazioni speciali in ogni paese prima di
utilizzarla. Mantenete sempre il vostro paddleboard in condizioni di manutenzione adeguate.
Qualsiasi tavola da SUP puo essere seriamente danneggiata da un uso improprio. Valutate lo stato
del mare quando accelerate e governate la tavola. utente Chiunque utilizzi la tavola deve indossare
un adeguato aiuto al galleggiamento (giubbotto di salvataggio / galleggiante di salvataggio).

Si prega dinotare che in alcuni paesi & obbligatorio indossare un aiuto al galleggiamento conforme
alle normative nazionali. Si prega di conservare questo manuale in un luogo sicuro e di consegnarlo
al nuovo proprietario al momento della vendita.

ATTENZIONE: LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA E DELLE NOTE
CONTENUTE NEL MANUALE O SUL PRODOTTO PUO PROVOCARE LESIONI O, IN CASI ESTREMI,
ANCHE LA MORTE.
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Controllare la capacita massima di carico della scheda e rispettarla.
Indossare sempre un galleggiante di salvataggio approvato dalla Guardia Costiera.
Il set di tavole & adatto solo a persone che sanno nuotare.

Per utilizzare il paddleboard, & necessario riuscire a stare in equilibrio. Utilizzate la tavola solo
se avete competenze adeguate.

Non utilizzare mai la tavola con vento di terra (vento che soffia da terra verso l'acqua).
Non utilizzare mai la tavola nelle correnti d'altura (correnti che si allontanano dalla riva).
Non utilizzare la tavola in presenza di onde.

Mantenere una distanza di sicurezza di 50m dalla riva.

Indossate sempre una cinghia di sicurezza/leash (inclusa solo come opzione). Il vento e la
corrente possono far si che la tavola vada alla deriva piu velocemente.

Non saltare mai dalla tavola a testa in git nellacqua.
Fare attenzione alle scogliere; non andare nelle rapide.



Non attaccare il paddleboard a una barca e tirarlo.

Lo Stand Up Paddleboard non e un giocattolo e non & adatto ai bambini sotto i 14 anni. Non
permettere mai ai minori di usare la tavola senza supervisione.

Non utilizzare mai la tavola dopo il tramonto, prima dellalba o durante i periodi di scarsa
illuminazione.

Controllare le leggi e i regolamenti locali per un uso corretto e sicuro di questo prodotto.
Non esporre il paddleboard alla luce diretta del sole quando e fuori dall'acqua.

Tenere la tavola lontana da oggetti appuntiti.

Gonfiare il paddleboard alla pressione prescritta.

Non gonfiare con un compressore.

Serrare la valvola prima di lanciare la tavola in acqua. Rilasciare la pressione dopo l'uso.

ATTENZIONE/PERICOLO/AVVERTIMENTO
Nessuna protezione contro 'annegamento

E VIETATO

L'uso in acque bianche

L'uso nei frangiflutti

L'uso nelle correnti

L'uso con venti in mare aperto

LINEE GUIDA OBBLIGATORIE

Leggere prima le istruzioni

Gonfiare completamente tutte le camere d‘aria del paddleboard
Adatto solo per i nuotatori

SICUREZZA

Non pagaiate mai senza un‘altra persona nelle vicinanze, a meno che non siate in zone di
balneazione sicure.

Non utilizzare mai il set di tavole se si e sotto l'influenza di farmaci, alcool o droghe.

Esercitatevi con lungimiranza e cautela quando usate la tavola e non soprawalutate mai le
vostre capacita. Quando remate, usate i vostri muscoli in modo tale da poter sempre riuscire
a tornare, remando per la stessa distanza che avete percorso.

Pagaiate solo in acque vicine alla costa.
Mantenetevi lontano da fonti di energia, dai relitti e da altri ostacoli.

Familiarizzate con le norme di sicurezza locali, le avvertenze e le regole per le attivita nautiche
prima di uscire in acqua.

Prima di uscire in acqua, controllate le informazioni meteorologiche locali sulle condizioni
attuali dell'acqua e del tempo. Non pagaiate in caso di maltempo.

Quando pagaiate, assicuratevi che il peso sulla tavola sia sempre distribuito uniformemente.

Quando pagaiate, assicuratevi che i piedi non rimangano impigliati nella corda di fissaggio o
nella maniglia di trasporto.

Non utilizzate il paddleboard se ha una perdita e se fuoriesce aria. Riparate la perdita come
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descritto nel capitolo ,Riparazioni” o contattate il produttore tramite l'indirizzo di assistenza
fornito.

Non permettete mai a pili di una persona di usare la tavola allo stesso tempo. E progettata
per supportare il carico di un solo adulto.

Informate accuratamente le altre persone sulle regole e le istruzioni di sicurezza prima di
permettere loro di usare la tavola.

ATTENZIONE

Le pagaie, le pinne e la tavola gonfiata sono dure e possono causare lesioni.
Fate attenzione agli astanti durante il trasporto del set di tavole.

Fate attenzione alle altre persone in acqua quando pagaiate.

Se cadete in acqua a temperature fredde, potete andare in ipotermia.
Indossate una tuta termica quando usate la tavola con temperature fredde.

Pericolo di strangolamento! | bambini piccoli possono rimanere impigliati nelle corde e nella
cinghia di sicurezza della tavola e strangolarsi.

Tenere la tavola lontano dai bambini piccoli!

NOTA
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Paricolo di danni! La tavola e approvata per una pressione massima di riempimento di 1 bar
(15 PSI). A pressioni piu elevate, il materiale e sovrasollecitato e puo strapparsi.

Gonfiare la tavola ad una pressione massima di riempimento di 1bar (15 psi).
Se la pressione e superiore a 1 bar (15 psi), aprire la valvola e far uscire un po’ d‘aria.

La superficie esterna della tavola si pud danneggiare se entra in contatto con altri oggetti e
materiali.

Tenersi lontani dalle rive rocciose, dai moli o dalle secche con la tavola.

Non permettere che oli, liquidi corrosivi o prodotti chimici come detergenti per la casa, acido
per batterie o carburanti entrino in contatto con la superficie esterna. Se questo accade,
controllate accuratamente la superficie esterna per vedere se ci sono perdite o altri danni.

Tenere la tavola lontana dal fuoco e dagli oggetti caldi (come le sigarette accese).

Pericolo di perdita di pressione! Se la valvola non e chiusa correttamente, la pressione nella
tavola pud diminuire involontariamente o la valvola puo essere contaminata.

Tenere sempre la valvola chiusa quando non si sta gonfiando o sgonfiando la tavola.
Assicuratevi che l'area intorno alla valvola sia sempre pulita e asciutta.
Evitare che sabbia o altri contaminanti entrino nella valvola.

In caso di perdita di pressione, controllate anche la valvola nel caso in cui possa perdere. Si
prega di seguire i passaggi delle istruzioni di riparazione.



Pericolo di derival Senza una cinghia di sicurezza, la tavola pud andare alla deriva ed essere
persa.

Utilizzare una cinghia di sicurezza (leash) con la tavola, a meno che non ci si trovi in zone
sicure e si possa raggiungere la riva in modo sicuro nuotando.

Note quando la tavola non e in uso sull‘acqua

Non esporre la tavola alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo, specialmente
con temperature calde, quando non é in acqua. A causa del forte riscaldamento ed
espansione dell'aria allinterno della tavola (fino a 100 gradi), la pressione pud aumentare
considerevolmente e portare al danneggiamento della tavola e persino allo scoppio delle
cuciture. Quando si usa sullacqua, il calore viene dissipato dal contatto diretto con lacqua.
Anche il trasporto della tavola su un portapacchi & innocuo, perché quando il veicolo € in
movimento il calore viene dissipato dalla corrente d‘aria.

Conservare la tavola all'ombra quando non e in uso ed evitare la luce diretta del sole.

Ridurre la pressione rilasciando I'aria. Gonfiare nuovamente la tavola prima dell'uso secondo
le istruzioni generali.

MONTAGGIO

Siprega di non usare strumenti affilati!

DISPIEGARE LA TAVOLA
Trovate una superficie liscia e pulita per dispiegare il corpo del tubo.

Per il gonfiaggio iniziale e per familiarizzare con il vostro nuovo prodotto YEAZ, le consigliamo
di gonfiarlo a temperatura ambiente. Il materiale in PVC & morbido, il che lo rende piu facile
da montare. Se la vostra tavola da SUP & stata conservata a una temperatura inferiore a 0°C,
riponetela in un luogo con temperatura di almeno 20°C per 12 ore prima di aprirla.

FUNZIONAMENTO DELLA VALVOLA

Per gonfiare la tavola, rimuovere il tappo di
sicurezza dalla valvola. Per farlo, giratelo in senso
antiorario. La valvola viene aperta (quando si
sgonfia in basso) o chiusa (quando si gonfia in alto)
da un inserto a molla. Prima di iniziare a gonfiare,
assicuratevi che l'ago dellinserto della valvola sia
in posizione ,su”. Se l'ago e in posizione ,giu",
premere sullago dellinserto della valvola finché
non si solleva.
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GONFIARE LA TAVOLA DA SUP

Inserire l'ugello del tubo nella valvola della tavola e
girare l'attacco in senso orario. Dopo il gonfiaggio,
rimuovere il tubo e chiudere il tappo di sicurezza
della valvola per sigillarlo in modo permanente.
L'uso di un compressore pu0 danneggiare
larticolo; tutti i diritti derivanti dalla garanzia
decadono se si usa un compressore.
ATTENZIONE: Se si espone la tavola da SUP al
calore del sole, si prega di controllare la pressione
dell'aria e rilasciare un po' daria, altrimenti il
materiale potrebbe essere sovraccaricato. La
temperatura ambiente influisce sulla pressione
interna delle camere: una deviazione di 1°C si

traduce in una deviazione di pressione nella
camera di +/-4 mBar (.06 PSI).

MONTAGGIO DELLA PINNA

Allineare la pinna allo stesso modo delle due pinne fisse. Allentare completamente la vite dalla
pinna. Poi riawvitare leggermente la vite allentata nel dado quadro. Questo facilita il posizionamento
del dado nella guida. Ora inseritelo nellapertura al centro della guida. Poi usate la vite per spingere
il dado quadro nella posizione desiderata e ora allentate completamente la vite. Il dado rimane
nella guida. Ora inserite la pinna con il bullone di ottone prima all'apertura della guida in posizione
inclinata, poi raddrizzatela e spingete laletta fino a quando il foro e direttamente sopra il dado
quadrato e fissate l'aletta in esso con la vite.
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RIMOZIONE DELLA PINNA

Svitare la vite dal dado quadro. Fate scivolare la pinna e poi il dado quadrato fuori dalla guida con
I'aiuto della vite. Riattaccare immediatamente la vite e il dado quadro alla pinna.

RILASCIO DELL'ARIA

Premere delicatamente lago dellinserto della
valvola per rilasciare lentamente la pressione
dalla tavola. Quando si rilascia I'aria, assicurarsi
che intorno alla valvola non ci sia alcuna sabbia o
sporcizia né che entri allinterno.

ATTENZIONE: Rimuovere il coperchio della valvola
solo per gonfiare/sgonfiare l'aria. Questo evitera
perdite d'aria accidentali e lingresso di qualsiasi
particella nella valvola.

Ora iniziate a far rotolare delicatamente la tavola

dalla parte anteriore verso la valvola per rilasciare I'aria rimanente dalla tavola. Rimettete il tappo
della valvola e chiudetelo bene per evitare che entri lo sporco e l'umidita. Ora dispiegate di nuovo
la tavola da SUP e iniziate ad arrotolarla dal lato opposto a quello della valvola. In questo modo, la
tavola e piu facile da piegare e le pinne sono al contempo meglio protette. Posizionare i cuscinetti
di schiuma in dotazione sulle alette fisse per la protezione.

USO DEL PADDLEBOARD

Usate il cavo per i bagagli per trasportare e fissare gli oggetti extra sulla tavola.
Usate la maniglia di trasporto quando volete trasportare la tavola sulla terraferma.
Portate sempre la pagaia in dotazione quando usate la tavola.

Se la vostra tavola si € rovesciata e giace con la parte superiore sulla superficie dell'acqua,
giratela con entrambe le mani in modo che la parte superiore sia di nuovo rivolta verso l'alto.
Se necessario, spostatevi verso la riva se non siete in grado di farlo in acqua.

PULIZIA

Una pulizia impropria o irregolare del set di tavole puo causare danni.

Non usare detergenti aggressivi, spazzole con setole di metallo o nylon o oggetti di pulizia
affilati o metallici come coltelli, spatole dure e simili. Possono danneggiare le superfici.

Non usare solventi per pulire il set di tavole.
Pulire accuratamente la tavola dopo ogni utilizzo.
Si puo pulire la tavola quando e gonfia o quando e sgonfia:
1. Posizionare la tavola da paddle su una superficie liscia, piatta e asciutta.

2. Spruzzare la tavola da paddle con un tubo da giardino o pulirla con una spugna morbida
inumidita con acqua di rubinetto pulita.
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3. Pulireil paddleboard con un panno asciutto e morbido e lasciarlo asciugare completamente.

STOCCAGGIO

Rischio di danni! Lo stoccaggio improprio della tavola e dei suoi accessori pud portare alla
formazione di muffe.

Lasciare asciugare completamente tutte le parti del set di tavole prima di riporle.

Sgonfiate completamente la tavola e assicuratevi che la valvola sia fissata in posizione aperta.
Riporre la tavola arrotolata nella borsa di trasporto.

Conservare il set di tavole fuori dalla portata dei bambini e ben chiuso.

Non posizionare oggetti pesanti o con bordi taglienti sul set di tavole.

Controllare che il set di tavole non presenti segni di usura o di invecchiamento dopo uno
stoccaggio prolungato.

RIPARAZIONI

Prima di ogni utilizzo, controllare che la tavola non abbia perdite di pressione, buchi o crepe.
Sgonfiare sempre la tavola prima di ripararla.

RICERCA DI PERDITE

1. Assicuratevi che non ci sia sabbia o altre impurita nella valvola.
2. Gonfiare completamente la tavola come descritto nella sezione ,Gonfiare”.

Sciacquare la scheda, compresa la zona intorno alla valvola, con acqua saponata delicata. Se
appaiono delle bolle, la perdita deve essere riparata.

Valvola che perde

Se appaiono delle bolle intorno alla valvola, probabilmente significa che la valvola non si sta
chiudendo completamente. In questo caso, stringere la valvola in senso orario usando la chiave
per valvole fornita nel kit di riparazione.

Valvola difettosa

Se si formano delle bolle sul guscio o intorno alla valvola quando si gonfia la tavola, questo puo
significare che la valvola e difettosa.

1. mettere il tappo della valvola sulla valvola e girarlo in senso orario per stringerlo.

2. inumidire il tappo della valvola chiusa con acqua saponata.

3. Seorasiformano delle bolle, la valvola deve essere sostituita completamente (vedi capitolo
,Sostituzione della valvola”).

Perdite

Se si formano delle bolle sul rivestimento esterno, e possibile sigillare la perdita con una colla
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speciale e la toppa di materiale fornita nel kit di riparazione (vedi capitolo ,Sigillare le perdite”). Se
la tavola gonfiata perde rigidita, la causa non € necessariamente una perdita. Anche le fluttuazioni
di temperatura possono causare un calo di pressione.

SIGILLARE LE PERDITE

Rischio di danni!

Non tutti gli adesivi sono adatti a riparare la tavola. Le riparazioni con un adesivo inadeguato
pOssono portare a ulteriori danni.

Usare solo colla speciale per gommoni. E possibile acquistare tale colla da dei rivenditori
specializzati.

E possibile sigillare buchi o crepe con la colla e le toppe di materiale fornite nel kit di
riparazione.

Sgonfiare la tavola prima di ripararla.

Perdite pit piccole (inferiori a 2 mm)

Le perdite inferiori a 2 mm possono essere riparate con la colla:

AW =

pulire accuratamente la zona da riparare.

Lasciare asciugare completamente l'area da riparare.
Applicare una piccola goccia di adesivo alla perdita.
lasciare asciugare 'adesivo per circa 12 ore.

Perdite pit grandi (piti grandi di 2 mm)

Le perdite piu grandi di 2 mm possono essere riparate con adesivi e toppe di materiale:

1.
2.

&
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Pulire accuratamente la zona da riparare e lasciarla asciugare completamente.

Ritagliare un pezzo dalla toppa di materiale che si sovrappone alla perdita di circa 1,5 cm su
ogni lato.

Applicare I'adesivo sul lato inferiore del pezzo di toppa ritagliato.

Rivestire sottilmente la perdita e la pelle esterna circostante con adesivo su tutta la
dimensione della toppa.

Lasciate che I'adesivo si fissi per 2-4 minuti fino a quando non e visibilmente appiccicoso.
Posizionare la toppa di materiale ritagliato sulla perdita e premerla fermamente.
Lasciare asciugare l'adesivo per circa 12 ore.

Per sigillare completamente l'area, applicare nuovamente l'adesivo ai bordi della toppa di
materiale dopo che si e asciugato.

Lasciare asciugare l'adesivo per circa 4 ore.

Prima di usare di nuovo la tavola in acqua, controllate che la perdita sia davero completamente
sigillata. Se si formano ancora delle bolle, portate la tavola in un‘officina specializzata per la
riparazione o contattate l'indirizzo di assistenza indicato in queste istruzioni.

Sostituzione della valvola
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Se la valvola deve essere sostituita, & possibile ordinare una valvola di ricambio allindirizzo di
assistenza indicato.

1. Sgonfiare la tavola da SUP.
2. Girare il tappo della valvola in senso antiorario e rimuoverlo.

3. Posizionare la chiave per valvole del kit di riparazione in dotazione sulla parte superiore della
valvola e girarla in senso antiorario per allentarla. Mentre fate questo, fissate la parte inferiore
della valvola allinterno della tavola con la mano e assicuratevi che non scivoli nella tavola.

4. Mettete la valvola di ricambio sulla parte inferiore e giratela in senso orario per stringerla.
Assicurarsi che la valvola sia centrata.

5. Prendete la chiave della valvola e stringete la parte superiore della valvola in senso orario.

Controllate che la valvola si chiuda davvero prima di usare di nuovo la tavola.

DISPOSIZIONE

Smaltire limballaggio a seconda del tipo. Smaltire il cartone e il cartoncino nella raccolta della
carta. Foglio per la raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltire la tavola da SUP secondo le norme e le leggi locali.

GARANZIA

La garanzia sui difetti di materiale e di fabbricazione & di 2 anni con un uso corretto.

PRODUTTORE

VEHNSGROUP

VEHNS GROUP GmbH
Theatinerstrasse 40-42
80333 Monaco, Germania

service@vehnsgroup.com

www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu

Salvo modifiche ed errori.
Il produttore non si assume alcuna responsabilita per i danni causati da un uso scorretto,
improprio o incompatibile con i prodotti.

© VEHNS GROUP GmbH
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ESPANOL

CONTENIDO

Tabla de Stand Up Paddle (SUP)
Aleta

Bomba de aire

Kit de reparacion

INFORMACION GENERAL
Lea atentamente estas instrucciones.

El manual no reemplaza un curso sobre directrices de seguridad. Para su seguridad, adquiera
experiencia en el manejo y la operaciéon antes de su primea experiencia en SUP. Obtenga
informacion sobre las escuelas de deportes acuaticos o asista a cursos si es necesario. Aseglrese
de que la prevision de viento y oleaje es adecuada para su tabla de SUP y que pueda ser utilizada
en esas condiciones.

Por favor, informesé sobre la normativa local o las homologaciones especiales de cada pafs antes
de ponerlo en funcionamiento. Mantenga siempre su tabla de SUP en buen estado. Cualquier
tabla puede resultar gravemente dafiada por un uso inadecuado. Tenga en cuenta el oleaje
cuando acelere y dirija la tabla. Todos los usuarios de la tabla deben llevar una ayuda a la flotacion
adecuada (chaleco salvavidas / flotador salvavidas).

Tenga en cuenta que en algunos paises es obligatorio llevar una ayuda a la flotacién que cumpla
con la normativa nacional. Guarde este manual en un lugar seguro y entréguelo al nuevo
propietario cuando venda la tabla.

PRECAUCION: LA INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y DE LAS
INDICACIONES DEL MANUAL O DEL PRODUCTO PUEDE PROVOCAR LESIONES O, EN CASOS
EXTREMOS, INCLUSO LA MUERTE.

Comprueba la capacidad de carga maxima de la tabla y respete la.
Lleve siempre un salvavidas aprobado por los guardacostas.
El kit de tabla sélo es apto para personas que sepan nadar.

La tabla requiere la capacidad de equilibrio. Utiliza el tablero sélo con las habilidades
apropiadas.

Nunca utilices la tabla con brisa de valle y montafia (viento que sopla desde la tierra hacia el
agua).

Nunca utilices la tabla en corrientes marinas (corrientes que se alejan de la costa).
No utilice la tabla en las olas.
Mantenga una distancia de seguridad de 50 m de la orilla.

Lleve siempre un linea/correa de seguridad (sélo se incluye de forma opcional en el kit). El
vientoy la corriente pueden hacer que la tabla derive mas rapido.

Nunca salte de la tabla de cabeza al agua.
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Tenga cuidado con los arrecifes; no se desplace en los rapidos.
La tabla de SUP no debe estar sujeta a una embarcacion y ser arrastrada.

El Stand Up Paddleboard no es un juguete y no es adecuado para nifios menores de 14 afios.
Nunca deje que los menores utilicen la tabla sin supervision.

No utilice nunca la tabla después de la puesta de sol, antes del amanecer o durante los
periodos de poca luz.

Compruebe las leyes y reglamentos locales para el uso correcto y seguro de este producto.
No exponga la tabla a la luz solar directa cuando esté fuera del agua.

Mantenga la tabla alejada de objetos afilados.

Infle la cdmara de aire con la presion prescrita.

No bombee con un compresor.

Apriete la valvula antes de poner la tabla en el agua. Libere la presién después de su uso.

PRECAUCION/PELIGRO/ADVERTENCIA
No hay proteccién contra el ahogamiento
PROHIBIDO

Prohibido su uso en aguas bravas

Se prohibe su uso con rompeolas

Se prohibe su uso en caudales

Uso prohibido en brisa de valle y montafia

DIRECTRICES VINCULANTES
Lea primero las instrucciones
Inflar completamente todas las cdmaras de aire S6lo apto para nadadores

SEGURIDAD
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Nunca remar sin otra persona cerca, a menos que esté en zonas de bafio aseguradas.
No utilice nunca el kit de tabla si estd bajo la influencia de medicamentos, alcohol o drogas.

Utilice la tabla con prevision y precaucion y nunca sobreestime sus propias capacidades. Al
remar, utilice su fuerza muscular de manera que siempre pueda volver la distancia que ha
recorrido.

Remar solo en aguas cercanas a la costa.
Manténgase alejado de las fuentes de energia, de los restos flotantes y de otros obstaculos.

Familiaricese con las normas de seguridad locales, las advertencias y las reglas para las
actividades de navegacion antes de salir al agua.

Consulte en la oficina local de informacién meteoroldgica las condiciones actuales del agua'y
del tiempo antes de salir al agua. No reme con malas condiciones meteoroldgicas.

Al remar, aseglrese de que el peso sobre la tabla esté siempre distribuido de manera
uniforme.

Al remar, aseglrese de que sus pies no queden atrapados en la cuerda de fijacion o en el
asa de transporte.

No utilice la tabla si tiene una fuga y esta perdiendo aire. Repare la fuga como se describe en



el capitulo ,Reparaciones” o péngase en contacto con el fabricante a través de la direccion
de servicio.

. Nunca permita que mas de una persona utilice la tabla al mismo tiempo. Estd disefiado para
soportar la carga de un solo adulto.

. Informe bien a otras personas sobre las normas y las instrucciones de seguridad antes de
permitirles utilizar el kit de tabla.

ADVERTENCIA

. Los remos, las aletas y la tabla inflada son duros y pueden causar lesiones.
- Tenga en cuenta a los transelntes al transportar el kit de tabla.

- Ten en cuenta a otras personas en el agua cuando remes.

+ Sisecaes al agua con temperaturas bajas, puede sufrir hipotermia.

. Utilice un traje térmico cuando reme con la tabla a temperaturas bajas.

: Peligro de estrangulamiento! Los nifios pequefios pueden quedar atrapados en las cuerdas
de latablay lalinea de seguridad y estrangularse.

Mantenga la tabla fuera del alcance de los nifios pequefios.

NOTA

. Riesgo de dafios. La tabla esta aprobada para una presion maxima de llenado de 1bar (15
PSI). A mayor presion, el material se estira demasiado y puede romperse.

. Infle la tabla hasta una presién maxima de llenado de 1bar (15 psi).

: Si'la presién es superior a 1,0 bar (15 psi), abra la valvula y libere un poco de aire.

: La capa exterior de la tabla puede dafiarse si entra en contacto con otros objetos y materiales.
: Mantenga la tabla alejada de costas rocosas, muelles o bancos de arena.

. No permita que los aceites, los liquidos corrosivos o los productos quimicos como los
limpiadores domésticos, el &cido de la baterfa o los combustibles entren en contacto con la
capa exterior. Sin embargo, en caso de que esto ocurra, compruebe a fondo la capa exterior
para ver si hay fugas u otros dafios.

. Mantenga la tabla alejada del fuego y de objetos calientes (como cigarrillos encendidos).

. Peligro de pérdida de presion! Si la valvula no esta bien cerrada, la presion en la tabla puede
reducirse involuntariamente o la valvula puede contaminarse.

: Mantenga la valvula siempre cerrada cuando no esté inflanda o desinflanda la tabla.
- Aseglrese de que la zona alrededor de la valvula esté siempre limpia y seca.
: Evite que la arena u otras impurezas entren en la valvula.

. En caso de pérdida de presion, compruebe también la valvula por si pudiera tener alguna
fuga. Por favor, siga los pasos de las instrucciones de reparacion.

. Peligro de derival Sin una linea de seguridad, la tabla puede ir a la deriva y perderse.

: Utilice una linea de seguridad con la tabla, a menos que se encuentre en zonas seguras y
pueda llegar a la orilla con seguridad nadando.
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Notas cuando la tabla no estd en uso en el agua

No exponga la tabla a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo, especialmente
con temperaturas elevadas cuando no esté en el agua. Debido al fuerte calentamientoy a la
expansion del aire en el interior de la tabla (hasta 100 grados), la presién puede aumentar
mucho y provocar dafios en la tabla, hasta la rotura de las costuras. Cuando se utiliza en el
agua, el calor se disipa por contacto directo con el agua. El transporte en una baca tampoco
es peligroso mientras el vehiculo estd en movimiento. El calor es disipado por la corriente
de aire.

Guarde la tabla a la sombra cuando no la utilice y evite la luz solar directa.

Reduzca la presion liberando el aire. Vuelva a inflar la tabla antes de usarla segun las
instrucciones generales.

MONTAJE

Por favor, no utilice herramientas afiladas!

DESPLEGADO DE LA TABLA
Busque una superficie lisa y limpia para desplegar la carcasa.

Para el primer inflado y para familiarizarse con su nuevo producto YEAZ, le recomendamos que
lo infle a temperatura ambiente. El material de PVC es blando, lo que facilita el montaje. Si la tabla
de SUP se ha almacenado a una temperatura inferior a 0°C, guardela a 20°C durante 12 horas
antes de desplegarla.

FUNCIONAMIENTO DE LA VALVULA

Para inflar la tabla, retire el tapdn de seguridad
de la valvula. Para ello, gire en sentido contrario a
las agujas del reloj. La vélvula se abre (cuando se
desinfla, hacia abajo) o se cierra (cuando se infla,
hacia arriba) mediante un inserto con resorte.
Antes de empezar a inflar, aseglrese de que la
aguja de insercién de la valvula esté en la posicion
,arriba”. Si la aguja esta en la posicion ,abajo”,
presione la aguja del nucleo de la valvula hasta
que se levante.
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INFLADO

Introduzca la boquilla de la manguera en la valvula
de la tabla y gire el accesorio en el sentido de las
agujas del reloj. Tras el inflado, retire la manguera
y cierre el tapdn de seguridad de la valvula para
sellarla definitivamente.

El uso de un compresor puede dafiar el articulo;
todos los derechos de garantfa se pierden cuando
se utiliza un compresor.

ATENCION: Si expones la tabla de SUP al sol
directo, comprueba la presion del aire y desinflala
un poco, de lo contrario el material podria estirarse
demasiado. La temperatura ambiente afecta a la
presion interna de las camaras: una desviacion de
1°C da lugar a una desviacion de la presion en la
camara de +/-4 mBar (.06 PSI).

MONTAJE DE LA ALETA

Alinee la aleta como las dos aletas fijas. Afloje completamente el tornillo de la aleta. A continuacion,
vuelva a enroscar ligeramente el tornillo suelto en la tuerca cuadrada. Esto facilita la colocacion
de |a tuerca en el carril. Ahora insértelo en la abertura del centro del carril. A continuacion, utilice
el tornillo para empujar la tuerca cuadrada en la posicion deseada y ahora afloje el tornillo por
completo. La tuerca permanece en el riel gufa. Ahora inserte la aleta con el perno de latén primero
en la abertura del riel en posicién inclinada, luego enderécela y empuje la aleta hasta que el
agujero esté directamente sobre la tuerca cuadrada y fije la aleta en ella con el tornillo.
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QUITAR LA ALETA

Desenrosque el tornillo de la tuerca cuadrada. Deslice la aleta y luego la tuerca cuadrada fuera
del riel con la ayuda del tornillo. Vuelva a colocar inmediatamente el tornillo y la tuerca cuadrada
en la aleta.

DESINFLANDO

Presione suavemente la aguja de la valvula para
liberar lentamente la presion de la tabla. Al soltar
el aire, aseglrese de que no hay arena ni suciedad
alrededor de la valvula ni se introduce en ella.

ATENCION: Sélo retire la tapa de la vélvula
para inflar/desinflar el aire. Esto evitara la fuga
accidental de aire y la entrada de cualquier
particula en la valvula.

Ahora comience a enrollar cuidadosamente la
tabla desde la parte delantera hacia la valvula para
liberar el aire restante de la tabla. Vuelva a colocar el tapdn de la valvula y ciérrelo bien para
evitar la entrada de suciedad y humedad. Ahora despliega de nuevo la tabla de stand up paddle y
empieza a enrollarla desde el otro lado donde se encuentra la valvula. De esta manera, la tabla es
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mas facil de plegar y las aletas estan mejor protegidas al mismo tiempo. Coloque las almohadillas
de espuma suministradas en las aletas fijas para protegerlas.

USO DE LA TABLA

Utilice el corddn de equipaje para transportar y asegurar objetos adicionales en la tabla.
Utiliza el asa de transporte si quiere transportar la tabla por tierra.
Lleve siempre el remo suministrado cuando utilice |a tabla.

Si tu tabla ha se volcado y la parte superior esta sobre la superficie del agua, dele la vuelta
con ambas manos para que la parte superior vuelva a estar hacia arriba. Si es necesario,
muévase a la orilla si no puede hacerlo desde el agua.

LIMPIEZA

Una limpieza inadecuada o irregular del kit de tabla puede provocar dafios.

No utilice productos de limpieza agresivos, cepillos con cerdas metalicas o de nylon, ni
objetos de limpieza afilados o metalicos como cuchillos, espatulas duras o similares. Estas
pueden dafiar la superficie.

No utilice disolventes para limpiar el kit de tabla.

Limpie bien la tabla después de cada uso.

Puede limpiar la tabla cuando se encuentre inflada o desinflada:
1. Asegurese de que el tapdn de la valvula esté cerrado.
2. Cologue la tabla en una superficie lisa, plana y seca.

Rocie la tabla con una manguera de agua o con una esponja suave humedecida con agua
dulce.

Limpie la tabla con un pafio seco y suave.
5. Deje que la tabla se seque por completo.

ALMACENAMIENTO

Riesgo de dafios! El almacenamiento inadecuado de la tabla y sus accesorios puede provocar
la aparicion de moho.

Deje que todas las partes del kit de tabla se sequen completamente antes de guardarlas.
Desinfle la tabla completamente y aseglrese que la valvula esta fijada en la posicion abierta.
Guarde la tabla enrollada en la bolsa de transporte.

Guarde el kit de tabla fuera del alcance de los nifios y bajo llave.

No coloque objetos pesados o con bordes afilados sobre el kit de tabla.

Compruebe si el kit de tabla presenta signos de desgaste o envejecimiento tras un
almacenamiento prolongado.
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REPARACIONES

Antes de cada uso, compruebe que la tabla no presenta pérdidas de presion, agujeros o
grietas.

Siempre hay que desinflar la tabla antes de repararla.

BUSCAR FUGAS

1. Compruebe que no haya arena u otras materias extrafias en la valvula.
2. Infle Ia tabla completamente como se describe en el capitulo ,Inflado”.

3. Enjuague la tabla, incluyendo el drea alrededor de la valvula, con agua jabonosa. Donde
aparezcan burbujas es donde se encuentra la fuga que hay que reparar.

Vdlvula con fugas

Si'las burbujas aparecen alrededor de la valvula, probablemente significa que la valvula no cierra
completamente. En este caso, enrosque la valvula en el sentido de las agujas del reloj con la llave
de valvula suministrada en el kit de reparacion.

Vdlvula defectuosa

Si no se forman burbujas en el casco o alrededor de la valvula cuando se infla la tabla, puede
significar que la valvula esta defectuosa:

1. Coloque la tapa de la valvula sobre la valvula y girela en el sentido de las agujas del reloj para
apretarla.

2. Humedezca la tapa de la valvula cerrada con agua jabonosa.

Si ahora se forman burbujas, hay que sustituir la valvula por completo (véase el capitulo
,Sustitucion de la valvula®).

Fugas

Si se forman burbujas en la capa exterior, puede sellar la fuga con un pegamento especial y el
parche de material suministrado en el kit de reparacién (véase el capitulo ,Sellado de fugas”).
Si la tabla inflada pierde rigidez, una fuga no es necesariamente la causa. Las fluctuaciones de
temperatura también pueden provocar una caida de presion.

SELLADO DE FUGAS

Riesgo de dafios!

No todos los adhesivos son adecuados para reparar la tabla. Las reparaciones con un
adhesivo inadecuado pueden provocar mas dafios.

Utilice Unicamente pegamento especial para embarcaciones hinchables. Puede obtener este
tipo de pegamento en comercios especializados.

Puede sellar los agujeros o grietas con pegamento y el parche de material suministrado en
el kit de reparacion.

Desinfle la tabla antes de repararla.
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Fugas mds pequefias (menores de 2 mm)

Las fugas menores de 2 mm pueden repararse con pegamento:

AN -

Limpiar a fondo la zona a reparar.

Deje que la zona a reparar se seque completamente.
Aplicar una pequefia gota de pegamento en la fuga.
Dejar secar el adhesivo durante unas 12 horas.

Fugas mayores (mds de 2 mm)

Las fugas de mas de 2 mm pueden repararse con parches de ahesivo y material:

AN =

© N o w»

Limpie bien la zona a reparar y déjela secar completamente.
Recorte un trozo del parche de material que sobrepase la fuga unos 1,5 cm por cada lado.
Aplique adhesivo en la parte inferior del parche de material recortado.

Recubra la fuga y la capa exterior circundante con adhesivo en todo el tamafio del parche
de material.

Deje que el adhesivo se fije durante 2-4 minutos hasta que esté visiblemente pegajoso.
Cologue el parche de material recortado sobre la fuga y presione firmemente.
Deje secar el adhesivo durante unas 12 horas.

Para sellar completamente la zona, aplique de nuevo el adhesivo en los bordes del parche
de material cuando esté seco.

Dejar secar el adhesivo durante unas 4 horas.

Antes de volver a utilizar la tabla en el agua, compruebe si la fuga esta realmente sellada por
completo. Sisiguen apareciendo burbujas, lleve la tabla a un taller especializado para su reparacion
0 pongase en contacto con la direccion de servicio indicada en este manual.

Sustituir la vdlvula

Si es necesario sustituir la valvula, puede pedir una valvula de repuesto en la direccién de servicio
indicada.

Desinfle la tabla.
Gire la tapa de la valvula en sentido contrario a las agujas del reloj y retirela.

Coloque la llave de la valvula del kit de reparaciéon suministrado en la parte superior de la
valvula y girela en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarla. Mientras lo hace, fije
con la mano la parte inferior de la valvula que se encuentra dentro de la tabla y aseglrese de
que no se deslice dentro de la misma.

Cologue la valvula de recambio en la parte inferior y girela en el sentido de las agujas del reloj
para apretarla. Aseglrese de que la valvula esté centrada.

Tome la llave de la valvula y apriete la parte superior de la valvula en el sentido de las agujas
del reloj.

Antes de volver a utilizar la tabla, compruebe que la valvula se cierra realmente.
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DESECHAR

Deseche los envases segun el tipo. Poner el cartén y la cartulina en la recogida de residuos de
papel. Papel de aluminio a la recogida de materiales reciclables.

Elimine el kit de tabla de acuerdo a las normas y leyes locales.

GARANTIA

La garantia por defectos de material y fabricacion es de 2 afios con un uso adecuado.

FABRICANTE

VEHNSGROUP

VEHNS GROUP GmbH
Theatinerstrasse 40-42
80333 Munich, Alemania

service@vehnsgroup.com
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu

Sujeto a alteraciones y errores
El fabricante no se hace responsable de los dafios causados por un uso incorrecto, inadecuado o
incompatible del producto.

© VEHNS GROUP GmbH
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POLSK]

ZAKRES DOSTAWY

Deska Stand Up Paddle (SUP)
Fin

Pompa powietrza

Zestaw naprawczy

OGOLNE
Prosimy o uwazne przeczytanie niniejszej instrukcji.

Podrecznik ten, nie zawiera kursu na temat zasad bezpieczenstwa. Dla Twojego bezpieczenstwa,
zdobadz doswiadczenie w obstudze i dziataniu przed pierwszym wypadem na deske. Uzyskaj
informacje o szkotach sportéw wodnych lub w razie potrzeby, wez udziat w kursie. Upewnij sig, ze
prognoza wiatru i fal jest odpowiednia dla twojego paddleboard”a oraz ze mozesz go uzywac w
danych warunkach.

Przed rozpoczeciem eksploatacji nalezy sprawdzi¢ lokalne przepisy lub specjalne dopuszczenia,
obowigzujgce w danym kraju. Zawsze utrzymuj swoéj paddleboard w nalezytym stanie. Kazdy
paddleboard, moze zosta¢ powaznie uszkodzony przez niewtasciwe uzytkowanie. Przy
zwiekszaniu predkosci i sterowaniu burtg, nalezy bra¢ pod uwage stan morza. Kazdy uzytkownik
deski, powinien mie¢ na sobie odpowiedni Srodek wypornosciowy (kamizelke ratunkowg / ptywak
ratunkowy).

Nalezy pamieta¢, ze w niektorych krajach obowigzkowe jest noszenie pomocy wypornosciowej,
zgodnej z przepisami krajowymi. Prosimy o przechowywanie niniejszej instrukcji, w bezpiecznym
miejscu oraz przekazanie jej nowemu wiascicielowi, w trakcie sprzedazy sprzetu.

UWAGA: NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA ORAZ UWAG ZAWARTYCH W
INSTRUKCJI LUB NA PRODUKCIE, MOZE SPOWODOWAC OBRAZENIA CIALA, A W SKRAJNYCH
PRZYPADKACH, NAWET | SMIERC

Sprawdz maksymalng nosnosc¢ deski i przestrzegaj jej.

Zawsze no$ taki ptywak ratunkowy, ktéry zostat zatwierdzony przez Straz Przybrzezna.
Zestaw desek jest odpowiedni tylko dla osdb, umiejgcych ptywac.

Zarzad wymaga umiejetnosci zachowania réownowagi. Uzywaj tablicy tylko z odpowiednimi
umiejetnosciami.

Nigdy nie uzywaj deski przy wietrze morskim (wiatr wiejgcy od morza w kierunku ladu).
Nigdy nie uzywaj deski w pradach przybrzeznych (prady wiejace od brzegu).

Nie uzywaj deski na falach.

Zachowaj bezpieczng odlegtos¢ 50 metrow od brzegu.

Zawsze no$ linke/smycz bezpieczenstwa (ktére sg dostepne tylko jako opcja). Wiatr i prad
morski, mogg powodowac szybsze dryfowanie deski.

Nigdy nie skacz z deski gtowg do wody.
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Nalezy uwazac na rafy, nie nalezy ptywac w wartkim nurcie.
Nie nalezy mocowac paddleboard “u do todzi i ciggnac go za nia.

Deska Stand Up Paddleboard nie jest zabawkga i nie jest odpowiednia dla dzieci, ponizej 14
roku zycia. Nigdy nie zezwalaj osobom niepetnoletnim, na korzystanie z deski bez nadzoru.

Nigdy nie uzywaj deski po zachodzie storica, przed Switem lub w okresach stabego
osSwietlenia.

Nalezy zapoznac sie z lokalnymi przepisami i regulacjami, dotyczacymi prawidtowego i
bezpiecznego uzytkowania tego produktu.

Nie nalezy wystawia¢ paddleboard“a na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, gdy
nie znajduje sie on w wodzie.

Trzymaj deske z dala od ostrych przedmiotéw.
Napompuj komore powietrzng do wymaganego poziomu cisnienia.
Nie nalezy jej pompowac¢, za pomocg kompresora.

Przed rozpoczeciem ptywania, nalezy dokreci¢ zawdr. Po uzyciu natomiast, zwolni¢
cisnienie.

UWAGA/NIEBEZPIECZENSTWO/OSTRZEZENIE
Brak ochrony przed utonieciem

ZABRONIONE

Zakaz uzywania w biatej wodzie

Zakaz stosowania na falochronach

Zabrania sie stosowania na pradach

Zabronione stosowanie na pradach, wychodzacych w strone wody

e Op

OBOWIAZKOWE WYTYCZNE

Najpierw przeczytaj instrukcje

Catkowicie napompowac wszystkie komory powietrzne
Nadaje sie tylko dla doswiadczonych ptywakow

BEZPIECZENSTWO

88

Nigdy nie ptywaj bez drugiej osoby w poblizu, chyba ze jeste$ w strzezonych kapieliskach.
Nigdy nie uzywaj zestawu desek, jesli jeste$ pod wplywem lekdw, alkoholu lub narkotykdw.

Zachowaj rozwage i ostroznos¢, podczas korzystania z deski i nigdy nie przeceniaj swoich
umiejetnosci. Podczas ptywania, uzywaj swoich miesni w taki sposéb, aby$ zawsze mogt
doptyna¢ z powrotem na odlegtos¢, ktérg pokonates.

Wiostuj tylko w wodach, potozonych blisko wybrzeza.

Trzymaj sie z dala od Zrédet zasilania, wrakéw i innych przeszkdd.

Przed wyjsciem na wode, zapoznaj sie z lokalnymi przepisami bezpieczenstwa, ostrzezeniami
i zasadami dotyczacymi zeglarstwa.

Przed wyjSciem na wode, sprawdz lokalne informacje pogodowe, dotyczace aktualnych
warunkéw wodnych i pogodowych. Nie nalezy ptywac¢ w trudnych warunkach pogodowych.

Podczas ptywania upewnij sie, ze ciezar na desce jest zawsze réwnomiernie roztozony.



Podczas ptywania nalezy uwazac, aby stopy nie zaczepity sie o linke mocujaca lub uchwyt do
przenoszenia deski.

Nie nalezy uzywac deski, jesli jest ona nieszczelna i traci powietrze. Nalezy usungc
nieszczelnos¢, zgodnie z opisem w rozdziale ,Naprawy" lub skontaktowac sie z producentem,
za posrednictwem adresu serwisowego.

Nigdy nie zezwalaj na jednoczesne korzystanie z deski przez wiecej, niz jedng osobe. Jest ona
przeznaczona do przenoszenia obcigzenia tylko jednej osoby dorostej.

Nalezy doktadnie poinformowac inne osoby o zasadach i instrukcjach bezpieczenstwa przed
umozliwieniem im korzystania, z zestawu deskowego.

OSTRZEZENIE

Wiosta, ptetwy i nadmuchana deska sg twarde i mogg powodowac obrazenia.

Podczas transportu zestawu desek, uwazaj na osoby postronne.

Podczas ptywania, nalezy zwraca¢ uwage na inne osoby, znajdujgce sie w wodzie.

Jesli wpadniesz do wody o niskiej temperaturze, mozesz dostac hipotermii.

Podczas ptywania na desce w niskich temperaturach, nalezy nosi¢ kombinezon termiczny.
Niebezpieczenstwo uduszenial Mate dzieci, mogg zaplata¢ sie w linki deski oraz linke
zabezpieczajgca i udusic sie.

Przechowuj deske z dala, od matych dzieci!

UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenial Deska YEAZ SUP jest dopuszczona do uzyskania
maksymalnego cisnienia powietrza 1 bar (15 PSI). Przy wyzszych ci$nieniach, materiat ulega
nadmiernemu rozciggnieciu i moze zostac rozerwany.

Napompowac¢ deske do maksymalnego cisnienia napetnienia wynoszacego 1 bar (15 psi).
Jesli cisnienie jest wyzsze niz 1 bar (15 psi), otworz zawdr i wypusc¢ troche powietrza.
Zewnetrzna powtoka deski SUP moze ulec uszkodzeniu, w przypadku kontaktu z innymi
przedmiotami i materiatami.

Trzymaj sie z deskg z dala od skalistych brzegdw, pomostéw i mielizn.

Nie dopuszczaj do kontaktu olejow, ptyndw zracych lub substancji chemicznych, takich jak
srodki czyszczace stosowane w gospodarstwie domowym, kwas akumulatorowy lub paliwa,
z powtoka zewnetrzng. Jesli tak sie stanie, nalezy doktadnie sprawdzi¢ powtoke pod katem
wyciekéw lub innych uszkodzen.

Deske SUP, nalezy trzymac¢ z dala od ognia i goracych przedmiotéw (np. zarzacych sie
papierosow).
Niebezpieczenstwo utraty cisnienia!

Jezeli zawdr nie jest prawidfowo zamkniety, ci$nienie w desce SUP moze sie w sposoéb
niezamierzony zmniejszy¢ lub tez zawdr moze ulec zabrudzeniu.

Zawsze trzymaj zawor zamkniety, gdy nie pompujesz lub nie oprézniasz deski z powietrza.

Upewnij sig, ze obszar wokot zaworu jest zawsze czysty i suchy.

Zapobiegaj przedostawaniu sie piasku lub innych zanieczyszczen do zaworu.

W przypadku utraty ci$nienia, nalezy réwniez sprawdzi¢ zawor, jesli moze by¢ nieszczelny.
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Prosimy postepowac, zgodnie z krokami zawartymi w instrukcji naprawy.

Niebezpieczenstwo dryfowanial Bez liny zabezpieczajacej, deska moze dryfowac i zostac
zgubiona.

Uzywaj liny bezpieczenstwa z deska, chyba ze znajdujesz sie w bezpiecznych miejscach i
mozesz bezpiecznie doptyng¢ do brzegu o wiasnych sitach.

Uwagi, gdy deska nie jest uzywana na wodzie

Nie wystawiaj deski na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych przez diuzszy czas,
zwlaszcza w goracych temperaturach, gdy nie jeste$ na wodzie. Ze wzgledu, na silne
nagrzewanie i rozszerzanie sie powietrza wewnatrz deski SUP (do 100 stopni), cisnienie moze
znacznie wzrosng¢ i doprowadzi¢ do uszkodzenia deski SUP, a nawet do pekniecia szwdw.
W przypadku jej stosowania na wodzie, ciepto jest odprowadzane poprzez bezposredni
kontakt z woda. Transport na bagazniku dachowym podczas jazdy samochodem jest réwniez
nieszkodliwy. Ciepto jest odprowadzane przez strumien powietrza.

Kiedy deska SUP nie jest uzywana, nalezy trzymac jg w cieniu i unika¢ bezposredniego
dziatania promieni stonecznych.

Zmniejszy¢ ciSnienie poprzez wypuszczenie powietrza.
Przed uzyciem nalezy ponownie napompowac deske, zgodnie z ogdlng instrukgcja.

MONTAZ

Prosze nie uzywac ostrych narzedzi!

ROZKEADANIE DESKI
Znajdz gtadka i czysta powierzchnie do roztozenia korpusu rury.

W celu pierwszego napompowania i zapoznania sie z nowym produktem YEAZ, zalecamy
napompowanie go w temperaturze pokojowej. Materiat PVC jest miekki, co ufatwia montaz. Jesli
paddleboard byt przechowywany w temperaturze ponizej 0°C, przed roztozeniem nalezy go
przechowywac w temperaturze 20°C przez 12 godzin.

OBStUGA ZAWORU

Aby napompowa¢ deske, nalezy zdja¢ kapturek
zabezpieczajgcy z zaworu. W tym celu, nalezy
przekreci¢ go w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazéwek zegara. Zawor jest otwierany (przy
spuszczaniu powietrza u dotu) lub zamykany (przy
nadmuchiwaniu u gory) przez wktadke sprezynowa.
Przed rozpoczeciem pompowania nalezy upewnic
sie, ze igta wktadki zaworu, znajduje sie w pozycji
,do gory”. Jesli iglica jest w pozycji ,w dot', prosze
nacisna¢ na iglice rdzenia zaworu az wyskoczy.
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NAPOMPOWYWANIE

Wiozy¢ dysze weza do zaworu i obrdcic jg, zgodnie
z ruchem wskazowek zegara. Po napompowaniu
nalezy odlgczy¢ waz 1 zamkna¢ kapturek
zabezpieczajgcy zaworu, w celu jego trwatego
uszczelnienia.

Uzycie  kompresora,  moze  spowodowac
uszkodzenie urzadzenia; w przypadku uzycia
kompresora, wszelkie roszczenia gwarancyjne
zostajg uniewaznione.

UWAGA: Jesli  wystawiasz paddleboard na

gorgce stonce, sprawdz cisnienie powietrza i

wypusC¢ troche powietrza, w przeciwnym razie,

materiat moze zosta¢ nadmiernie rozciggniety.

Temperatura otoczenia wptywa na wewnetrzne

cisnienie w komorach: odchylenie o 1°C, powoduje odchylenie ciSnienia w komorze o +/-4 mBar
(.06 PSI).

MONTAZ PLETWY

Ustawi¢ ptetwe w taki sam sposéb jak dwie ptetwy state. Catkowicie poluzowac Srube z ptetwy.
Nastepnie lekko wkreci¢ luzng Srube z powrotem w nakretke kwadratowa. Utatwia to umieszczenie
nakretki w szynie. Nastepnie wioz jg w otwor posrodku szyny. Pézniej, za pomocg Sruby wcisngc
nakretke kwadratowg do zadanej pozycji i catkowicie poluzowac Srube. Nakretka pozostanie w
szynie prowadzacej. Kolejno nalezy wsung¢ ptetwe z mosiezng $rubg, najpierw w otwdr szyny

w pozycji pochylonej, nastepnie wyprostowac jg i wsuna¢ ptetwe tak, aby otwdr znalazt sie
bezposrednio nad kwadratowa nakretka i zamocowac w niej ptetwe za pomocg sruby.
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ZDEJMOWANIE PLETWY

Odkrecic¢ srube z nakretki kwadratowej. Wysungc ptetwe, a nastepnie nakretke kwadratowa z szyny,
za pomoca $ruby. Natychmiast ponownie zamocowac $rube i nakretke kwadratowa na pfetwie.

UWALNIANIE POWIETRZA

Lekko nacisng¢ na igte wkladki zaworowej, aby
powoli uwolni¢ cisnienie z deski SUP.

Podczas  wypuszczania  powietrza,  nalezy
upewnic¢ sie, ze wokot zaworu nie ma piasku ani
zanieczyszczen, ktére mogtyby dosta¢ sie do
srodka.

UWAGA: Pokrywe zawordéw, nalezy zdejmowac
tylko w  celu  napompowania/spuszczenia
powietrza. Zapobiega to przypadkowym wyciekom
powietrza i przedostawaniu sie czastek statych do
wnetrza zaworu.

Nastepnie, zacznij delikatnie zwija¢ deske od przodu w kierunku zaworu, aby uwolni¢ z niej resztki
powietrza. Zatéz pokrywe zaworu i szczelnie jg zamknij, aby zapobiec przedostawaniu sie brudu i

wilgoci. Teraz ponownie roztéz deske i zacznij jg zwija¢ z drugiej strony, gdzie znajduje sie zawor.
W ten sposob, deska jest tatwiejsza do ztozenia, a jednoczesnie ptetwy s3 lepiej chronione. Umies¢
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dostarczone podkfadki piankowe na nieruchomych ptetwach, w celu ich zabezpieczenia.

UZYTKOWANIE DESKI SUP

Uzyj linki bagazowej do przenoszenia i zabezpieczenia dodatkowych przedmiotéw na
poktadzie.

Uzyj uchwytu do przenoszenia, gdy chcesz przetransportowac deske na ladzie.

Podczas korzystania z deski, zawsze no$ dofgczone do niej wiosto.

Jesli twoja deska wywrdcita sie i lezy gérng czescig na powierzchni wody, obré¢ jg obiema
rekami tak, aby gorna czes¢ deski byfa skierowana do gory. W razie potrzeby przenies sie na
brzeg, jesli nie mozesz tego zrobi¢ z wody.

CZYSZCZENIE

Niewfasciwe lub nieregularne czyszczenie deski SUP, moze spowodowac jej uszkodzenie.

Nie nalezy uzywac agresywnych srodkéw czyszczacych, szczotek z metalowym lub nylonowym
wiosiem, ani tez ostrych lub metalowych przedmiotéw do czyszczenia, takich jak noze, twarde
szpatutki itp. Moga one uszkadzac powierzchnie deski.

Do czyszczenia zestawu SUP nie wolno uzywac rozpuszczalnikow.
Po kazdym uzyciu, nalezy doktadnie wyczyscic plyte.
Deske mozna czysci¢, gdy jest ona napompowana lub gdy jest z niej spuszczone powietrze:
1. Umiesc¢ tablice na gfadkiej, ptaskie] i suchej powierzchni.
2. Spryskaj deske wezem ogrodowym lub wyczysc¢ jg miekka gabka zwilzong czystg wodg z kranu.
Wytrzyj tablice do czysta sucha, miekka szmatka i pozostaw do catkowitego wyschniecia.

MAGAZYN

Niebezpieczenstwo uszkodzenia! Niewfasciwe przechowywanie deski SUP oraz jej akcesoriow,
moze prowadzi¢ do rozwoju plesni.

Przed przechowywaniem, nalezy pozostawi¢ wszystkie czesci zestawu SUP do ich catkowitego
wyschniecia.

Oprdéznij catkowicie deske SUP i upewnij sie, ze zawor jest w pozycji otwartej.

Zrolowang deske, nalezy przechowywac w torbie transportowe;j.

Zestaw piyt nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci i bezpiecznie
zamknietym.

Nie nalezy umieszcza¢ na zestawie desek, zadnych ciezkich lub ostro zakonczonych
przedmiotow.

Sprawdzi¢, czy zestaw SUP nie wykazuje oznak zuzycia lub starzenia sie, po jego dtuzszym
przechowywaniu.

NAPRAWY

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy deska SUP nie traci ci$nienia, nie ma dziur czy
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tez pekniec.
Wypus¢ powietrze z deski, przed jej naprawa.

POSZUKIWANIE NIESZCZELNOSCI

1. Sprawdzi¢, czy w zaworze nie ma piasku lub innych ciat obcych.
2. Napompuj catkowicie deske, jak opisano w rozdziale ,Napompowanie deski".

Opftucz ptyte, w tym obszar wokét zaworu, woda z mydtem. Nieszczelno$¢, ktérg nalezy
naprawi¢, znajduje sie w miejscu, gdzie pojawiajq sie pecherzyki powietrza.

Nieszczelny zawdr

Jesli wokoét zaworu pojawiaja sie pecherzyki powietrza, oznacza to prawdopodobnie, ze zawdr nie
zamyka sie catkowicie szczelnie. W takim przypadku, nalezy dokreci¢ zawoér, zgodnie z ruchem
wskazdwek zegara, za pomoca klucza do zawordw, znajdujgcego sie w zestawie naprawczym.

Uszkodzony zawdr

Jesli po napompowaniu deski SUP na powtoce lub wokdt zaworu tworzg sie pecherzyki powietrza,
moze to oznaczac, ze zawor jest uszkodzony.

1. Natozy¢ kapturek zaworu na zawér i obréci¢ go zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, aby
dokrecic.
2. Zwilzy¢ zamkniety kotpak zaworu wodg z mydtem.

3. JeSliteraz powstajg pecherzyki powietrza, nalezy wymienic caty zawdr (patrz rozdziat, Wymiana
zaworu").

Przecieki

Jesli na zewnetrznej powtoce powstang pecherzyki powietrza, mozna uszczelni¢ nieszczelnos¢, za
pomoca specjalnego kleju i faty materiatowej, takze dostarczonej w zestawie naprawczym (patrz
rozdziat ,Uszczelnianie nieszczelnosci”). Jesli napompowana deska traci sztywnos¢, przyczyna
nie musi by¢ koniecznie jej przeciek. Wahania temperatury, mogg réwniez powodowac spadek
ci$nienia.

USZCZELNIANIE PRZECIEKOW

Niebezpieczenstwo uszkodzenial
Nie kazdy klej nadaje sie do naprawy deski SUP.
Naprawy z uzyciem nieodpowiedniego kleju, mogg prowadzi¢ do dalszych uszkodzen.

Stosowac tylko specjalny klej do nadmuchiwanych todzi. Klej taki, mozna naby¢ u
wyspecjalizowanych sprzedawcow.

Dziury lub pekniecia mozna uszczelni¢, za pomoca kleju i tatek materiatowych, dostarczonych
w zestawie naprawczym.

Przed naprawa, nalezy spusci¢ powietrze z deski.
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Mniejsze przecieki (mniejsze niz 2 mm)

Nieszczelno$ci mniejsze, niz 2 mm mozna naprawi¢ za pomoca kleju. 1:

AN -

Doktadnie oczysci¢ miejsce, ktére ma by¢ naprawione.

Pozostawi¢ naprawiang powierzchnie do catkowitego wyschniecia.
Nanie$ niewielka krople kleju na nieszczelnos¢.

Pozostawic klej do wyschniecia na ok. 12 godzin.

Wieksze przecieki (wieksze, niz 2 mm)

Nieszczelnosci wieksze, niz 2 mm mogg by¢ naprawiane, za pomoca tatek z klejem i materiatu:

1.
2.

&

O N o wu

Dokfadnie oczysci¢ naprawiane miejsce i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

Z fatki materiatowej, wytnij kawatek, ktéry bedzie zachodzit na przeciek na okoto 1,5 cm z
kazdej strony.

Naniesc¢ klej na spdd wycietego ptata materiatu.
Cienko pokryc¢ klejem przeciek i otaczajacy go materiat zewnetrzny na catej powierzchni faty
materiatowej.

Pozostawi¢ klej na 2-4 minuty, az bedzie wyraznie lepki.
Umiesci¢ wycieta tate materiatowg na nieszczelnosci i mocno jg docisngc.
Pozostawi¢ klej do wyschniecia na ok. 12 godzin.

Aby catkowicie uszczelni¢ obszar, nalezy po wyschnieciu ponownie nanies¢ klej na krawedzie
faty materiatowej.

Pozostawic klej do wyschniecia na ok. 4 godziny.

Przed ponownym uzyciem deski w wodzie, nalezy sprawdzi¢, czy szczelnos¢ jest rzeczywiscie
catkowicie zamknieta. Je$li pecherzyki powietrza nadal sie tworzg, nalezy oddac ptyte do naprawy,
w spedjalistycznym warsztacie lub skontaktowac sie z adresem serwisowym, podanym w niniejszej
instrukgji.

Wymiana zaworu

Jesli zawdr wymaga wymiany, mozna go zamoéwi¢ pod podanym adresem serwisowym.

1.

4,

5.

wypusci¢ powietrze z deski SUP.
Obroci¢ nakretke zaworu, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara i zdjac ja.

Umiesci¢ klucz do zawordw z dostarczonego zestawu naprawczego na gornej czesci zaworu
i obréci¢ go, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, aby go poluzowac.
Przymocowac dolng czes$¢ zaworu do deski SUP rekg i upewnic sie, ze nie ze$lizgnie sie on z
deski SUP.

Umiesci¢ zawdr zastepczy na dolnej czesci i obroci¢ go, zgodnie z ruchem wskazéwek zegara,
aby go dokreci¢. Upewnic sie, ze zawdr jest wysrodkowany.

Wzigc¢ klucz do zawordw i dokreci¢ gérng czes¢ zaworu, zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

Przed ponownym uzyciem deski SUP nalezy sprawdzi¢, czy zawdr jest rzeczywiscie zamkniety.

95



DYSPOZYCJA

Opakowania utylizowac zgodnie z ich typem. Oddaj tekture i kartony do skupu makulatury. Folie
do zbidrki surowcow wtdrnych.

Wyeksploatowang SUP nalezy utylizowad¢, zgodnie z miejscowym prawem i przepisami.

GWARANCJA

Gwarancja na wady materiatowe i produkcyjne wynosi 2 lata, przy prawidtowym uzytkowaniu.

PRODUCENT MANUFAKTURY

VEHNSGROUP

VEHNS GROUP GmbH
Theatinerstrasse 40-42

80333 Monachium, Niemcy
service@vehnsgroup.com
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu

Z zastrzezeniem zmian i bteddw

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane nieprawidtowym, niewtasciwym
lub niezgodnym z przeznaczeniem uzyciem produktu.

© VEHNS GROUP GmbH
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CESKY

OBSAH BALENI

Paddleboard (SUP)
Ploutev

Vzduchové Cerpadlo
Opravna sada

VSEOBECNE
Peclive si prectéte tuto prirucku.

Tato pfirucka se nezabyva tim, jak paddleboard bezpecné pouzivat. Pfed prvnim padlovanim
ziskejte nejprve bezpecnostni informace o spravné manipulaci a spravném ovladanf
paddleboardu. Informace mizete ziskat ve Skolach vodnich sportd nebo v pfipadé potreby
mUZete navstivit jejich kurzy. Ujistéte se, Ze predpovéd vétru a vin je pro vas paddleboard vhodna
a ze jej mUzete v téchto podminkach pouzivat.

Pred zahajenim aktivity zkontrolujte mistni pfedpisy nebo speciadlnf povolent, které se mohou v
jednotlivych zemich lisit. UdrZujte svdj paddleboard v fadném stavu. Nespravnou manipulaci a
Spatnym zachazenim Ize paddleboard vazné poskodit. Berte ohled na rychlost a spravné fizeni,
berte v Uvahu proud a silu vody. Kazdy uzivatel paddleboardu by mél mit na sobé vhodnou
zachrannou pomdcku (z&chrannou vestu / plovak).

Vezméte prosim na védomi, Ze v nékterych zemich je povinné nosit zachrannou pomdicku, kterd
je v souladu s mistnimi predpisy. Tento navod si uchovejte na bezpe¢ném miste a pfi prodeji jej
predejte novému majiteli.

UPOZORNENI: NEDODRZEN[ BEZPECNOSTNICH POKYNU A POZNAMEK V NAVODU NEBO NA
VYROBKU MUZE MIT ZA NASLEDEK ZRANENI, V KRAJNIM PRIPADE | SMRT.

Zkontrolujte si maximalni nosnost paddleboardu a dodrzujte ji.

Vzdy noste zachranny plovak schvaleny pobrezni hlidkou.

Paddleboard je vhodny pouze pro osoby, které umi plavat.

Paddleboard vyZzaduje schopnost rovnovahy. Paddleboard pouzivejte pouze s

odpovidajicimi dovednostmi.

Paddleboard nikdy nepouZzivejte pfi pobreznim vétru (vitr vanouci od pevniny smérem k
vode).

Paddleboard nikdy nepouzivejte v morskych proudech (proudy vanouci od brehu).
NepouZfvejte paddleboard ve vinach.
Dodrzujte bezpecnou vzdalenost od brehu. (alespon 50m)

Vzdy pouzivejte bezpecnostni Sidru/leash (dodavé se pouze jako volitelné prislusenstvi). Vitr
a proud mohou zpUsobit rychlejsi unaseni paddleboardu.
Nikdy neskakejte z paddleboardu do vody hlavou napred.

Pozor na Utesy, nejezdéte v perejich.
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Nepfipevnujte paddleboard k lodi a netahejte ho.

Stand Up Paddleboard nenf hracka a nenf vhodny pro déti mladsf 14 let. Nikdy nedovolte
nezletilym pouZivat paddleboard bez dozoru dospélé osoby.

Nikdy nepouzivejte paddleboard po zapadu slunce, pred svitdnim nebo v dobé slabého
osvétlent.

Zkontrolujte mistni zakony a predpisy pro spravné a bezpe¢né pouzivani tohoto vyrobku.
V pfipadé, Ze je paddleboard mimo vodu, nevystavujte jej pfimému slunecnimu zarent.
Udrzujte paddleboard mimo dosah ostrych predmétd.

Nafukujte vzduchovou komoru na predepsany tlak.

K nafukovani paddleboardu nepouzivejte paddleboard.

Pred pouzitim paddleboardu utdhnéte ventil. Po jeho pouzitl uvolnéte tlak.

VAROVANIi/NEBEZPECi/UPOZORNENI
Nejedna se o zachrannou pomdcku proti utonutf

ZAKAZANE

Zakazano pouzivat v divoké vodeé

Zakazano pouZzivat u Utest

Zakazano pouzivat ve vodnich tocich

Zakazano pouZzivat pfi pobreznim vétru (vitr vanouci od brehu)

e Op

ZAVAZNE POKYNY

Nejprve si pfectéte pokyny

PIné nafouknéte viechny vzduchové komory
Vhodné pouze pro plavce

BEZPECNOST
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Nikdy nepadlujte sami, pokud se nenachazite v zabezpecenych koupalistich.
Nikdy nepouZivejte paddleboard, pokud jste pod vlivem I1ékd, alkoholu nebo drog.

Pri pouZivani paddleboardu budte predvidavi a opatrni. Nikdy nepfecenujte své schopnosti.
Pri padlovanf si rozlozZte sily tak, abyste vzdy mohli dopadlovat zpét ke brehu.

Padlujte pouze ve vodach v blizkosti pobrezi.

UdrZujte odstup od zdrojl elektrické energie, odpadu a dalSich moznych prekazek, které by
se mohli ve vodé nachazet.

Pred vyplutim na vodu se seznamte s mistnimi bezpecnostnimi pfedpisy, varovanimi a
pravidly pro vodacké aktivity.

NeZ vyrazite na vodu, zkontrolujte predpoveéd pocasf a aktudini stav vody. Nepadlujte za
nepfiznivého pocasf.

Pri padlovant dbejte na to, aby byla vaha na prkné vzdy rovnomérné rozlozena.

Pri padlovani dbejte na to, aby se vdm nohy nezachytily o upevriovaci $idiru nebo rukojet.

Pokud paddleboard netésnf a ztraci vzduch, nepouZivejte ji. Opravte Spatné tésnéni podle
popisu v kapitole ,Opravy” nebo se obratte na vyrobce prostrednictvim servisni adresy.

Nikdy nedovolte, aby v jednu chvili paddleboard pouZzivala vice nez jedna osoba. Je navrzen



tak, aby unesl pouze jednu dospélou osobu.

NeZ dovolite ostatnim osobdm pouzivat paddleboard, dikladné je informujte o pravidlech a
bezpelnostnich pokynech.

VAROVANI

P&dla, ploutve a nafouknuty paddleboard jsou tvrdé a mohou zpUsobit zranéni.
Pi prepravé paddleboardu davejte pozor na kolemjdouci.

Pri padlovani davejte pozor na ostatnf lidi ve vodé.

Pokud pri nizkych teplotach spadnete do vody, mUzete se podchladit.

Pri padlovani v nizkych teplotach noste termooblek.

Nebezpeci uskrcenil Malé déti se mohou zachytit do $nir nebo do bezpecnostniho lana a
uskrtit se.

UdrZujte paddleboard mimo dosah malych détf!

POKYNY

Nebezpeci poskozenil Paddleboard je schvalen pro maximalni pinici tlak 1bar (15 PSI). Pfi
vy33im tlaku je materidl pretizeny a mlze se roztrhnout.

Nafouknéte paddleboard na maximalnf tlak 1 bar (15 psi).
Pokud je tlak vy3Si nez Tbar (15 psi), otevrete ventil a vypustte trochu vzduchu.

Vnéjsi plast paddleboardu se maze poskodit, pokud se dostane do kontaktu s jingmi pfedméty
a materialy.

S paddleboardem se nepriblizujte ke skalnatym brehtm, moldm nebo mél¢inam.

Nedovolte, aby se oleje, Ziravé kapaliny nebo chemikalie, jako jsou Cistici prostfedky pro
domacnost, kyseliny z baterif nebo pohonné hmoty, dostaly do kontaktu s vnéjsf pokoZzkou.
Pokud se tak stane, dikladné zkontrolujte, zda plast tésni nebo zda nenfjinak poskozen.

Uchovévejte paddleboard mimo dosah ohné a jinych Zhavych predmétd (napf. zhavych
cigaret).

Nebezpedi ztraty tlaku! Pokud neni ventil spravné uzavien, mize dojit k nezadoucimu poklesu
tlaku nebo ke kontaminaci.

Pokud paddleboard nenafukujete nebo nevypoustite, méjte ventil vzdy zavieny.

Dbejte na to, aby okolf ventilu bylo vzdy Cisté a suché.

Zabrante vniknuti pisku nebo jinych necistot do ventilu.

V pripadé ztraty tlaku zkontrolujte, zda ventil tésnf nebo ne. Postupujte podle pokynd k
opravé.

Nebezpeci undseni! Bez bezpecnostniho lana mdze byt paddleboard unesen a ztracen.

Pokud se nenachéazite v zabezpecené oblasti a nemlZete se bezpe¢né dostat na breh
plavanim, pouZivejte s paddleboardem bezpecnostnf lano.

Pokyny pro pripad, Ze se paddleboard nachdzi mimo vodu.

Nevystavujte paddleboard pfimému slune¢nimu zafeni po pfilis dlouhou dobu. Nebezpedf
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hrozi zejména pfi vysokych teplotéch, pokud neni paddleboard na vodé. V disledku silného
zahfivani a rozpinani vzduchu (az 100 stupn) mize uvnitf paddleboardu dojit k vyraznému
zvyseni tlaku, coz mize vést k poskozenf desky a dokonce k prasknuti $vd. Pri pouzivani na
vodé se teplo odvadi pfimym kontaktem s vodou. Pfeprava na stfe3nim nosici je neskodna,
pokud je dopravni prostfedek v pohybu. Teplo z paddleboardu je totiz odvadéno proudem
vzduchu.

Pokud paddleboard nepouzivate, skladujte jej ve stinu a vyhybejte se pfimému slune¢nimu
zarenl.

Snizte tlak vypusténim vzduchu. Pfed pouzitim paddleboard znovu nafouknéte podle
obecnych pokyn(.

MONTAZ

NepouZivejte ostré predméty!

ROZKLADAN{ PADDLEBOARDU
Najdéte si hladky a Cisty povrch, na kterém télo paddleboardu rozlozite.

Pro prvni nafouknuti a seznameni se s novym vyrobkem YEAZ jej doporucujeme nafouknout pfi
pokojové teploté. Material PVC je mékky, coZ usnadnuje jeho montaZ. Pokud byl paddleboard
skladovan pfi teploté nizsi nez 0 °C, tak jej pred jeho rozlozenim uloZte na 12 hodin do prostoru
s teplotou 20 °C.

OVLADANI VENTILU

Chcete-li paddleboard nafouknout, sejméte z
ventilu bezpecnostni uzaver. Otocte jim proti
sméru hodinovych rucicek. Ventil se otevira (pfi
vyfukovani dole) nebo zavira (pfi nafukovani
nahore) pomoci pruzinové viozky. Nez zacnete s
nafukovanim, ujistéte se, Ze je jehla vliozky ventilu
v poloze ,nahoru”. Pokud je jehla v poloze ,dol",
zatlacte na jehlu jadra ventilu, dokud nevyskoci
nahoru.
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NAFOUKNUTI

Zasunte hadicovou trysku do ventilu paddleboardu
a otoCte nastavcem ve sméru hodinovych
rucicek. Po nafouknuti odpojte hadici a zavrete
bezpecnostni uzavér ventilu tak, aby byl trvale
uzavren.

Pouziti kompresoru muaze vést k poskozeni
wyrobku; v pffpadé pouZiti kompresoru jsou
veskeré zarucni naroky neplatné.

UPOZORNENI:  Pokud paddleboard vystavite
horkému slunci, zkontrolujte tlak vzduchu a
trochu ho vypustte, jinak by mohlo dojit k prepétf
materialu. Okolnf teplota ovliviuje vnitfni tlak v
komorach: odchylka 1 °C ma za nasledek odchylku

tlaku v komore +/-4 mBar (.06 PSI).

MONTAZ PLOUTVE

Nasmeérujte ploutev stejnym smeérem jako dvé pevné ploutve. Zcela uvolnéte Sroub z ploutve.
Uvolnény Sroub nésledné lehce zasroubujte zpét do Ctyrhranné matice. To usnadnuje umisténf
matice v 1isté. Nynfji vioZte do otvoru uprostred kolejnice. Poté pomoci Sroubu zatlacte Ctyrhrannou
matici do poZadované polohy a nésledné Sroub zcela povolte. Matice zUstéva v listé. Nyni vioZte
ploutev s mosaznym Sroubem do otvoru kolejnice v naklonéné poloze, poté ploutev narovnejte a
zatlacte tak, aby byl otvor pfimo nad Ctvercovou matici. Nasledné ji upevnéte Sroubem.

==
> ==
L ==

®

<
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ODSTRANEN{ PLOUTVE

VySroubujte Sroub ze Ctyrhranné matice. Pomoci Sroubu vysurite ploutev a poté Ctyrhrannou
matici z liSty. Ihned znovu pfipevnéte Sroub a Ctyrhrannou matici k ploutvi.

VYPOUSTEN{ VZDUCHU

Pomalu uvolnéte tlak z paddleboardu lehkym
zatlaCenim na jehlu ventilové vlozky. Pri
vypousteni vzduchu dbejte na to, aby se kolem
ventilu nenachazel pisek nebo necistoty a aby se
nedostaly dovnitr.

POZOR: Kryt ventilu sejméte pouze za Ucelem
nafouknuti/vyfouknuti vzduchu. Tim se zabranf
nahodnému Uniku vzduchu a vniknutf jakychkoli
Castic do ventilu.

Nyni  zacnéte paddleboard jemné pretacet

zepfedu smérem k ventilu, aby se z desky uvolnil zbyvajici vzduch. Nasadte vicko ventilu zpét a
pevneé jej uzaviete, abyste zabranili vniknuti necistot a vihkosti. Nyni paddleboard opét rozloZte a
zaCnéte ho pretécet z druhé strany, kde je umistén ventil. Timto zplsobem se prkno Iépe sklada
a zaroven jsou lépe chranény ploutve. Na pevné ploutve umistéte penové podlozky, které jsou
soucasti balenf.

POUZITi DESKY

v o

Pomoci $nliry na zavazadla mlZete na paddleboardu prevéazet a upeviovat dalsi predméty.

Pokud chcete paddleboard prenaset mimo vodu, pouZzijte rukojet pro prenaseni.
Pri pouzivani paddleboardu u sebe vzdy méjte dodané padlo.

Pokud se vas paddleboard prevrhnul a lezi hornf ¢asti na hlading, otocte jej obéma rukama
tak, aby hornf ¢ast opét smérovala nahoru. Pokud je to nutné, presunte se na breh, pokud
toho nejste schopni z vody.

CISTENI
Nespravné nebo nepravidelné cisténi paddleboardu mlze vést k jeho poskozent.
NepouZzivejte agresivni Cistici prostredky, kartace s kovovymi nebo nylonovymi Stétinami ani

ostré nebo kovové Cistici predméty, jako jsou noze, tvrdé Spachtle apod. Mohou poskodit
jeho povrch.

K cisténi paddleboardu take nepouZivejte zadna rozpoustédla.
Po kazdém pouziti paddleboard dlkladné ocistéte.
Paddleboard mzete Cistit, kdyZ je nafouknuty nebo kdyz je vypustény.
1. Polozte desku na hladky, rovny a suchy povrch.
2. Desku postrikejte zahradni hadici nebo ji vycistéte mékkou houbou navihcenou cistou vodou
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z vodovodu.
3. Otfete desku suchym mekkym hadfikem a nechte ji zcela uschnout.

SKLADOVANI

Nebezpeci poskozenil Nespravné skladovani paddleboardu a jeho pfislusenstvi mdze vést
ke vzniku plisnt.

Pred uskladnénim nechte viechny asti paddleboardu zcela vyschnout.

Paddleboard zcela vypustte a ujistéte se, Ze je ventil v oteviené poloze.

Srolovany paddleboard uloZte do prenosné tasky.

Paddleboard skladujte mimo dosah déti a bezpecné ho ulozte.

Na paddleboard nepokladejte zadné tézké predmeéty nebo pfedméty s ostrymi hranami.

Po delsim skladovani zkontrolujte, zda paddleboard nevykazuje znamky opotfebeni nebo
starnutf.

OPRAVY

Pred kazdym pouzitim zkontrolujte, zda na paddleboardu nedochdzi ke ztraté tlaku, vzniku
dér nebo prasklin.

Pred opravou vzdy z paddleboardu vypustte vzduch.

Z)ISTOVANI NETESNOST/

1. Zkontrolujte, zda se ve ventilu nenachazi pisek nebo jina cizi télesa.
2. Desku zcela nafouknéte, jak je popsano v kapitole ,Nafukovanf desky”.

Oplachnéte desku vcetné oblasti ventilu mydlovou vodou. Netésnost, kterou je tfeba opravit,
se nachazi v misté, kde dochazf k bublani.

Netésny ventil

Pokud se kolem ventilu objevi bublinky, znamena to, Ze ventil zcela netésni. V takovém pripadé
utahnéte ventil ve sméru hodinovych rucicek pomoci klice na ventily, ktery je soucasti opravné
sady.

Poskozeny ventil

Pokud se pri nafukovani paddleboardu netvori na krytu nebo v okolf ventilu bubliny, mtze byt
ventil vadny:

1. Nasadte krytku ventilu na ventil a otacenim ve sméru hodinovych rucicek ji utahnéte.
2. Navlhcete uzavreny uzavér ventilu mydlovou vodou.
3. Pokud se nyni tvofi bubliny, je tfeba ventil kompletné vyménit (viz kapitola ,Vyména ventilu®).
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Netésnosti

Pokud se na vnéjsim plasti vytvorf bubliny, mdzete netésnost utésnit pomoci specidlniho lepidla a
materialové zaplaty, kterd je dodavana v opravné sadé (viz kapitola ,Opraveni netésnosti”). Pokud
nafouknuty paddleboard ztratf pevnost, nemusf se nutné jednat o Spatnou tésnost. Pokles tlaku
mohou zpUsobit také teplotnf vykyvy.

OPRAVEN[ NETESNOST{

Nebezpeci poskozen!

Ne kaZdé lepidlo je vhodné pro opravu paddleboardu. Opravy s nevhodnym lepidlem mohou
vést k dalsimu poskozeni.

PouZivejte pouze specidlni lepidlo pro nafukovaci ¢luny. Takové lepidlo mdzete ziskat u
specializovanych prodejct.

Diry nebo praskliny mlzete utésnit lepidlem a materidlovymi zaplatami, které jsou soucastf
opravné sady.

Pred opravou nezapomente paddleboard vyprazdnit.
Mensi netésnosti (mensi nez 2 mm)
Netésnosti mensi nez 2 mm Ize opravit lepidlem:

DUkladné vycistéte misto, které je tfeba opravit.
Porusené misto nechte zcela zaschnout.
Na netésnost naneste malou kapku lepidla.

AN =

Lepidlo nechte schnout priblizné 12 hodin.

Vétsi netésnosti (vétsi nez 2 mm)
Netésnosti vetsi nez 2 mm Ize opravit pomoci zaplat z lepidla a materialu:

1. Opravovanou plochu dikladné ocistéte a nechte ji zcela vyschnout.

2. \Vystfihnéte ze zaplaty kousek materidlu, ktery prekryvé netésnost asi o 1,5 cm na kazdé
strané.

3. Naspodni stranu vyfiznutého materialu naneste lepidlo.

4. Netésnost a okolnf vnéjsi povrch natrete lepidlem v tenké vrstvé po celé ploSe naplasti.

5. Lepidlo nechte 2-4 minuty ztuhnout, dokud nenf viditelné lepivé.

6. Umistéte vystrizenou latkovou zaplatu na netésnost a pevné ji pritisknéte.

7. Lepidlo nechte zaschnout priblizné 12 hodin.

8. Chcete-li plochu zcela utésnit, naneste po zaschnuti lepidlo znovu na okraje zaplaty.

9. Lepidlo nechte zaschnout priblizné 4 hodiny.

Pred dalsim pouzitim paddleboardu ve vodé zkontrolujte, zda je netésnost skutecné zcela
uzaviena. Pokud se bublinky stale tvorf, odneste desku k opraveé do odborného servisu nebo se
obratte na servisni adresu uvedenou v tomto ndvodu.
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Vymeéna ventilu
Pokud je tfeba ventil vyménit, mizete si ndhradnf ventil objednat na uvedené servisnf adrese.

1. Vyfouknéte paddleboard.
Otocte vickem ventilu proti sméru hodinovych rucicek a sejméte jej.

Nasadte na hornf ¢ast ventilu kli¢ na ventily z dodané opravné sady a otaCenim proti sméru
hodinovych rucicek jej uvolnéte. Rukou zafixujte spodni ¢ast ventilu v paddleboardu a ujistéte
se, Ze nesklouzava zpét do paddleboardu.

4. Nasadte ndhradni ventil na spodni ¢ast a otaCenim ve sméru hodinovych rucicek jej utdhnéte.
Ujistéte se, Ze je ventil uprostied.

5. Vezméte Kli¢ na ventily a utdhnéte hornf ¢ast ventilu ve sméru hodinovych rucicek.

Pred dal$im pouzitim paddleboardu zkontrolujte, zda se ventil skutecné zavira.

LIKVIDACE

Obal zrecyklujte podle typu materidlu. Karton a lepenku odevzdejte do sbérny starého papiru,
Félie dejte do recyklacniho sbéru.

Paddleboard zlikvidujte v souladu s mistnimi predpisy a zakony.

ZARUKA

Zaruka na material a vyrobni vady je pfi spravném pouzivani 2 roky.

VYROBCE

VEHNSGROUP

VEHNS GROUP GmbH
Theatinerstrasse 40-42

80333 Mnichov, Némecko
service@vehnsgroup.com
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu

S wwhradou zmeén a chyb

Vyrobce nenese 7Zadnou odpovédnost za $kody zplsobené nespravnym, nevhodnym nebo ne-
kompatibilnfm pouZitim vyrobku.

© VEHNS GROUP GmbH
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PORTUGUES

CONTEUDO DA ENTREGA

Prancha de Stand Up Paddle (SUP)
Barbatana

Bomba de ar

Kit de reparagdo

INFORMAGAO GERAL

Por favor, leia atentamente este manual.

O manual ndo dispensa formag¢do em orienta¢es de seguranca. Para sua seguranca, adquira
experiéncia no manuseamento e utilizagdo antes da sua primeira experiéncia em SUP. Obtenha
informacdo sobre escolas de desporto aquatico ou assista a aulas, se necessario. Certifique-se
que a previsdo de vento e ondula¢do sdo adequadas a sua prancha e que pode usa-la nessas
condi¢Bes.

Por favor, informe-se sobre as normas locais ou autorizagdes necessarias em cada pals antes
da utilizagdo. Mantenha sempre a sua prancha em bom estado. Qualquer prancha pode ser
gravemente danificada devido ao uso inadequado. Tenha em conta a ondulagdo do mar quando
acelerar e dirigir a sua prancha. Todos os utilizadores da prancha devem utilizar equipamento
apropriado de apoio a flutuagdo (colete salva-vidas / flutuador salva-vidas).

Tenha em consideracdo que, em alguns paises, € obrigatdria a utilizagdo de um equipamento de
flutuagdo que cumpra com as normas nacionais em vigor. Guarde este manual num lugar seguro
e entregue-o ao novo proprietario aquando da venda da prancha.

PRECAUGAO: O INCUMPRIMENTO DAS INSTRUCOES DE SEGURANGA E DAS INDICACOES DO
MANUAL OU COM O PRODUTO PODEM RESULTAR EM LESOES OU, EM CASOS EXTREMOS, A
MORTE.
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Verifigue e cumpra com a capacidade maxima de peso da prancha.
Utilize sempre um salva-vidas aprovado pela Guarda Costeira.
A prancha s6 é adequada para pessoas que sabem nadar.

A prancha requer a capacidade de equilibrio. Utilize a prancha apenas com as habilidades
necessarias.

Nunca utilize a prancha com vento terrestre (vento que sopra da terra para a agua).

Nunca utilize a prancha com corrente maritima (corrente que se desloca para longe da costa).
Ndo utilize a prancha em ondas.

Mantenha uma distancia de seguranca de 50 metros da costa.

Utilize sempre uma correia de seguranga (inclusdo no kit é opcional). O vento e a corrente
podem fazer com que a prancha se afaste rapidamente.

Nunca salte de cabeca da prancha para a agua.
Tenha cuidado com os recifes; Ndo utilize a prancha em rapidos.



N&o amarre a prancha a uma embarcacdo nem a arraste.

A prancha de SUP ndo é um brinquedo e ndo é adequada a criangas com menos de 14 anos.
Nunca permita gue menores utilizem a prancha sem supervisdo.

Nunca utilize a prancha depois do pdr do sol, antes do amanhecer, ou durante perfodos do
dia com pouca luminosidade.

Verifigue as normas e regulamentos locais para o uso correto e seguro deste produto.
Ndo exponha a prancha a luz solar direta quando esta se encontra fora de dgua.
Mantenha a prancha afastada de objetos afiados.

Insufle a camara de ar até a pressdo adequada.

N&o insufle com um compressor.

Aperte a valvula antes de colocar a prancha na agua. Liberte a pressdo apdés a utilizagdo.

PRECAUCAO/PERIGO/AVISO
Ndo inclui protegdo contra afogamento

PROIBIDO

Proibida a utilizagdo em dguas bravas
Proibida a utilizagcdo em quebra-mares
Proibida a utilizagdo em caudais
Proibida a utilizagdo com vento terrestre

INSTRUGCOES OBRIGATORIAS

Leia primeiro as instrugdes

Insufle completamente todas as camaras de ar
Apto apenas para nadadores

SEGURANCA

Nunca reme em aguas isoladas, a menos que sejam zonas de banho seguras.
Nunca utilize a prancha se estiver sob influéncia de medicamentos, alcool ou drogas.

Utilize a prancha com previs&o e precaucdo e nunca sobrestime as suas proprias capacidades.
Ao remar, avalie a sua for¢a muscular de forma que possa sempre remar de volta a distancia
percorrida.

Reme apenas em aguas costeiras.
Mantenha a distancia de fontes de energia, destrogos e outros obstaculos.

Familiarize-se com as normas de seguranca locais, avisos e regras para atividades nauticas
antes de entrar na agua.

Consulte as informag6es meteoroldgicas locais sobre as correntes maritimas e tempo antes
de entrar na agua. Ndo reme em condicdes meteoroldgicas extremas.

Ao remar, certifique-se que o peso esta sempre distribuido uniformemente pela prancha.

Ao remar, assegure-se que 0s seus pés ndo ficam presos na correia de fixagdo ou na alca de
transporte.

Ndo utilize a prancha se existir vazamento ou perda de ar. Repare a fuga conforme descrito
no capitulo “Repara¢des” ou contacte o fabricante através do endereco de servico.
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Nunca permita gue mais do que uma pessoa utilize a prancha em simultaneo. A prancha foi
projetada para suportar apenas o peso de um adulto.

Informe diligentemente as outras pessoas sobre as regras e instru¢des de seguranca antes
de permitir que estas utilizem a prancha.

AVISO

Remos, barbatanas e a prancha insuflada sdo materiais rigidos e podem causar ferimentos.
Tenha cuidado com os espetadores quando transportar a prancha.

Tenha cuidado com outras pessoas na dgua quando remar.

Se cair para a dgua em temperaturas frias, podera sofrer de hipotermia.

Utilize um fato térmico quando remar em temperaturas frias.

Perigo de estrangulamento! Criancas pequenas podem ficar presas nas correias da prancha
ou na linha de seguranca e sofrer estrangulamento.

Mantenha a prancha fora do alcance de criangas pequenas.

NOTA
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Risco de danos! A prancha esta aprovada para uma pressdo maxima de 1 bar (15 PSI). Em
pressoes superiores, 0 material estara demasiado esticado e podera rasgar.

Insufle a prancha até a pressao maxima de 1 bar (15 PSI).
Se a pressdo for superior a 1 bar (15 PSI), abra a valvula e deixe sair um pouco de ar.

A capa exterior da prancha podera danificar-se se entrar em contacto com outros objetos
e materiais.

Mantenha a prancha afastada de costas rochosas, cais ou baixios.

Ndo permita que Odleos, liquidos corrosivos ou quimicos como produtos de limpeza
domésticos, acido de bateria ou combustiveis, entrem em contacto com a capa exterior. Em
caso de ocorréncia, examine minuciosamente a capa para garantir a auséncia de fugas ou
outros danos.

Mantenha a prancha afastada do fogo e de objetos quentes (CoOmo cigarros acesos).
Ndo transporte a prancha insuflada em veiculos.

Perigo de perda de pressdo! Se a valvula ndo estiver corretamente fechada, a pressdo da
prancha podera reduzir involuntariamente ou a valvula podera ficar contaminada.

Mantenha sempre a valvula fechada quando ndo esté a encher ou a esvaziar a prancha.
Certifique-se de que a drea em volta da valvula estd sempre limpa e seca.
Evite que areia ou outros agentes contaminantes entrem na valvula.

Em caso de perda de pressdo, verifique também se a valvula tem uma fuga. Por favor, siga os
passos das instru¢des de reparagdo.

Perigo de derival Sem uma linha de seguranca, a prancha podera afastar-se e se perder.

Utilize a linha de seguranca com a prancha, exceto se estiver em areas seguras e que Ihe seja
possivel regressar a nado para a costa.



Notas para quando a prancha ndo se encontra em uso na dgua

Ndo exponha a prancha a luz solar direta por longos periodos de tempo, especialmente
em temperaturas quentes, quando esta ndo esta na agua. Devido ao forte aquecimento
e expansdo do ar no interior da prancha (até 100 graus), a pressdo pode aumentar
consideravelmente e provocar danos ou mesmo rasgar nas costuras. Quando utilizada
na agua, o calor é dissipado pelo contato direto com a agua. O transporte no suporte de
tejadilho quando a viatura se encontra em movimento é também inofensivo, pois o calor é
dissipado pela corrente de ar.

Guarde a prancha na sombra quando esta ndo estiver em uso e evite a luz solar direta.
Reduza a pressdo libertando ar.

Insufle novamente a prancha antes da utilizagdo, de acordo com as instrucées gerais.

MONTAGEM

Por favor, néo utilize ferramentas afiadas!

DESDOBRANDO A PRANCHA
Encontre uma superficie lisa e limpa para desdobrar o corpo do tubo.

Num primeiro insuflamento, de forma a se familiarizar com o seu novo produto YEAZ,
recomendamos que insufle a temperatura ambiente. Os materiais PVC sdo moles, o que facilita a
sua montagem. Se a prancha tiver estado armazenada a temperaturas inferiores a 0°C, guarde-a
a 20°C durante 12 horas antes de a desdobrar.

FUNCIONAMENTO DA VALVULA

Parainsuflaraprancha, retireatampade seguranca
da valvula. Para o fazer, gire-a no sentido anti-
horario. Avalvula é aberta (ao desinsuflar, na parte
inferior) ou fechada (ao insuflar, na parte superior)
por uma inser¢do de mola. Antes de iniciar o
enchimento, por favor garanta que a agulha de
insercdo da valvula se encontra na posicdo “para
cima”. Se a agulha estiver na posicdo “para baixo”,
pressione a agulha do centro da valvula até que
esta apareca.
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INSUFLAMENTO

Introduza o bocal da mangueira na valvula da
prancha e gire o acessorio no sentido horario.
Apos o insuflamento, remova a mangueira e feche
a tampa de seguranca da valvula para a selar
permanentemente.

O uso de um compressor pode danificar o seu
artigo; todos os direitos de garantia sdo anulados
se um compressor for usado.

ATENCAO: Se expuser a prancha ao sol direto,
por favor verifique a pressdo de ar e liberte
algum ar, de forma a impedir que o material fique
demasiado esticado. A temperatura ambiente
afeta a pressdo interna das camaras: um desvio

de 1°C resulta num desvio de pressdo interna da
camara em +/- 4 mBAR (.06 PSI).

MONTAGEM DA BARBATANA

Alinhe abarbatana da mesmaforma que as duas barbatanas fixas. Solte o parafuso completamente
da barbatana. Em seguida, aperte suavemente o parafuso solto de volta na porca quadrada. Isto
facilita o posicionamento da porca no carril. Insira-a na abertura no centro do carril. Utilize o
parafuso para posicionar a porca quadrada no lugar desejado e desaperte completamente o
parafuso. A porca permanece no carril guia. Insira a barbatana com o parafuso em latdo, primeiro
na abertura do carril em posi¢do inclinada, depois endireite-a e empurre a barbatana até que o
orificio fique ajustado com a porca quadrada e fixe a barbatana com o parafuso.

&
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RETIRAR A BARBATANA

Desenrosque o parafuso da porca quadrada. Deslize a barbatana e a porca quadrada para fora
do carril com a ajuda do parafuso. Recoloque imediatamente o parafuso e a porca quadrada na
barbatana.

LIBERTANDO O AR

Pressione suavemente a agulha de insercdo da
valvula para reduzir lentamente a pressdo da
prancha. Ao libertar o ar, certifique-se que ndo
existe areia ou sujidade em redor ou dentro da
valvula.

ATENGAO: Remova a tampa da vélvula apenas para
insuflar/desinsuflar o ar. Isto ajudarad a prevenir
fugas de ar acidentais e a entrada de quaisquer
particulas para dentro da valvula.

Agora comece a enrolar cuidadosamente a

prancha, comecando pela frente e em dire¢do a valvula para libertar o restante ar da prancha.
Recoloque atampa da valvula e feche-a firmemente para evitar a entrada de sujidade ou humidade.
Depois, desdobre novamente a prancha de SUP e enrole-a, comecando pelo lado da valvula. Desta
forma, a prancha é mais facil de dobrar e ao mesmo tempo as barbatanas ficam mais protegidas.
Coloque as almofadas de espuma fornecidas nas barbatanas fixas para sua protegdo.

UTILIZAGAO DA PRANCHA

Utilize a corda para bagagem para transportar e prender artigos extra na prancha.
Utilize a alca de transporte para transportar a prancha em terra.
Tenha sempre o remo fornecido durante a utilizagdo da prancha.

Se a sua prancha virou e a parte de cima da prancha esté virada para baixo, utilize ambas as
mdos para a virar para cima novamente. Se necessario, va para a costa se ndo o conseguir
fazer dentro de agua.

LIMPEZA

A limpeza inadequada ou irregular do kit da prancha pode provocar danos.

Ndo utilize produtos de limpeza agressivos, escovas com cerdas de metal ou de nylon, nem
objetos de limpeza afiados ou metdlicos, como facas, espatulas duras e similares. Estes
podem danificar as superficies.

N&o utilize solventes para limpar o kit da prancha.
Limpe bem a prancha apds cada utilizaggo.
Pode limpar a prancha quando se encontra insuflada ou desinsuflada.
Legen Sie das Board auf eine glatte, ebene und trockene Oberflache.
1. Cologue a prancha numa superficie lisa, plana e seca.
2. Pulverize a prancha com uma mangueira de jardim ou limpe com uma esponja suave,
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humedecida com agua da torneira.
3. Limpe a prancha com um pano seco e macio e deixe-a secar completamente.

ARMAZENAMENTO

Risco de dano! O armazenamento inadequado da prancha e dos seus acessérios podem
provocar o aparecimento de bolor.

Permita que todas as partes da prancha sequem completamente antes de guardar.
Esvazie a prancha completamente e garanta que a valvula esta fixada na posi¢do aberta.
Guarde a prancha enrolada no saco de transporte.

Guarde o kit da prancha fora do alcance das criancas e em seguranca.

Ndo coloque objetos pesados ou afiados sobre o kit da prancha.

Examine o kit da prancha por sinais de desgaste ou envelhecimento apds um armazenamento
prolongado.

REPARAGOES

Antes de cada utilizagdo, verifique se a prancha ndo apresenta perda de pressdo, buracos
ou fendas.

Esvazie sempre a prancha antes de qualquer reparagdo.

ENCONTRAR FUGAS

1. Garanta que ndo existe areia ou outras impurezas na valvula.
2. Insufle completamente a prancha, conforme descrito no capitulo “Insuflamento”.

Enxague a prancha, incluindo a drea em redor da valvula, com dgua e sabdo. Se aparecerem
bolhas, a fuga terd de ser reparada.

Vdlvula com fugas

Se aparecerem bolhas em redor da valvula, isso provavelmente significa que a valvula ndo esta a
fechar completamente. Neste caso, aperte a valvula em sentido horario com a ajuda da chave da
valvula fornecida no kit de reparacdes.

Vdlvula defeituosa

Se ndo se formam bolhas no casco ou em redor da valvula quando a prancha esta insuflada, isso
provavelmente significa que a valvula apresenta defeito:

1. Cologue a tampa da valvula sobre a vélvula e gire-a no sentido horério para a apertar.
2. Humedeca a tampa da valvula com agua e sabdo.

3. Se aparecerem bolhas, a valvula terd de ser completamente substituida (veja o capftulo
“Substituicdo da valvula”).

Fugas
Se existir a formacdo de bolhas na capa exterior, podera vedar a fuga com a cola especial e o
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remendo de material fornecido no kit de reparacdo. (veja o capitulo “Selar as fugas”). Se a prancha
insuflada perder rigidez, isso ndo se deve necessariamente a uma fuga. Flutua¢des de temperatura
podem também causar redu¢des de pressdo.

SELAR AS FUGAS

. Risco de dano!

. Nem todos os adesivos sdao adequados para reparacao da prancha. Repara¢des com colas
inadequadas podem provocar mais danos.

. Utilize apenas a cola especial para embarcacbes nauticas. Podera obter a cola em
revendedores especializados.

Fugas menores (menores do que 2 mm)
Fugas menores que 2 mm podem ser reparadas com cola:

Limpe cuidadosamente a area a ser reparada.
Deixe que a area a ser reparada seque completamente.
Aplique uma pequena gota de cola na fuga.

AN =

Deixe a cola secar durante aproximadamente 12 horas.

Fugas maiores (maiores do que 2 mm)

Fugas maiores que 2 mm podem ser reparadas com adesivos e remendos de material:

1. Limpe cuidadosamente a area a ser reparada e deixe-a secar completamente.

2. Corte um pedaco de remendo que se sobreponha a fuga em cerca de 1,5 cm para cada lado.

3. Aplique a cola a parte inferior do remendo recortado.

4. Aplique uma camada fina de cola a fuga e area circundante, cobrindo toda a drea a ser
remendada.

5. Deixe a cola endurecer durante 2 a 4 minutos, até que fique visivelmente pegajosa.

6. Cologue o remendo recortado na fuga e pressione firmemente.

7. Deixe a cola secar durante aproximadamente 12 horas.

8. Para selar completamente a area, apligue novamente cola em toda a borda do remendo

apos este estar fixo.
9. Deixe a cola secar durante aproximadamente 4 horas.

Antes de utilizar a prancha na dgua novamente, verifique que a fuga ficou completamente vedada.
Se voltarem a aparecer bolhas, leve a prancha a uma oficina especializada para reparagdo ou
contacte o endereco de servico fornecido neste manual.
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Substituicdo da vdlvula

Se for necessario substituir a valvula, podera encomendar uma valvula de substituicdo através do
endereco de servico fornecido.

1. Liberte o ar da prancha.
2. Gire a tampa da valvula no sentido anti-horario e remova-a.

Cologue a chave da valvula, fornecida no kit de reparacdo, na parte superior da valvula e
gire-a no sentido anti-horério para solta-la. Ao mesmo tempo, fixe a parte inferior da vélvula
dentro da prancha com a mdo e certifique-se que esta ndo desliza para fora da prancha.

4. Coloque a valvula de substituicdo na parte inferior e gire-a no sentido horario para aperta-la.
Certifique-se que a valvula esta centrada.

5. Usando a chave da valvula, aperte a parte superior da valvula no sentido horario.

Antes de utilizar a prancha novamente, verifique se a valvula realmente fecha.

DESCARTE

Descarte a embalagem de acordo com o tipo de material. Coloque o cartdo, papel e papel de
aluminio para reciclagem.

Elimine o kit da prancha de acordo com as normas e leis locais.

GARANTIA

A garantia para defeitos de material e de fabricacdo é de 2 anos com uso adequado.

MANUFACTURER

VEHNSGROUP

VEHNS GROUP GmbH
TheatinerstralRe 40-42
80333 Munich, Germany

service@vehnsgroup.com
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu

Sujeito a altera¢Bes e erros
O fabricante ndo se responsabiliza por danos causados pela utilizagdo incorreta, inadequada ou
incompativel com o produto.

© VEHNS GROUP GmbH
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SLOVENSKY

OBSAH BALENIA

Paddleboard (SUP)
Plutva

Vzduchové Cerpadlo
Opravna sada

VSEOBECNE
Starostlivo si precitajte tdto prirucku.

Tato prirucka sa nezaobera tym, ako paddleboard bezpecne pouzivat. Pred prvym padlovanim
ziskajte najprv bezpecnostné informdcie o spravnej manipuldcii a spravnom ovladanim
paddleboardu. Informacie moézete ziskat v Skolach vodnych Sportov alebo v pripade potreby
moZete navitivit ich kurzy. Uistite sa, 7e predpoved vetra a vin je pre vé&$ paddleboard vhodné a 7e
ho mdzete v tychto podmienkach pouzivat.

Pred zahajenim aktivity skontrolujte miestne predpisy alebo $pecidlne povolenia, ktoré sa mézu v
jednotlivych krajinach lisit. Udrzujte svoj paddleboard v riadom stave. Nespravnou manipulaciou
a zlym zaobchadzanim je mozné paddleboard vazne poskodit. Berte ohlad na rychlost a spravne
riadenie, berte do Uvahy prud a silu vody. Kazdy pouzivatel paddleboardu by mal mat na sebe
vhodnu zachrannu pomoécku (zachrannu vestu/plavak).

Vezmite prosim na vedomie, Ze v niektorych krajinach je povinné nosit zachrannd pomocku, ktora
je v slladu s miestnymi predpismi. Tento navod uschovajte na bezpecnom mieste a pri predaji ho
dajte novému majitelovi.

UPOZORNENIE: NEDODRZANIE BEZPECNOSTNYCH POKYNOV A POZNAMOK V NAVODE ALEBO
NA VWYROBKU MOZE MAT ZA NASLEDOK ZRANENIE, V KRAJNOM PRIPADE A} SMRT.

Skontrolujte maximalnu nosnost paddleboardu a dodrzujte ju.

VZdy noste zachranny plavak schvaleny pobreznou hliadkou.

Paddleboard je vhodny len pre osoby, ktoré vedia plavat.

Paddleboard vyZaduje schopnost udrzania rovnovahy. Paddleboard pouZivajte len s
prislusnymi zru¢nostami.

Paddleboard nikdy nepouZivajte pri pobreZznom vetre (vietor vanuci od pevniny smerom k
vode).

Paddleboard nikdy nepouzivajte v morskych pridoch (prudy vanuce od brehu).
NepouZzivajte paddleboard vo vinach.

Dodrzujte bezpec¢nu vzdialenost od brehu (aspon 50 m).

Vzdy pouzivajte bezpenostnu Sndru/leash (dodava sa len ako volitelné prislusenstvo). Vietor
a prud mozu spbdsobit rychlejsie unasanie paddleboardu.

Nikdy neskacte z paddleboardu do vody hlavou napred.

Pozor na Utesy, nejazdite v perejach.
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Nepripevnujte paddleboard k lodi a netahajte ho.

Stand Up Paddleboard nie je hracka a nie je vhodny pre deti mladsie ako 14 rokov. Nikdy
nedovolte neplnoletym pouzivat paddleboard bez dozoru dospelej osoby.

Nikdy nepouZivajte paddleboard po zapade sinka, pred svitanim alebo v dobe slabého
osvetlenia.

Skontrolujte miestne zakony a predpisy pre spravne a bezpecné pouZzivanie tohto vyrobku.
V pripade, Ze je paddleboard mimo vodu, nevystavujte ho priamemu sine¢nému Ziareniu.
Udrzujte paddleboard mimo dosah ostrych predmetov.

Nafuknite vzduchovd komoru na predpisany tlak.

K nafukovaniu paddleboardu nepouzivajte paddleboard.

Pred pouzitim paddleboardu dotiahnite ventil. Po jeho pouzitf uvolnite tlak.

VAROVANIE/NEBEZPECENSTVO/UPOZORNENIE
Nejedna sa o zachrannd pomocku proti utopeniu

ZAKAZANE

Zakazané pouZivat v divokej vode Zakézané pouzfvat pri Utesoch Zakazané
pouzivat vo vodnych tokoch

Zakazané pouzivat pri pobreznom vetre (vietor vanuci od brehu)

e op

ZAVAZNE POKYNY

Najprv si precitajte pokyny

PIne nafuknite vsetky vzduchové komory
Vhodné len pre plavcov

BEZPECNOST
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Nikdy nepadlujte sami, ak sa nenachadzate na zabezpecenych kupaliskach.
Nikdy nepouZivajte paddleboard, ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog.

Pri pouzivani paddleboardu budte predvidavi a opatrni. Nikdy neprecenujte svoje schopnosti.
Pri padlovanf si rozloZte sily tak, aby ste vzdy mohli dopadlovat spat k brehu.

Padlujte iba vo vodach v blizkosti pobrezia.

UdrZujte odstup od zdrojov elektrickej energie, odpadu a dalsich moznych prekaZok, ktoré by
sa mohli vo vode nachadzat.

Pred vyplavanim na vodu sa zozndmte s miestnymi bezpecnostnymi predpismi, varovaniami
a pravidlami pre vodné aktivity.

NeZ vyrazite na vodu, skontrolujte predpoved pocasia a aktualny stav vody. Nepadlujte za
nepriaznivého pocasia.

Pri padlovani dbajte na to, aby bola vaha na doske vzdy rovnomerne rozlozena.
Pri padlovanf dbajte na to, aby sa vam nohy nezachytili o upevnovaciu 3nuru alebo rukovat.

Ak paddleboard netesni a unika z neho vzduch, nepouzivajte ho. Opravte zlé tesnenie podla
predpisu v kapitole ,Opravy” alebo sa obratte na vyrobcu prostrednictvom servisnej adresy.

Nikdy nedovolte, aby v jeden moment paddleboard pouzivala viac nez jedna osoba. Je
navrhnuty tak, aby uniesol len jednu dospell osobu.



Nez dovolite ostatnym osobam pouzivat paddleboard, dokladne ich informujte o pravidlach
a bezpecnostnych pokynoch.

VAROVANIE

Padla, plutvy a nafuknuty paddleboard su tvrdé a mézu spbsobit zranenia.
Pri preprave paddleboardu davajte pozor na okoloiducich.

Pri padlovanf davajte pozor na ostatnych ludi vo vode.

Ak pri nizkych teplotach spadnete do vody, mozete sa podchladit.

Pri padlovanf pi nizkych teplotach noste termo-oblek.

Nebezpelenstvo uskrtenial Malé deti sa mdzu zachytit do Snur alebo do bezpecnostného
lana a uskrtit sa.

Udrzujte paddleboard mimo dosah malych deti!

POKYNY

Nebezpelenstvo poskodenia!l Paddleboard je schvaleny pre maximalny plniaci tlak 1 bar (15
PSI). Privy$Som tlaku je material pretazeny a moze sa roztrhnut.

Nafuknite paddleboard na maximalny tlak 1 bar (15 psi).
Ak je tlak vy$3i nez 1 bar (15 psi), otvorte ventil a vypustite trochu vzduchu.

Vonkajsi plast paddleboardu sa méze poskodit, ak sa dostane do kontaktu s inymi predmetmi
a materialmi.

S paddleboardom sa nepriblizujte ku skalnatym brehom, mélam alebo plytéinam.

Nedovolte, aby sa oleje, Zieravé kvapaliny alebo chemikalie, ako su Cistiace prostriedky
do domacnosti, kyseliny z batéril alebo pohonné hmoty, dostali do kontaktu s vonkajSou
pokozkou. Ak sa tak stane, dokladne skontrolujte, Ci plast tesni alebo Ci nie je poSkodeny.

Uchovavajte paddleboard mimo dosah ohna a inych rozpalenych predmetov (napr.
zapalenych cigariet).

Nebezpeclenstvo straty tlaku! Ak nie je ventil spravne uzatvoreny, moze dojst k neziaddcemu
poklesu tlaku alebo ku kontaminacii.

Ak paddleboard nenafukujete alebo nevypustate, majte ventil vzdy zavrety.
Dbajte na to, aby okolie ventilu bolo vzdy Cisté a suché.
Zabrante vniknutiu piesku alebo inych necistot do ventilu.

V pripade straty tlaku skontrolujte, ¢i ventil tesni alebo nie. Postupujte podla pokynov k
oprave.

Nebezpecenstvo unasanial Bez bezpecnostného lana mdze byt paddleboard uneseny a
moZe sa stratit.

Ak sa nenachadzate v zabezpecenej oblasti a nemdzete sa bezpecne dostat na breh plavanim,
pouZivajte s paddleboardom bezpecnostné lano.

Pokyny pre pripady, Ze sa paddleboard nachddza mimo vodu.

Nevystavujte paddleboard priamemu sinecného ziareniu prilis dihd dobu. Nebezpecenstvo hrozi
najma pri vysokych teplotach, ak nie je paddleboard na vode. V dbsledku silného zahrievania a
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rozpinania vzduchu (az 100 stupriov) moze vo vnutri paddleboardu dojst k vyraznému zvySeniu
tlaku, o moze viest k poskodeniu dosky a dokonca k prasknutiu Svov. Pri pouzivani na vode
sa teplo odvadza priamym kontaktom s vodou. Preprava na streSnom nosici je neskodnd, ak je
dopravny prostriedok v pohybe. Teplo z paddleboardu je totiz odvadzané pradom vzduchu.

Ak paddleboard nepouZivate, skladujte ho v tieni a vyhybajte sa priamemu slne¢nému
Ziareniu.

Znizte tlak vypustenim vzduchu. Pred pouzitim paddleboardu ho znovu naftknite podla
vSeobecnych pokynov.

MONTAZ

NepouZivajte ostré predmety!

ROZKLADANIE PADDLEBOARDU

Najdite si hladky a cisty povrch, na ktorom telo paddleboardu rozloZite.

Pre prvé nafuknutie a zozndmenie sa s novym vyrobkom YEAZ sa odpordca nafuknut ho priizbovej
teplote. Material PVC je makky, ¢o ulahcuje jeho montaz. Ak bol paddleboard skladovany priteplote
nizSej ako 0 °C, tak ho pred rozlozenim ulozte na 12 hodin do priestoru s teplotou 20 °C.

OVLADANIE VENTILU

Ak chcete paddleboard nafliknut, odstrante z
ventilu bezpecnostny uzaver. Otocte nim proti
smeru hodinovych ruciciek. Ventil sa otvara (pri
vyfukovani dole) alebo zatvara (pri nafukovani
hore) pomocou pruzinovej viozky. NeZ zacnete s
nafukovanim, uistite sa, Ze je ihla viozky ventilu v
polohe ,hore”. Ak je ihla v polohe ,dole”, zatlacte
na ihlu jadra ventilu, aZ kym nevyskoci nahor.

NAFUKNUTIE

Zasunte hadicovu trysku do ventilu paddleboardu
a otoCte nadstavcom v smere hodinovych
ruciciek. Po nafuknuti odpojte hadicu a zavrite
bezpecnostny uzaver ventilu tak, aby bol trvale
uzatvoreny.

PouZitie kompresoru moze viest k poskodeniu
vyrobku; v pripade pouzitia kompresoru su vsetky
zarucné naroky neplatné.

UPOZORNENIE: Ak  paddleboard  vystavite
hordcemu sInku, skontrolujte tlak vzduchu a
trochu ho vypustte, inak by mohlo dojst k prepatiu
materialu. Okolita teplota ovplyviuje vnuatorny
tlak v komorach: odchylka 1 °C ma za nasledok
odchylku tlaku v komore +/-4 mBar (.06 PS).
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MONTAZ PLUTVY

Nasmerujte plutvu rovnakym smerom ako dve pevné plutvy. Uplne uvolnite skrutku z plutvy.
Uvolnenu skrutku nasledne lahko zaskrutkujte spat do Stvorhrannej matice. To ulahcuje umiestenie
matice do listy. Teraz ju zavedte do otvoru uprostred kolajnice. Potom pomocou skrutky zatlacte
Stvorhrannd maticu do pozadovanej polohy a nasledne skrutku Uplne povolte. Matica ostava v
liste. Teraz vlozte plutvu s mosadznou skrutkou do otvoru kolajnice v naklonenej polohe, potom
plutvu narovnajte a zatlacte tak, aby bol otvor priamo nad Stvorcovou maticou. Nasledne ju
upevnite skrutkou.

®

ODSTRANENIE PLUTVY

Viyskrutkujte skrutku zo Stvorhrannej matice. Pomocou skrutky vysurite plutvu a potom Stvorhrannu
maticu z listy. Ihned znovu pripevnite skrutku a Stvorhrannd maticu k plutve.

VYPUSTANIE VZDUCHU

Pomaly uvolfiujte tlak z paddleboardu lahkym
zatlaCenim na ihlu ventilovej viozky. Pri vypustani
vzduchu dbajte na to, aby sa okolo ventilu
nenachadzal piesok alebo necistoty a aby sa
nedostali dovnutra.

POZOR: Kryt ventilu odstrante len za Ucelom
nafiknutia/vyfuknutia vzduchu. Tym sa zabrani
nahodnému Uniku vzduchu a vniknutiu akychkolvek
Castic do ventilu.




Teraz zacnite paddleboard jemne pretacat spredu smerom k ventilu, aby sa z dosky uvolnil
zostavajuci vzduch. Nasadte viecko ventilu spat a pevne ho uzavrite, aby ste zabranili vniknutiu
necistot a vihkosti. Teraz paddleboard opét rozlozte a zacnite ho pretacat z druhej strany, kde je
umiestneny ventil. Tymto spésobom sa doska lepsie sklada a zaroven su lepSie chranené plutvy.
Na pevnu plutvu umiestnite penové podlozky, ktoré su stcastou balenia.

POUZITIE DOSKY

Pomocou $ndry na batozinu mdzete na paddleboarde prevazat a upeviovat dalSie predmety.
Ak chcete paddleboard prenasat mimo vodu, pouZite rukovat na prenasanie.
Pri pouzivani paddleboardu u seba vzdy majte dodané padlo.

Ak sa vas paddleboard prevrhol a lezf hornou ¢astou na hladine, otocte ho oboma rukami
tak, aby horna Cast opat smerovala nahor. Ak je to nutné, presurite sa na breh, ak toho nie
ste schopni z vody.

CISTENIE

Nespravne alebo nepravidelné Cistenie paddleboardu moze viest k jeho poskodeniu.

NepouZivajte agresivne Cistiace prostriedky, kefy s kovovymi alebo nylonovymi Stetinami ani
ostré alebo kovové Cistiace predmety, ako su noZze, tvrdé Spachtle apod. M6Zu poskodit jeho
povrch.

K Cisteniu paddleboardu tiez nepouZzivajte Ziadne rozpustadla.

Po kazdom pouzitl paddleboard dokladne ocistite.

Paddleboard mozete cistit, ked je nafiknuty alebo ked je vypusteny.
Polozte dosku na hladky, rovny a suchy povrch.

2. Dosku postriekajte zahradnou hadicou alebo ju vycistite makkou hubkou navihcenou cistou
vodou z vodovodu.

3. Otrite dosku suchou makkou handrou a nechajte ju Uplne vyschnut.

SKLADOVANIE
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Nebezpecenstvo poskodenia! Nespravne skladovanie paddleboardu a jeho prislusenstva
moZe viest ku vzniku plesni.

Pred uskladnenim nechajte vSetky Casti paddleboardu Uplne vyschnut.

Paddleboard Uplne vypustite a uistite sa, Ze je ventil v otvorenej polohe.

Zrolovany paddleboard uloZte do prenosnej tasky.

Paddleboard skladujte mimo dosah detf a bezpec¢ne ho ulozte.

Na paddleboard neukladajte Ziadne tazké predmety alebo predmety s ostrymi hranami.

Po dihsom skladovani skontrolujte, ¢i paddleboard nevykazuje znamky opotrebovania alebo
starnutia.



OPRAVY

Pred kazdym pouzitim skontrolujte, ¢i na paddleboarde nedochadza ku strate tlaku, vzniku
dier alebo prasklin.

Pred opravou vZdy z paddleboardu vypustite vzduch.

ZISTOVANIE NETESNOST/

1. Skontrolujte, ¢i sa vo ventile nenachadza piesok alebo iné cudzie telesa.
2. Dosku Uplne nafuknite, ako je to opfsané v kapitole ,Nafukovanie dosky".

3. Oplachnite dosku, vratane oblasti ventilu, mydlovou vodou. Netesnost, ktoru je treba opravit,
sa nachadza v mieste, kde dochddza k bublaniu.

Netesny ventil

Ak sa okolo ventilu objavia bublinky, znamena to, Ze ventil Uplne netesnt. V takom pripade utiahnite
ventil v smere hodinovych ruciciek pomocou klica na ventily, ktory je stcastou opravnej sady.

Poskodeny ventil

Ak sa pri nafukovanf paddleboardu netvoria na kryte alebo v okolf ventilu bubliny, méze byt ventil
chybny:

1. Nasadte kryt ventilu na ventil a otacanim v smere hodinovych ruciciek ho dotiahnite.

2. Navlhcite uzavrety uzaver ventilu mydlovou vodou.

3. Aksa aj teraz tvoria bubliny, je potrebné ventil Uplne vymenit (vid kapitola ,Vymena ventilu®).

Netesnosti

Ak sa na vonkajsom plasti vytvoria bubliny, moZete netesnost utesnit pomocou Specidlneho lepidla
a materidlovej zaplaty, ktord je dodavana v opravnej sade (vid kapitola ,Opravenie netesnostf). Ak
nafuknuty paddleboard strati pevnost, nemusi byt pricinou nutne zla tesnost, Pokles tlaku mézu
sposobit aj teplotné vykyvy.

OPRAVENIE NETESNOSTI

Nebezpecenstvo poskodenia!

Nie kazdé lepidlo je vhodné na opravu paddleboardu. Opravy s nevhodnym lepidlom mdézu
viest k dalSiemu poskodeniu.

PouZivajte len Specidlne lepidlo pre nafukovacie ¢Iny. Také lepidlo mdzete ziskat u
Specializovanych predajcov.

Diery alebo praskliny mozete utesnit lepidlom a materidlovymi zaplatami, ktoré su sucastou
opravnej sady.
Pred opravou nezabudnite paddleboard vyprazdnit.
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Mensie netesnosti (mensie nez 2 mm)

Netesnosti mensSie nez 2 mm je mozné opravit lepidlom:

1.

2.
3.
4

Dokladne vycistite miesto, ktoré je potrebné opravit.
Porusené miesto nechajte Uplne vyschnut.
Na netesnost naneste malu kvapku lepidla.
Lepidlo nechajte schnut priblizne 12 hodin.

Vcsie netesnosti (vacsie nez 2 mm)

Netesnosti vacsie ako 2 mm je mozné opravit pomocou zaplat z lepidla a materialu:

O 0 N oUW

Opravovanu plochu dokladne ocistite a nechajte je Uplne vyschnut.

Vystrihnite zo zaplaty kisok materialu, ktory prekryje netesnost asi o 1,5 cm na kazdej strane.
Na spodnu stranu vystrihnutého materialu naneste lepidlo.

Netesnost a okolity vonkajsi povrch natrite tenkou vrstva lepidla po celej ploche néplasti.
Lepidlo nechajte 2-4 minudty tuhnudt, kym nie je viditelne lepivé.

Umiestnite vystrihnutd latkovu zaplatu na netesnost a pevne ju pritlacte.

Lepidlo nechajte schnut priblizne 12 hodin.

Ak chcete plochu Uplne utesnit, naneste po zaschnuti lepidlo znovu na okraje zaplaty.
Lepidlo nechajte schnut priblizne 4 hodiny.

Pred dalsfm pouzitim paddleboardu vo vode skontrolujte, ¢i je netesnost naozaj Uplne uzavreta.
Ak sa bublinky nadalej tvoria, odneste dosku do opravy do odborného servisu alebo sa obratte na
servisnd adresu uvedenu v tomto navode.

Vymena ventilu

Ak je potrebné ventil vymenit, mdzete si nahradny ventil objednat na uvedenej servisnej adrese.

1.
2.

Vyfuknite paddleboard.
Otocte vieckom ventilu proti smeru hodinovych ruciciek a odstrarite ho.

Nasadte na hornu ¢ast ventilu kli¢ na ventily z dodanej opravnej sady a otacanim proti smeru
hodinovych ruciciek ho uvolnite. Rukou zafixujte spodnu ¢ast ventilu v paddleboarde a uistite
sa, Ze sa neskizava spat do paddleboardu.

Nasadte nahradny ventil na spodnu cast a otacanim v smere hodinovych ruciciek ho
dotiahnite. Uistite sa, Ze je ventil v strede.

Vezmite klU¢ na ventily a dotiahnite hornu Cast ventilu v smere hodinovych ruciciek.

Pred dal$im pouzitim paddleboardu skontrolujte, ¢i sa ventil skuto¢ne zatvara.
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LIKVIDACIA

Obal zrecyklujte podla typu materidlu. Kartén a lepenku odovzdajte do zberu starého papiera.

Félie dajte do recyklacného zberu.

Paddleboard zlikvidujte v stlade s miestnymi predpismi a zakonmi.

ZARUKA

Zaruka na material a vyrobné vady je pri spravnom pouzfvanf 2 roky.

VYROBCA

VEHNSGROUP

VEHNS GROUP GmbH
TheatinerstralRe 40-42
80333 Mnichov, Nemecko

service@vehnsgroup.com
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu

S whradou zmien a chyb

Viyrobca nenesie Ziadnu zodpovednost za Skody sposobené nespravnym, nevhodnym alebo

nekompatibilnym pouzitim vyrobku.

© VEHNS GROUP GmbH
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LIETUVISKAI

PRISTATYMO TURINYS

Irklente
Pelekas
Pompa
Remonto rinkinys

BENDRA INFORMACIJA

Prasome atidZiai perskaityti §j vadova.

Vadovas neapima saugos gairiy kurso. Saugumo sumetimais pries irklavima jgykite valdymo ir
naudojimo patirties. Gaukite informacijos apie vandens sporto mokyklas arba, jei reikia, lankykite
uzsiemimus. Jsitikinkite, kad véjo ir bangavimo prognozé yra tinkama jasy irklentei ir kad galite ja
naudotis tokiomis sglygomis.

Prie$ pradedami naudoti, kiekvienoje Salyje pasitikslinkite vietos taisykles arba specialius leidimus.
Visada tinkamai prizidrekite irklente. Bet kokia irklenté gali bati smarkiai sugadinta netinkamai
naudojant. Greitai irkluodami ir valdydami irklente atsizvelkite | jaros bakle. Kiekvienas irklentés

naudotojas turety deveti tinkama pladrumo priemone (gelbéjimosi liemene arba gelbejimosi ratg).

Atkreipkite démesj, kad kai kuriose Salyse privaloma déveti pladrumo priemones, atitinkancias
nacionalinius teises aktus. Laikykite Sj vadovg saugioje vietoje ir pardavus perduokite jj naujam
savininkui.

DEMESIO: NESILAIKANT SIAME VADOVE ARBA KARTU SU GAMINIU PATEIKTY SAUGOS INSTRUKCIJY
IR JSPEJIMU, KYLA PAVOJUS SUSIZEISTI, O KRASTUTINIU ATVEJU IR RIZIKA NUMIRTI.
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Patikrinkite ir laikykites maksimalios irklentés apkrovos.

Visada dévekite pakranciy apsaugos tarnybos patvirtintg gelbéjimo pltdura.

Irklentés komplektas tinka tik mokantiems plaukti.

Irklenté reikalauja gebéjimo islaikyti pusiausvyra. Naudokite irklente tik turédami tinkamus
jgtdzius.

Niekada nenaudokite irklentés véjui puciant i$ sausumos j vandens telkinio puse.

Niekada nenaudokite irklentes srovéms tekant nuo sausumos j vandens telkinio puse.
Nenaudokite irklentés banguotame vandenyje.

Laikykités saugaus 50 m atstumo nuo kranto.

Visada dévekite apsauginj pavadélj (pridedamas tik kaip papildoma jranga). Dél véjo ir sroviy
irklente gali plaukti greiciau nei jprastai.

Niekada neSokite j vandenj galva Zemyn.

Saugokites rify; neplaukite upés slenksciais.

Nekabinkite irklentes prie valties ir netraukite.

Irklenté nera Zaislas ir netinka vaikams iki 14 mety. Niekada neleiskite nepilnameciams
naudotis irklente be prieziaros.

Niekada nenaudokite irklentes saulei nusileidus, pries$ ausrg arba esant silpnam apsvietimui.



Patikrinkite vietinius jstatymus ir reglamentus, kaip tinkamai ir saugiai naudoti $j gamin.
Nelaikykite irklentés tiesioginiuose saulés spinduliuose, kai esate islipe i$ vandens.
Saugokite irklente nuo astriy daikty.

Priptskite oro kamerg iki reikiamo slegio.

Nepuskite kompresoriumi.

PrieS naudodami irklente, uzverzkite ventilj. Po naudojimo isleiskite slégj.

ATSARGIAI / PAVOJUS / |SPEJIMAS
Nera apsaugos nuo skendimo

DRAUDZIAMA

DraudZiama plaukti baltame vandenyje

Draudziama plaukioti moluose

DraudZiama plaukti srovese

Draudziama plaukti vejui puciant link vandens telkinio

PRIVALOMOS GAIRES

Pirmiausia perskaitykite instrukcijas
Pilnai pripdskite visas oro kameras
Tinka tik plaukikams

e oOp

SAUGA

Niekada neirkluokite be kito Zmogaus Salia, iSskyrus atvejus, kai esate saugomose maudyklose.
Niekada nenaudokite irklentés, jei esate paveiktas vaisty, alkoholio ar narkotiky.

Naudodami irklente bukite jzvalgQs ir atsargds ir niekada nepervertinkite savo sugebeéjimy.
Irkluokite taip, kad visada turétumete jegy parirkluoti jveiktg atstuma.

Irkluokite tik netoli kranto esanciuose vandenyse.

Laikykités atstumo nuo energijos Saltiniy, nuolauzy ir kity kliaciy.

Pries iSplaukdamijvandenj susipaZinkite su vietos saugos taisyklemis, jspejimais ir taisyklemis,
taikomomis plaukiojant valtimis.

Pries iSplaukdami | vandenj patikrinkite vietos ory informacija apie esamas vandens ir oro
salygas. Neplaukiokite esant nepalankioms oro salygoms.

Irkluodami jsitikinkite, kad svoris ant irklentés visada baty tolygiai paskirstytas.
Irkluodami stebékite, ar kojos nejsipainiojo | tvirtinimo virve arba nesiojimo rankena.

Nenaudokite plokstés, jei ji leidZia ora. Pataisykite nuoték|, kaip aprasyta skyriuje ,Remontas”
arba susisiekite su gamintoju aptarnavimo adresu.

Niekada neleiskite, kad irklente vienu metu naudotysi daugiau nei vienas asmuo. Ji skirta
iSlaikyti tik vieng suaugusj asmen;.

Prie$ leisdami kitiems asmenims naudotis irklente, iSsamiai juos supazindinkite su taisyklémis
ir saugos instrukcijomis.
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|SPEJIMAS

Irklai, pelekai ir pripGsta irklenté yra kieti ir gali suzeisti.

Gabendami irklentés komplektg saugokite praeivius.

Irkluodami atkreipkite demes;j j kitus vandenyje esancius Zmones.

|krite j vandenj esant zemai temperatQrai jds galite patirti hipotermija.

Devekite Siluminj kostiuma, kai irkluojate irklente esant Zemai temperatarai.

Pavojus pasismaugtil Mazi vaikai gali jsipainioti j irklentés virves ir saugos virve ir uzdusti.
Laikykite irklente atokiau nuo mazy vaiky!

PASTABA

Rizika susizalotil Maksimalus patvirtintas irklentés pripdtimo slegis yra 1 bar (15 PSI). Esant
didesniam slégiui, medZiaga per daug issitempia ir gali plysti.

Pripaskite irklente iki maksimalaus 1 bar (15 psi) uzpildymo slegio.

Jei slegis virSija 1 bar (15 psi), atidarykite ventilj ir iSleiskite Siek tiek oro.

ISoriné irklentés medziaga gali bati pazeista, jei ji lieCiasi su kitais daiktais ir medziagomis.
Laikykites su irklente atokiau nuo uolety kranty, prieplauky ar seklumuy.

Neleiskite, kad alyvos, koroziniai skysciai ar chemines medziagos, pavyzdziui, buitiniai valikliai,
akumuliatoriy ragstis ar degalai, patekty ant iSorinés medziagos. Jei taip atsitiko, kruopsciai
patikrinkite, ar korpusas neéra prakiures ar kitaip pazeistas.

Laikykite irklente atokiau nuo ugnies ir karsty daikty (pvz., uzdegty cigareciy).

Transporto priemonése nevezkite irklentes pripdstos.

Slégio praradimo pavojus! Netinkamai uzdarius ventilj, slégis irklentéje gali netycia sumazéti
arba ventilis gali bati uzterstas.

Visada laikykite ventilj uzdarytg, kai irklentés nepuciate ir neisleidziate.

|sitikinkite, kad plotas aplink ventilj visada Svarus ir sausas.

Neleiskite, kad j ventilj patekty smélio ar kity tersaly.

Sumazéjus slégiui, taip pat patikrinkite ventilj, ar jis sandarus. Atlikite remonto instrukcijose
nurodytus veiksmus.

Pavojus nudreifuoti! Be apsauginio lyno, irklenté gali nudreifuoti ir bati prarasta.

Su irklente naudokite saugos lyng, iSskyrus atvejus, kai esate saugomose teritorijose ir galite
saugiai pasiekti krantg plaukdami.

Pastabos, kai irklenté nenaudojama ant vandens
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Nelaikykite irklentes ilgg laikg tiesioginiuose saules spinduliuose kai ji néra ant vandens, ypac
esant karstam orui. Del stipraus jkaitimo ir oro plétimosi irklentes viduje (iki 100 laipsniy)
slégis gali smarkiai padideti, todél plokste gali bati pazeista ir net plysti jos sitles. Naudojant
jg ant vandens, Siluma issklaidoma tiesiogiai lieCiantis su vandeniu. Vezimas ant stogo laikiklio
taip pat nekenkia, kai transporto priemoné vaziuoja. Siluma issklaido oro srautas.
Nenaudojamag irklente laikykite pavésyje ir venkite tiesioginiy saulés spinduliy.

Sumazinkite slégj isleisdami ora.

Prie$ naudodami vel pripaskite irklente pagal bendrasias instrukcijas.



SURINKIMAS

Nenaudokite astriy jrankiy!

IRKLENTES ISSKLEIDIMAS
Raskite lygy ir Svary pavirsiy kameros korpusui iSskleisti.

Pradiniam pripQtimui ir susipazinimui su naujuoju YEAZ gaminiu rekomenduojame jj pripdsti
kambario temperataroje. PVC medziaga yra minksta, todel jg lengviau surinkti. Jei irklenté buvo
laikoma Zemesneje nei 0 °C temperattroje, pries$ iSskleisdami jg 12 valandy palaikykite 20 °C
temperatdroje.

VENTILIO VALDYMAS

Norédami pripdsti irklente, nuo ventilio nuimkite
apsauginj dangtelj. Pasukite jj pries laikrodZio
rodykle. Ventilis atidaromas (kai isleidZiama per
apacig) arba uzdaromas (kai pripuciama per virsy)
spyruokliniu jdéklu. PrieS pradédami pripGsti,
jsitikinkite, kad ventilio jdéklo adata yra iskilusioje
padétyje. Jei adata yra nusileidusioje padétyje,
spauskite ventilio Serdies adatg, kol ji pakils.

PRIPUTIMAS

|kiSkite Zarnos antgalj | irklentés ventilj ir pasukite
antgalj pagal laikrodZio rodykle. Po pripdtimo
nuimkite zarng ir uzdarykite apsauginj ventilio

dangtel], kad jis visiskai uzsisandarinty.
Naudodami kompresoriy galite sugadinti daikta;

Visos garantinés pretenzijos negalioja, jei buvo
naudojamas kompresorius.

|SPEJIMAS: Jei irklente palaikote karstoje sauléje,
patikrinkite oro slegj ir isleiskite Siek tiek oro, kitaip
medziaga gali iSsitempti. Aplinkos temperatara
turi jtakos kamery vidiniam slégiui: 1 °C nuokrypis
lemia +/-4 mBar slégio nuokrypj kameroje (.06 PSI).

PELEKO MONTAVIMAS

Sulygiuokite peleka taip pat, kaip ir du fiksuoti pelekai. Visiskai atlaisvinkite varzta nuo peleko. Tada
Siek tiek jsukite atlaisvintg varztg atgal | kvadratine verZle. Tai palengvina jstatyti verZle bégelyje.
Dabar jstatykite jj j begelio viduryje esancig anga. Tada varztu jstumkite kvadratine verzle j reikiama
padeétj ir visiskai atlaisvinkite varztg. VerZlé lieka bégelyje. Dabar pirmiausia pakreipta pozicija
jstatykite peleka su Zalvariniu varZtu j bégelio anga, tada jg istiesinkite ir stumkite peleka, kol anga
atsidurs tiesiai virs kvadratines verZles, ir pritvirtinkite peleka varztu.
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PELEKO NUMONTAVIMAS

ISsukite varzta is kvadratinés verzZlés. Varzto pagalba is begelio iSstumkite peleka, o tada kvadratine
verzZle. Nedelsdami vel pritvirtinkite varztg ir kvadratine verzle prie peleko.

ORO ISLEIDIMAS

Svelniai paspauskite ventilio jdeklo adatg, kad
létai atlaisvintumeéte irklentés slegj. [Sleisdami
org jsitikinkite, kad aplink ventilj nera smélio ar
neSvarumy ir kad nieko nepatekty j jo vidu.

DEMESIO: ventilio dangtelj nuimkite tik noredami
pripGsti ir (arba) iSleisti org. Taip iSvengsite
atsitiktinio oro nuotékio ir bet kokiy daleliy
patekimo j ventil].

Dabar pradekite atsargiai vynioti irklente i$ priekio
link ventilio, kad i$ lentos iSeity visas likes oras.
UZdékite ventilio dangtelj ir sandariai jj uzdarykite, kad nepatekty nesvarumy ir drégmes. Dabar
vel isskleiskite irklente ir pradékite jg vynioti is kitos pusés, kurioje yra ventilis. Taip irklente bus
lengviau sulankstyti, o pelekai bus geriau apsaugoti. Del apsaugos ant fiksuoty peleky uzdekite
pridedamas putplascio pagalvéles.
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IRKLENTES NAUDOJIMAS

Naudokite bagaZo virve papildomiems daiktams ant irklentés nesti ir pritvirtinti.
Jei lentg norite gabenti sausumoje, naudokite nesiojimo rankena.
Naudodamiesi irklente visada su savimi turékite pateikta irkla.

Jei irklenté apvirto ir guli virSumi ant vandens, apverskite jg abiem rankomis taip, kad jos
virsutiné pusé vel baty nukreipta j virsy. Jei reikia, grizkite j kranta, jei negalite to padaryti i$
vandens.

VALYMAS

Netinkamai arba netaisyklingai valant irklentes komplekta, jis gali bati sugadintas.

Nenaudokite stipriy valymo priemoniy, Sepeciy su metaliniais ar nailoniniais Sereliais arba
astriy ar metaliniy valymo jrankiy, pavyzdziui, peiliy, kiety menteliy ir pan. Jie gali pazeisti
pavirsius.
Nenaudokite tirpikliy irklentei valyti.
Po kiekvieno naudojimo kruopsciai nuvalykite irklente.
Irklente galima valyti ir kai ji pripasta, ir kai iSleista:

1. Padekite irklente ant lygaus, plokscio ir sauso pavirsiaus.

2. Nupurkskite lentg sodo Zarna arba valykite jg mink3ta kempine, sudrékinta Svariu vandeniu
i$ Ciaupo.

3. Nuvalykite irklente sausa, minksta Sluoste ir leiskite jai visiSkai i5dziati.

LAIKYMAS

Rizika susizaloti! Netinkamai laikant irklente ir jos priedus gali atsirasti pelésis.

Prie$ sandeliuojant leiskite visoms irklentes komplekto dalims visiskai isdziati.

VisiSkai iSleiskite irklente ir jsitikinkite, kad ventilis uzfiksuotas atidarytoje padétyje.
Suvyniotg irklente laikykite transportavimo krepsyje.

Laikykite irklentés komplektg vaikams nepasiekiamoje vietoje ir saugiai uzdaryta.

Nedekite ant irklentes jokiy sunkiy ar astriabriauniy daikty.

Patikrinkite, ar irklentés komplektas néra susidevéjes ar pasenes po ilgesnio sandéliavimo.

REMONTAS
Prie$ kiekvieng naudojima patikrinkite, ar irklentéje néera slégio sumazéjimo, skyliy ar jtrakimy.
Pries taisydami irklente visada i$ jos iSleiskite ora.

ORO NUOTEKIY PAIESKA

1. Jsitikinkite, kad ventilyje néra smelio ar kity daleliy.
2. Pilnai pripaskite irklente, kaip aprasyta skyriuje ,Pripatimas”.
3. Suslapinkite irklente, jskaitant plotg aplink ventilj, Svelniu muiluotu vandeniu. Jei atsiranda
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burbuliuky, nuotékis turi bati pasalintas.

Orq praleidziantis ventilis

Jei aplink ventilj atsiranda burbuliuky, tai greiCiausiai reiskia, kad ventilis neuzsidaro visiskai
sandariai. Tokiu atveju priverzkite ventilj pagal laikrodZio rodykle naudodami remonto rinkinyje
esantj verzliaraktj.

Sugedes ventilis

Jei pripuciant irklente ant korpuso ar aplink ventilj nesusidaro burbuliuky, tai gali reiksti, kad ventilis
yra sugedes:

1. UZzdékite ventilio dangtelj ant ventilio ir priverZkite jj pasukdami jj pagal laikrodZio rodykle.

2. Sudrékinkite uzdaryta ventilio dangtelj muiluotu vandeniu.

3. Jeisusidaro burbuliuky, reikia visiSkai pakeisti ventilj (Zr. skyriy ,Ventilio keitimas”).

Nuotékiai

Jei ant iSorinés dangos susidaro burbuliuky, oro praleidimg galite uzsandarinti specialiais klijais
ir remonto rinkinyje pateiktu medZziaginiu pleistru (zr. skyriy ,Nuotékio uzsandarinimas”). Jei
pripuciama irklenté praranda standumga, nuotékis nebdtinai yra priezastis. Del temperataros
svyravimy taip pat gali sumazeti slegis.

NUOTEKIO UZSANDARINIMAS

Rizika sugadinti!

Ne visi klijai tinka irklentei taisyti. Remontas naudojant netinkamus klijus gali padidinti
problema.

Naudokite tik specialius klijus, skirtus pripuc¢iamoms valtims. Tokiy klijy galite jsigyti i3
specializuoty pardavejy.

Skyles ar jtrakimus galite sutvarkyti klijais ir remonto rinkinyje pateiktais medziaginiais
pleistrais.

Prie$ taisydami i$ irklentés isleiskite ora.
MaZesni nutekéjimai (mazesni nei 2 mm)

Mazesnes nei 2 mm skylutes galima uztaisyti klijais:

Kruopsciai nuvalykite remontuojama vieta.

Leiskite remontuojamai vietai visiskai isdzidti.
Uztepkite nedidelj laselj klijy ant nutekejimo vietos.
Leiskite klijams dzidti mazdaug 12 valandy.

AN =

Didesni nutekéjimai (didesni nei 2 mm)
Didesnius nei 2 mm nesandarumus galima uZtaisyti klijais ir medZiaginiais pleistrais:

1. KruopSdiai nuvalykite remontuojamg vietg ir leiskite jai visiSkai i5dziati.
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9.

ISkirpkite medziaginio pleistro lopinélj, kuris i$ abiejy pusiy apie +1,5 cm dengty skyle.
Uztepkite Klijy ant iSkirpto pleistro apacios.

UZtepkite plong Kklijy sluoksnj ant skylés ir aplinkinés iSorines medziagos per visg medziaginio
pleistro dydj.

Leiskite klijams sustingti 2-4 minutes, kol pamatysite, kad jie tapo lipnas.
Priklijuokite iSkirpta medziaginj pleistrg ant nuotekio ir tvirtai prispauskite.
Leiskite klijams dzidti mazdaug 12 valandy.

Norédami uztikrintai uzklijuoti plota, iSdZiavus medziaginiam pleistrui dar kartg uztepkite klijy
ant jo krasty.

Vel leiskite klijams isdziati, Sjkart mazdaug 4 valandas.

Prie$ vel leisdami irklente | vandenj patikrinkite, ar nuotekis tikrai visiSkai uzsandarintas. Jei
burbuliuky vis tiek atsiranda, nuneskite irklente j specializuotas remonto dirbtuves arba kreipkités
Siame vadove nurodytu aptarnavimo adresu.

Ventilio keitimas

Jei ventilj reikia pakeisti, pakaitinj ventilj galite uZsisakyti nurodytu serviso adresu.

1.
2.

ISleiskite org i irklentés.

Pasukite ventilio dangtelj pries$ laikrodZio rodykle ir nuimkite jj.

UZdékite remonto rinkinyje esantj verZliaraktj ant ventilio virSaus ir sukite jj prie$ laikrodZio
rodykle, kad atlaisvintumete ventilj. Tai darydami ranka uzfiksuokite apatine ventilio dalj
irklentés viduje ir jsitikinkite, kad ji neslysta irklente.

Uzdékite pakaitinj ventilj ant apatinés dalies ir pasukite jj pagal laikrodZio rodykle, kad
priverztumete. [sitikinkite, kad ventilis jstatytas tiesiai.

Paimkite ventilio verZliaraktj ir priverzkite virsutine ventilio dalj pagal laikrodZio rodykle.

Pries vél naudodami irklente patikrinkite, ar ventilis tikrai uZsidaro.

131



ISMETIMAS

ISmeskite pakuote pagal rasj. Kartong ir kartonines déZes atiduokite j popieriaus atlieky surinkimo
déze. Folijg j antriniy zaliavy surinkimo rinkinj.

ISmeskite irklentés rinkinj laikydamiesi vietos taisykliy ir jstatymuy.

GARANTIJA

MedZiagy ir gamybos defektams suteikiama 2 mety garantija tinkamai naudojant.

GAMINTOJAS

VEHNSGROUP

VEHNS GROUP GmbH
Theatinerstrasse 40-42
80333 Miunchenas, Vokietija

service@vehnsgroup.com
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu

Galimi pakitimai ir klaidos
Gamintojas neprisiima atsakomybés uz Zalg, atsiradusig dél neteisingo, netinkamo ar nesuderina-
mo gaminio naudojimo.

© VEHNS GROUP GmbH
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NORSK

LEVERT INNHOLD

Stand Up Paddle (SUP) board
Finne

Luftpumpe

Reparasjonssett

GENERELT
Vennligst les denne bruksanvisningen naye.

Manualen erstatter ikke et kurs i sikkerhetsretningslinjer. For din egen sikkerhet, f& erfaring med
handtering og betjening far din farste padletur. F& informasjon fra vannsportskoler eller delta pa
kurs om ngdvendig. Serg for at veermeldingen for vind og belger passer for paddleboardet ditt og
at du kan bruke det under disse forholdene.

For du bruker den, sjekk lokale forskrifter eller spesielle tillatelser i hvert land. Hold alltid
paddleboardet godt vedlikeholdt. Ethvert paddleboard kan bli alvorlig skadet ved feil bruk. Vurder
sjeforholdene nar du padler fort og styrer brettet. Hver bruker av brettet skal ha pa seg egnet
flytehjelp for oppdrift (redningsvest/svemmevest).

Merk at i noen land er det obligatorisk & beaere flytende hjelpemidler som er i samsvar med
nasjonale forskrifter. Oppbevar denne handboken pa et trygt sted og returner den til den nye
eieren ved salg.

ADVARSEL: MANGLENDE A F@OLGE SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLER | MANUALEN
ELLER PA PRODUKTET KAN RESULTERE | SKADE ELLER, | EKSTREME TILFELLER, D@D.

Sjekk og observer den maksimale lastekapasiteten til brettet.

Bruk alltid godkjent redningsvest.

Brettsettet er kun egnet for svgmmedyktige.

Brettet krever evne til balanse. Bruk kun brettet med passende ferdigheter.
Bruk aldri brettet i fralandsvind (vind som blaser fra land til vann).

Bruk aldri brettet i offshorestrammer (strgmmer som beveger seg bort fra land).
Ikke bruk brettet i balger.

Hold en trygg avstand fra kysten pa 50m.

Bruk alltid en sikkerhetsline (kun inkludert som ekstrautstyr). Vind og strem kan fa brettet til
& drive raskere.

Hopp aldri opp ned i vannet fra brettet.
Veer forsiktig med skjeer; ikke seil i tilfelle stram.
Ikke trekk paddleboardet etter en bat.

Stand Up Paddleboard er ikke et leketay og er ikke egnet for barn under 14 ar. La aldri
mindredrige bruke brettet uten tilsyn.
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Bruk aldri brettet etter solnedgang, for daggry eller i perioder med darlig sikt.
Sjekk lokale lover og forskrifter for riktig og sikker bruk av dette produktet.
Ikke utsett paddleboardet for direkte sollys nar det er ute av vannet.

Hold brettet unna skarpe gjenstander.

Blas opp luftkammeret til riktig trykk.

Ikke blas opp med en kompressor.

Steng ventilen for du setter brettet i vannet. Slipp trykket ut etter bruk.

FORSIKTIG/FARE/ADVARSEL
Ingen beskyttelse mot drukning

FORBUD

Bruk i bakvann er forbudt
Bruk i brenning forbudt
Bruk i elektrisitet forbudt
Bruk i offshore vind forbudt

e oOp

OBLIGATORISKE RETNINGSLINJER
Les instruksjonene farst.
Blas opp alle luftkamre helt Kun egnet for svammere

SIKKERHET
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Seil aldri uten en annen person i naerheten med mindre du er i trygge badeomrader.
Bruk aldri brettet hvis du er pavirket av narkotika, alkohol eller liknende stoffer.

Veer forsiktig og forsiktig nar du bruker brettet, og overvurder aldri dine egne evner. Nar
du padler, bruk musklene pa en slik mate at du alltid kan padle tilbake distansen du har
tilbakelagt.

Seil kun i farvann neer land.
Hold deg unna strembrudd, rusk og andre hindringer.

Gjer deg kjient med lokale sikkerhetsforskrifter, advarsler og regler for bataktiviteter fgr du
gar ut pa vannet.

Sjekk lokale vaermeldinger for gjeldende vann og veerforhold far du drar ut pa vannet. Ikke
padle i hardt veer.

Nar du padler, sgrg for at vekten pa brettet alltid er jevnt fordelt.
Nar du padler, serg for at fottene dine ikke er fanget i band eller baerehandtak.

Ikke bruk brettet hvis det har en lekkasje og mister luft. Reparer lekkasjen som beskrevet i
kapittelet ,Reparasjoner”, eller kontakt produsenten via serviceadressen.

La aldri mer enn én person bruke brettet samtidig. Det er designet for kun & beere lasten til
en enkelt voksen.

Informer andre personer grundig om regler og sikkerhetsinstruksjoner fer du lar dem bruke
brettet.



ADVARSEL

Padler, finner og det oppblaste brettet er harde og kan forarsake personskade.

Se opp for tilskuere nar du transporterer brettet.

Veer oppmerksom pa andre personer i vannet nar du padler.

Faller du i vannet ved lave temperaturer, kan du bli hypotermisk.

Bruk neopren heldrakt nar du padler i lave temperaturer.

Fare for kvelning! Sma barn kan bli fanget i brettsnorene og sikkerhetslinen og kvele seg selv.
Hold brettet unna sma barn!

MERK

Fare for skade! Brettet er godkjent for et maksimalt fylletrykk pa 1bar (15 psi). Ved hayere
trykk blir materialet overstrukket og kan sprekke.

Blas opp brettet til et maksimalt fylletrykk pa 1 bar (15 psi).
Huvis trykket er over 1 bar (15 psi), dpner du ventilen og slipper ut litt luft.

Bordets ytre hud kan bli skadet hvis den kommer i kontakt med andre gjenstander og
materialer.

Hold deg unna steinete kyster, brygger eller skjaer med brettet.

Ikke la oljer, etsende vaesker eller kjiemikalier som husholdningsrengjeringsmidler, batterisyre
eller drivstoff komme i kontakt med den ytre huden. Hvis dette skjer, sjekk skallet grundig for
lekkasjer eller annen skade.

Hold brettet unna ild og varme gjenstander (f.eks. tente sigaretter).

Fare for trykktap! Hvis ventilen ikke er ordentlig lukket, kan trykket i brettet falle ved et uhell
eller ventilen kan bli forurenset.

Hold alltid ventilen stengt nar du ikke blaser opp eller tammer brettet.

Serg for at omradet rundt ventilen alltid er rent og tart.

Unnga at sand eller andre forurensninger kommer inn i ventilen.

Ved trykkfall, sjekk ogsa ventilen om den kan lekke. Felg trinnene i reparasjonsinstruksjonene.
Driftsfare! Uten sikkerhetsline kan brettet drive bort og ga seg vill.

Bruk en sikkerhetsline med brettet med mindre du er i trygge omrader og trygt kan na kysten
ved & svamme.

Merk ndr brettet ikke er i bruk pd vannet

Ikke utsett brettet for direkte sollys i lange perioder, spesielt ved varme temperaturer nar
det ikke er pa vannet. P& grunn av den intense oppvarmingen og utvidelsen av luften inne i
brettet (opptil 100 grader) kan trykket gke betydelig og fere til skade pa brettet og til og med
sprekker i ssmmer. Ved bruk pa vannet forsvinner varmen ved direkte kontakt med vannet.
Transport pa takstativ er ogsa ufarlig nar kjeretayet kjgrer. Varmen spres av luftstreammen.

Oppbevar brettet i skyggen nar det ikke er i bruk og unnga direkte sollys.
Reduser trykket ved 3 slippe ut luft.
Blas opp brettet igjen far bruk i henhold til de generelle instruksjonene.
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MONTERING

lkke bruk skarpe verktay!

UTBREDNING AV BRETTET
Finn en jevn og ren overflate for & brette ut den rgrformede kroppen.

Ved farste oppblasing og for a gjgre deg kjient med ditt nye YEAZ-produkt, anbefaler vi at du blaser
det opp ved romtemperatur. PVC-materialet er mykt, noe som gjer det lettere & montere. Hvis
paddleboardet har veert oppbevart ved en temperatur under 0 °C, ma det oppbevares ved 20 °C
i 12 timer for det brettes ut.

BETJENING AV VENTILEN

For & blase opp brettet, fiern sikkerhetsdekselet
fra ventilen. For a gjare dette, vri den mot klokken.
Ventilen dpnes (nar den er tgmt i bunnen) eller
lukkes (nar den er oppblast pa toppen) av en
fjaerbelastet innsats. Fgr du begynner a blase opp,
serg for at ventilndlen er i

,Opp“-posisjon. Hvis ndlen er i ,ned"-posisjon, skyv
ventilnalen til den vender opp.

OPPBLASING

Sett slangemunnstykket inn i brettventilen og vri festet
med klokken. Etter oppblasing, fiern slangen og lukk
ventilsikkerhetsdekselet for 4 tette det permanent.

Bruk av en kompressor kan skade brettet ditt; alle
garantikrav er ugyldige hvis en kompressor brukes.

FORSIKTIG: Hvis du utsetter paddleboardet for den
varme solen, sjekk lufttrykket og slipp ut litt luft, ellers kan
materialet bli overstrukket. Omgivelsestemperaturen
pavirker det indre trykket i kamrene: et awik pa 1 ° C gir
et trykkawik i kammeret pa +/- 4 mBar (0,06 PSI).

INSTALLASJON AV FINN

Juster finnen pa samme mate som de to faste finnene. Lasne skruen helt fra finnen. Stram sa
den lgse skruen litt tilbake i firkantmutteren. Dette gjor det lettere & plassere mutteren i skinnen.
Sett den nd inn i dpningen i midten av skinnen. Bruk deretter skruen til & skyve firkantmutteren
til gnsket posisjon og lasne na skruen helt. Mutteren forblir i faringsskinnen. Sett na finnen med
messingbolten ferst ved dpningen av skinnen i skrastilling, rett den deretter opp og skyv finnen til
hullet er rett over den firkantede mutteren, og fest finnen med skruen.
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FJERNING AV FINN

Fjern skruen fra firkantmutteren. Skyv finnen og deretter den firkantede mutteren ut av skinnen
ved hjelp av skruen. Fest skruen og firkantmutteren til finnen umiddelbart.

TOMMING AV LUFT

Skyv forsiktig pa ventilndlen for sakte & slippe
trykket fra brettet. Nar du temmer luften, serg for
at det ikke er sand eller smuss rundt ventilen eller
at sand eller smuss ikke kommer inn.

o

MERK: Fjern kun ventildekselet for & blase
opp/temme luften. Dette forhindrer utilsiktet
luftlekkasje og inntrengning av partikler i ventilen.

Begynn na & rulle brettet forsiktig inn fra fronten
mot ventilen for & drenere eventuell gjenvaerende
luft fra brettet. Sett pa ventilhetten og lukk

den godt for & hindre at smuss og fuktighet kommer inn. Brett nd ut paddleboardet igjen og
begynn & rulle det inn fra den andre siden der ventilen er plassert. P4 denne maten er brettet
lettere & brette, og finnene er samtidig bedre beskyttet. Plasser de medfglgende skumputene pa
de faste finnene for & beskytte dem.
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BRUK AV BRETTET

Bruk bagasjesnoren til & baere og sikre ekstra gjenstander pa brettet.
Bruk baerehdndtaket hvis du gnsker 4 frakte brettet i land.
Ta alltid med padlen som fglger med nér du bruker brettet.

Hvis brettet ditt er opp ned og ligger med toppen av brettet pa vannflaten, snu det med
begge hender slik at toppen vender opp igjen. Om ngdvendig, flytt til land hvis du ikke kan
gjore detivannet.

RENGJORING

Feil eller uregelmessig rengjering av brettsettet kan forarsake skade.

lkke bruk aggressive rengjgringsmidler, barster med metall- eller nylonbgrster, skarpe
eller metalliske rengjgringsobjekter som kniver, harde spatler og lignende. De kan skade
overflatene.

Ikke bruk lgsemidler til & rengjare brettsettet.

Rengjor brettet grundig etter hver bruk.

Du kan rengjere brettet nar det er oppblast eller nar luften er stengt:

Pass pa at ventilhetten er lukket.

Legg brettet pa en jevn, flat, terr overflate.

Spray brettet med en slange eller rengjer det med en myk svamp fuktet med ferskvann.
Terk av brettet med en tarr, myk klut.

La brettet terke helt.

U N =

OPPBEVARING

Fare for skade! Feil oppbevaring av brettet og tilbehgret kan fgre til muggsopp.
La alle deler av brettet tarke helt fgr oppbevaring.

Tem brettet helt og serg for at ventilen er festet i apen posisjon.

Ha det sammenrullede brettet i vesken.

Hold brettet utilgjengelig for barn og forsvarlig lukket.

Ikke plasser tunge eller skarpe gjenstander pa brettet.

Sjekk brettsettet for tegn pa slitasje eller aldring etter langvarig lagring.

REPARASJONER
Sjekk brettet for trykkfall, hull eller sprekker fgr hver bruk.
Tem alltid luften fer du reparerer brettet.
UNDERS@KELSE ETTER LEKKASJE

1. Sjekk at det ikke er sand eller andre fremmedlegemer i ventilen.
2. Blas opp brettet helt som beskrevet i kapittelet “Inflasjon av brettet.
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3. Skyll brettet, inkludert omradet rundt ventilen, med sapevann. Der det er bobledannelse skal
lekkasjen repareres.

Utett ventil

Hvis det kommer bobler rundt ventilen, betyr det sannsynligvis at ventilen ikke lukker helt tett. |
dette tilfellet, stram ventilen med klokken ved hjelp av ventilngkkelen i reparasjonssettet.

Defekt ventil

Hvis det ikke dannes bobler pa skallet eller rundt ventilen nar brettet bldses opp, kan det bety at
ventilen er defekt:

1. Festventilhetten til ventilen og stram den med klokken.
2. Fukt den lukkede ventilhetten med sépevann.
3. Hvis det nd dannes bobler, skift ventilen helt (se kapittel ,Skifte ventil”).

Lekkasjer

Hvis det dannes bobler pa den ytre huden, kan du forsegle lekkasjen med et spesiallim og
materiallappen som falger med reparasjonssettet (se kapittel ,Tetting av lekkasjer”). Hvis
det oppblaste brettet mister stivhet, er det ikke ngdvendigvis en lekkasje som er arsaken.
Temperatursvingninger kan ogsa fordrsake trykkfall.

TETTING AV LEKKASJER

Fare for skade!

Ikke alle lim er egnet for & reparere brettet. Reparasjoner med uegnet lim kan fgre til
ytterligere skade.

Bruk kun spesiallim for gummibater. Slikt lim far du hos spesialforhandlere.
Du kan tette hull eller sprekker med lim og materiallappene som folger med reparasjonssettet.
Tem brettet for luft far reparasjon.

Mindre lekkasjer (mindre enn 2 mm)
Lekkasjer mindre enn 2 mm kan repareres med lim:

Rengjgr omradet som skal repareres grundig.
La omradet som skal repareres tarke helt.
Pafer en liten drape lim pa lekkasjen.

AN -

La limet tgrke i ca. 12 timer.

Starre lekkasjer (storre enn 2 mm)
Lekkasjer stgrre enn 2 mm kan repareres med lim og materiallapper:

1. Rengjgr omradet som skal repareres grundig og la det tarke helt.
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Skjeer ut en bit av materiallappen som overlapper lekkasjen med ca. 1,5 cm pa hver side.
Pafer lim pa undersiden av den kuttede lappen.

Pafar et tynt lag lim pa lekkasjen og den omkringliggende ytre huden over hele starrelsen pa
materiallappen.

La limet stivne i 2-4 minutter til det er synlig klissete.

Plasser den kuttede materiallappen pa lekkasjen og trykk den godt.

La limet tgrke i ca. 12 timer.

For & forsegle omradet helt, pafer lim pa kantene av materiallappen etter at den har terket.
La limet terke i ca. 4 timer.

For du bruker brettet i vannet igjen, serg for at lekkasjen virkelig er helt tett. Hvis det fortsatt
oppstar bobler, ta med brettet til et spesialistverksted eller kontakt serviceadressen i denne
handboken.

Bytting av ventil

Hvis ventilen ma skiftes, kan du bestille en erstatningsventil fra oppgitt serviceadresse.

1.
2.

Lukk luften ut av brettet.
Vri ventilhetten mot klokken og fiern den.

Plasser ventilnagkkelen fra reparasjonssettet pa toppen av ventilen og vri den mot klokken for
a lgsne den. Mens du gjer dette, hold den nedre delen av ventilen inne i brettet godt med
handen og pass pa at den ikke roterer inn i brettet.

Plasser erstatningsventilen pa basen og vri den med klokken for & stramme den.
Serg for at ventilen er sentrert.
Ta ventilngkkelen og stram toppen av ventilen med klokken.

Fer du bruker brettet igjen, sarg for at ventilen virkelig stenger.
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AVHENDING

Kast emballasjen etter type. Sorter papp i papirbeholderen. Folie til gjenvinning. Kast brettet i
henhold til lokale forskrifter og lover.

GARANTI

Garantien pa material- og produksjonsfeil er 2 ar ved riktig bruk.

FABRIKKPRODUSENT

VEHNSGROUP

VEHNS GROUP GmbH
Theatinerstrasse 40-42

80333 Munchen, Tyskland
service@vehnsgroup.com
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu

Med forbehold om endringer og feil

Produsenten patar seg intet ansvar for skader forarsaket av feil, uegnet eller uforenlig bruk av
produktet.

© VEHNS GROUP GmbH
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ROMANA

CONTINUTUL LIVRARII

Placa cu Vasla (Stand Up Paddle (SUP) Board)
Aripioara

Pompa de aer

Trusa pentru reparatii

GENERAL

Va rugam sa cititi cu atentie acest manual.

Manualul nu inlocuieste un curs propriu-zis privind regulile de sigurantd. Pentru siguranta
dumneavoastra, obtineti experienta necesara in manipularea si operarea acesteia inainte de prima
cdlatorie cu placa cu vasla. Obtineti informatii despre scolile specializate in sporturi nautice sau
participati la cursuri, daca este necesar. Asigurati-va cd prognoza pentru vant si gradul de umflare
a valurilor este potrivita pentru placa dumneavoastra si cd o puteti utiliza in aceste conditii.

Vd rugam sd verificati reglementdrile locale sau permisele speciale solicitate in fiecare tard inainte
de folosire. Pastrati-va intotdeauna placa intretinuta corespunzator. Orice placa cu vasla poate fi
grav deterioratd prin utilizarea necorespunzdtoare. Luati in considerare starea mdrii atunci cand
folositi si manevrati placa. Fiecare utilizator al pldcii trebuie sd poarte un mijloc de salvare adecvat
(vesta sau colac de salvare).

Vd rugdm sa retineti cd in unele tdri este obligatoriu sd purtati un mijloc de salvare care respectd
reglementadrile nationale. Va rugdm sd pastrati acest manual intr-un loc sigur si sa-l predati noului
proprietar in cazul vanzarii.

ATENTIE: NERESPECTAREA INSTRUCTIUNILOR DE SIGURANTA SI AVERTISMENTELOR DIN MANUAL
SAU IN CEEA CE PRIVESTE UTILIZAREA PRODUSULUI POATE PROVOCA RANI SAU, IN CAZURI
EXTREME, DECES.
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Verificati si respectati capacitatea maxima de Tncdrcare a placii.
Purtati Intotdeauna un flotor de salvare aprobat de Garda de Coasta.
Setul este potrivit doar pentru persoanele care stiu sd inoate.

Placa necesita abilitatea de a obtine si mentine echilibrul. Folositi placa numai dacd aveti
abilitatile adecvate.

Nu utilizati niciodatd placa Tn vant care sufld dinspre uscat spre larg.
Nu utilizati niciodatd placa in curenti care sufld dinspre uscat spre larg.
Nu utilizati placa acolo unde exista valuri.

Pdstrati o distanta sigurd fata de tarm de 50 m.

Purtati Intotdeauna o lesa de siguranta (inclusa doar optional). Vantul si curentul pot face ca
placa sa se deplaseze mai repede.

Nu sdriti niciodata de pe placd cu capul inainte in apa.
Fiti atenti la recife; nu va deplasati acolo unde exista vartejuri.
Nu vd agdtati cu placa de un vas si nu va ldsati trasi de acesta.



Placa cu Vasld nu este o jucdrie si nu este potrivitd pentru copiii sub 14 ani. Nu permiteti
niciodata minorilor sa foloseasca placa fdrd supraveghere.

Nu utilizati niciodatd placa dupa apus, Tnainte de ivirea zorilor sau in perioadele in care lumina
este slaba.

Verificati legile si reglementarile locale pentru utilizarea corectd si sigurd a acestui produs.
Nu expuneti placa la lumina directd a soarelui atunci cand o scoateti din apd.

Pdstrati placa departe de obiecte ascutite.

Umflati camera de aer la presiunea corespunzatoare.

Nu umflati utilizand un compresor.

Strangeti supapa Tnainte de a lansa placa. Eliberati presiunea dupa utilizare.

ATENTIE/PERICOL/AVERTIZARE
Fard protectie Impotriva Tnecului
INTERZIS

Folosirea in ape repezi interzisd

Folosirea pe diguri interzisa

Folosirea in curenti interzisa

Folosirea in vant care sufld dinspre uscat spre larg interzisd

DIRECTIVE OBLIGATORII
Cititi mai Intai instructiunile Umflati complet toate camerele de aer
Potrivitd doar pentru inotdtori

SIGURANTA

Nu vasliti niciodatd fara o alta persoand in apropiere decat daca va aflati in zone de scdldat
securizate.

Nu utilizati niciodatd setul daca va aflati sub influenta medicamentelor, alcoolului sau
drogurilor.

Utilizati previziunea si prudenta atunci cand folositi placa si nu va supraestimati niciodatd
abilitatile. Cand vasliti, folositi-vd muschii in asa fel incat sa puteti oricand sa vasliti inapoi pe
distanta pe care ati parcurs-o.

Vasliti doar In apele din apropierea coastei.

Pdstrati-va distanta fatd de sursele de energie, obiectele plutitoare si alte obstacole.

Familiarizati-va cu reglementdrile locale legate de siguranta, avertismentele si regulile
privitoare la activitdtile cu barca inainte de a iesi pe apa.

Verificati informatiile meteo locale referitoare la ape si conditiile meteorologice curente
inainte de a iesi pe apd. Nu vasliti in conditii de vreme severa.

Cand vasliti, asigurati-va cd greutatea de pe placa este intotdeauna distribuitd uniform.

Cand vasliti, asigurati-va ca picioarele nu sunt prinse Tn cablul de atasare sau in manerul de
transport.

Nu folositi placa daca are o scurgere si pierde aer. Reparati scurgerea conform descrierii din
capitolul ,Reparatii” sau contactati producdtorul prin adresa de service.
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Nu permiteti niciodatd mai multor persoane sd foloseascd placa in acelasi timp. Este
conceputd pentru a transporta sarcina unui singur adult.

Informati-i pe ceilalti in detaliu despre regulile si instructiunile de siguranta inainte de a-i lasa
sa foloseascd setul.

AVERTIZARE

Vaslele, aripioarele si placa umflata sunt dure si pot provoca vatamari.
Fiti atenti la trecatori atunci cand transportati setul.

Fiti atenti la alte persoane din apd atunci cand vasliti.

Cdzutul In apd la temperaturi scdzute ar putea duce la hipotermie.
Purtati un costum termic atunci cand vasliti la temperaturi scazute.

Pericol de strangulare! Copiii mici se pot prinde de cablurile pldcii si de cablul de sigurantd si
pot fi sugrumati.

Pdastrati placa departe de copiii micil

NOTE

Pericol de deteriorare! Placa este aprobatd pentru o presiune maxima de umflare de 1 bar
(15 PSI). La presiuni mai mari, materialul este intins excesiv si se poate rupe.

Umflati placa la o presiune de umflare maximd de 1 bar (15 PSI).
Dacd presiunea este peste 1 bar (15 PSI), deschideti supapa si Idsati putin aer sd iasd.

Suprafata exterioard a pldcii se poate deteriora dacd intrd in contact cu alte obiecte si
materiale.

Stati departe de tarmuri stancoase, diguri sau bancuri de nisip atunci cand sunteti cu placa.

Nu permiteti ca uleiurile, lichidele corozive sau substantele chimice cum ar fi detergentii de uz
casnic, acidul de baterie sau combustibilii sa intre In contact cu suprafata exterioara. Daca se
intampld acest lucru, verificati cu atentie carcasa pentru scurgeri sau alte daune.

Pdstrati placa departe de foc si de obiecte fierbinti (cum ar fi tigdrile aprinse).
Nu transportati placa in stare umflatd pe vehicule.

Pericol de pierdere de presiune!l Dacd supapa nu este inchisa corect, presiunea din placd
poate scadea in mod neintentionat sau supapa se poate contamina.

Tineti intotdeauna supapa inchisd cand nu umflati sau nu dezumflati placa.
Asigurati-va cd zona din jurul supapei este intotdeauna curata si uscatd.
Preveniti pdtrunderea nisipului sau a altor substante contaminante in supapd.

In cazul unei pierderi de presiune, verificati si supapa in cazul in care poate avea scurgeri. V&
rugdm sa urmati etapele din instructiunile de reparatie.

Pericol de derivd! Fdrd un cablu de sigurantd, placa poate intra in deriva si se poate pierde.

Folositi un cablu de sigurantd cu placa, cu exceptia cazuluiin care va aflati in zone securizate
si puteti ajunge in siguranta la tdrm notand.

Note pentru situatiile in care placa nu este folositd in apd

Nu expuneti placa la lumina directa a soarelui pentru perioade lungi de timp, In special la
temperaturi ridicate, atunci cand nu se afla pe apd. Datoritd incdlzirii puternice si expansiunii

144



aerului din interiorul pldcii (pand la 100 de grade), presiunea poate creste considerabil si
poate duce la deteriorarea placii si chiar la ruperea cusaturilor. Cand este folositd pe ap3,
cdldura este disipatd prin contact direct cu apa. Transportul pe un acoperis de vehicul este,
de asemenea, inofensiv atunci cand vehiculul este in miscare. Caldura este disipata de

curentul de aer.

Pdstrati placa la umbra atunci cand nu este utilizatd si evitati lumina directd a soarelui.

Reduceti presiunea prin eliberarea aerului.

Umflati placa din nou inainte de utilizare conform instructiunilor generale.

ASAMBLARE

Vd rugam sd nu folositi unelte ascutite!

DESFASURAREA PLACII

Gasiti o suprafatd netedd si curatd pentru a desfasura corpul tubului.

Pentru umflarea initiald si pentru a va familiariza cu noul dumneavoastra produs YEAZ, va
recomandam sa il umflati la temperatura camerei. Materialul PVC este moale, ceea ce 1l face mai
usor de asamblat. Daca placa a fost depozitatd la o temperaturd sub 0°C, pastrati-o la 20°C timp

de 12 ore inainte de desfasurare.
ACTIONAREA SUPAPEI

Pentru a umfla placa, scoateti capacul de sigurantd
de pe supapd. Pentru a face acest lucru, rotiti-|
in sens invers acelor de ceasornic. Supapa este
deschisd (atunci cand este dezumflatd in partea
din spate) sau inchisd (atunci cand este umflatd n
partea din fat) printr-un arc de insertie. Inainte de
aTncepe umflarea, va rugam sa va asigurati cd acul
de insertie al supapei este In pozitia ,sus”. Dacd
acul este in pozitia ,jos", va rugam sa apdasati pe
acul din mijlocul supapei pana cand acesta iese in
sus.

UMFLAREA PLACII

Introduceti duza furtunului in supapa pldcii si rotiti
atasamentul in sensul acelor de ceasornic. Dupa
umflare, scoateti furtunul si Inchideti capacul de
sigurantd al supapei pentru a o etansa definitiv.

Utilizarea unui compresor va poate deteriora
produsul; toate pretentiile legate de garantie sunt
nule dacd se utilizeaza un compresor.

ATENTIE: Daca expuneti placa la soare fierbinte,
va rugam sa verificati presiunea aerului si sd
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eliberati putin aer, altfel materialul s-ar putea intinde In mod excesiv. Temperatura inconjurdtoare
afecteaza presiunea internd a camerelor: o abatere de 1°C are ca rezultat o abatere de presiune
in camera de +/-4 mBar (.06 PSI).

MONTAREA ARIPIOAREI

Aliniati aripioara in acelasi mod n care sunt aliniate cele doua aripioare fixe. Slabiti complet
surubul de pe aripioard. Apoi insurubati usor surubul sldbit Tnapoi in piulita patrata. Acest lucru
faciliteazd pozitionarea piulitei in sind. Acum introduceti-I in deschiderea din mijlocul sinei. Apoi
folositi surubul pentru a Impinge piulita patrata in pozitia dorita, iar acum sldbiti complet surubul.
Piulita radmane in sina de ghidare. Acum introduceti aripioara cu surubul din alamd mai intai, cu
deschiderea sinei in pozitie inclinatd, apoi indreptati-o si impingeti aripioara pand cand orificiul se
afla direct deasupra piulitei patrate si fixati aripioara in ea cu surubul.

®

SCOATEREA ARIPIOAREI

Desurubati surubul din piulita patrata. Glisati aripioara si apoi piulita patrata din sina cu
ajutorul surubului. Reatasati imediat surubul si piulita patrata la aripioara.



ELIBERAREA AERULUI

Apdsati usor acul de insertie al supapei pentru a
elibera incet presiunea din placd. Cand eliberati
aerul, va rugam sa vd asigurati ca nu exista nisip
sau impuritati in jurul supapei sau cd acestea nu
patrund in interior.

ATENTIE: Scoateti doar capacul supapei pentru a
umfla/dezumfla. Acest lucru va preveni scurgerile
accidentale de aer si pdtrunderea oricdror
particule In supapad.

Acum incepeti sa rulati usor placa din fata spre

supapa pentru a elibera orice aer rdmas in placd. Puneti la loc capacul supapei si inchideti-|
ermetic pentru a preveni patrunderea impuritatilor si a umezelii. Acum desfaceti din nou placa si
incepeti sa o rulati din partea opusd, unde se afla supapa. In acest fel, placa este mai usor de pliat,
iar aripioarele sunt n acelasi timp mai bine protejate. Asezati pernutele de spuma furnizate pe
aripioarele fixe pentru protectie.

FOLOSIREA PLACII

Folositi cureaua pentru bagaje pentru a transporta si fixa articole suplimentare pe placa.
Folositi manerul de transport dacd doriti sa transportati placa pe uscat.
Folositi intotdeauna vasla furnizata atunci cand utilizati placa.

Dacd placa dumneavoastra s-a rdsturnat si sta intinsd cu partea superioard spre suprafata
apei, Intoarceti-o cu ambele maini, astfel incat partea superioard sa fie din nou in sus. Daca
este necesar, mergeti pe mal in cazul in care nu puteti face acest lucru din apa.

CURATAREA

Curdtarea necorespunzdtoare sau la intervale neregulate a setului poate cauza deteriorarea.

Nu utilizati agenti de curatare agresivi, perii cu tepi metalici sau din nailon sau obiecte de
curatare ascutite sau metalice, cum ar fi cutite, spatule dure si altele de acest tip. Acestea pot
deteriora suprafetele.

Nu folositi solventi pentru curdtarea setului.

Curatati foarte bine placa dupa fiecare utilizare.

Puteti curdta placa atunci cand este umflatd sau dezumflatd.
1. Asezati placa pe o suprafatd neteda, dreapta si uscata.

2. Pulverizati placa cu un furtun sau curdtati-o cu un burete moale umezit in apa curatd de la
robinet.

3. Stergetiplaca cu o carpa uscatd si moale si ldsati-o sd se usuce complet.
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DEPOZITARE

Pericol de deteriorare! Depozitarea necorespunzatoare a pldcii si a accesoriilor acesteia
poate duce la formarea de mucegai.

Permiteti tuturor partilor setului sd se usuce complet inainte de depozitare.
Dezumflati placa complet si asigurati-va cd supapa este fixatd in pozitia deschisa.
Pdstrati placa rulatd in geanta de transport.

Nu tineti placa la indemana copiilor si pastrati-o inchisd bine.

Nu asezati obiecte grele sau cu muchii ascutite deasupra setului.

Verificati setul pentru semne de uzurd sau de invechire dupd depozitare indelungata.

REPARATII

Verificati placa pentru pierderi de presiune, gauri sau fisuri inainte de fiecare utilizare.
Dezumflati intotdeauna placa Tnainte de a o repara.

VERIFICAREA SCURGERILOR

1. Asigurati-vd cd nu exista nisip sau alte impuritati in supapd.
2. Umflati placa complet asa cum este descris in sectiunea ,Umflarea pldcii”.

Clatiti placa, inclusiv zona din jurul supapei, cu apa cu putin sapun. Daca apar bule, atunci
scurgerea trebuie reparatd.

Supapd cu scurgeri

Dacé apar bule in jurul supapei, inseamna c& probabil supapa nu se inchide complet etans. In
acest caz, strangeti supapa In sensul acelor de ceasornic folosind cheia de supapa furnizata in
trusa de reparatii.

Supapd defectd

Dacd nu se formeazd bule pe carcasd sau in jurul supapei atunci cand placa este umflatd, acest
lucru poate Tnsemna ca supapa este defecta:

1. Puneti capacul pe supapa si rotiti-l in sensul acelor de ceasornic pentru a-l strange. 2.
2. Umeziti capacul supapei inchise cu apd cu sapun.

3. Dacd acum se formeaza bule, supapa trebuie Tnlocuitd complet (vedeti capitolul ,Inlocuirea
supapei’).

Scurgeri

Daca se formeaza bule pe suprafata exterioard, puteti sigila scurgerea cu adeziv special si cu
peticul de material furnizat in trusa de reparatii (vedeti capitolul ,Etansarea scurgerilor”). Daca
placa umflata isi pierde rigiditatea, o scurgere nu este neapdrat cauza. Fluctuatiile de temperaturd
pot provoca, de asemenea, 0 scddere a presiunii.
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ETANSAREA SCURGERILOR

Pericol de deteriorare!

Nu orice adeziv este potrivit pentru repararea pldcii. Reparatiile cu un adeziv nepotrivit pot
duce la alte deteriorari.

Folositi numai adeziv special pentru barci gonflabile. Puteti obtine un astfel de adeziv de la
dealerii specializati.

Puteti sigila gaurile sau crapaturile cu adezivul si cu peticele de material furnizate in trusa de
reparatii.

Dezumflati placa inainte de a o repara.

Scurgeri mai mici (sub 2 mm)

Scurgerile mai mici de 2 mm pot fi reparate cu adeziv.

N =

Curdtati foarte bine zona ce necesitd reparatie.

Lasati zona care urmeazd sd fie reparata sa se usuce complet.
Aplicati o picdtura micd de adeziv pe scurgere.

Permiteti adezivului sa se usuce timp de aprox. 12 ore.

Scurgeri mai mari (peste 2 mm)

Scurgerile mai mari de 2 mm pot fi reparate cu adeziv si petice de material.

1.
2.

»
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Curdtati bine zona care urmeazd sd fie reparata si ldsati-o sa se usuce complet.

Taiati o bucata din peticul de material care se asaza peste scurgere, lasand cca. 1,5 cm pe
fiecare parte.

Aplicati adeziv pe partea inferioara a peticului decupat.

Aplicati un strat subtire de adeziv pe scurgere si in jurul ei, de dimensiunea peticului de
material.

Lasati adezivul sa se Intdreascd timp de 2-4 minute pand cand devine vizibil lipicios.
Asezati peticul de material decupat pe scurgere si apdsati-l ferm.
Permiteti adezivului sd se usuce timp de aprox. 12 ore.

Pentru a etansa zona complet, aplicati din nou adeziv pe marginile peticului de material dupa
Ce acesta s-a uscat.

Permiteti adezivului sd se usuce timp de aprox. 4 ore.

Tnainte de a utiliza din nou placa in apé, verificati dacs scurgerea este intr-adevar complet etansats.
Daca inca apar bule, duceti placa la un atelier specializat in reparatii sau contactati-ne la adresa de
service oferitd n acest manual.

Inlocuirea supapei

Daca supapa trebuie inlocuita, puteti comanda o supapa de schimb de la adresa de service data.

1.
2.

Eliberati aerul din placa.
Rotiti capacul supapei in sens invers acelor de ceasornic si scoateti-I.
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3. Plasati cheia de supapad din trusa de reparatii furnizata deasupra supapei si rotiti-o In sens
invers acelor de ceasornic pentru a o slabi. In timp ce faceti acest lucru, fixati partea inferioara
a supapei din interiorul pldcii cu mana si asigurati-va ca nu aluneca in interiorul pldcii.

4. Asezati supapa de Tnlocuire pe partea inferioara si rotiti-o in sensul acelor de ceasornic
pentru a o strange. Asigurati-vd cd supapa este centrata.

5. Luati cheia de supapa si strangeti varful supapei in sensul acelor de ceasornic.

Tnainte de a utiliza din nou placa, verificati dacd supapa chiar se inchide.

RECICLAREA

Aruncati ambalajul in functie de tipul acestuia. Puneti cartoanele si cutiile in recipientul de colectare
a deseurilor de hartie. Foliile in recipientul de colectare a materialelor reciclabile.

Aruncati setul in conformitate cu reglementdrile si legile locale.

GARANTIE

Garantia pentru defecte de material si de fabricatie este de 2 aniin conditiile utilizdrii adecvate.

PRODUCATOR

VEHNSGROUP

VEHNS GROUP GmbH
Theatinerstrasse 40-42

80333 Munich, Germany
service@vehnsgroup.com
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu

Supus modificdrilor si abaterilor.

Producdtorul nu Tsi asumd nicio responsabilitate in caz de instalare defectuoasd, utilizare
necorespunzatoare sau incorecta.

© VEHNS GROUP GmbH
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SUP Accessories Kit
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LIEFERUMFANG: 1 Paddel, 1 SUP-Rucksack

SCOPE OF DELIVERY: 1 Paddle, 1 SUP backpack

CONTENU DE LA LIVRAISON : 1 pagaie, 1 sac a dos pour stand up paddle gonflable
OMVANG VAN DE LEVERING: 1 Peddel, 1 SUP rugzak

LEVERINGSOMFANG: 1 Paddle, 1 SUP-rygsaek

LEVERANSENS OMFATTNING: 1 Paddel, 1 SUP-ryggsack

TOIMITUKSEN LAAJUUS: 1 Mela, 1 SUP-reppu

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE: 1 Pagaia, 1 zaino per il SUP
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ALCANCE DE LA ENTREGA: 1 Pala, 1 Mochila para tabla de SUP
ZAKRES DOSTAWY: 1 Wiosto, 1 Plecak na deske SUP

ROZSAH DODAVKY: 1 Padlo, 1 Batoh na SUP prkno

PT FORNECIMENTO: 1 raquete, 1T mochila SUP

NO LEVERINGSOMFANG: 1 are, 1 SUP-ryggsekk

RO DOMENIUL DE LIVRARE: 1 vasla, 1 rucsac SUP

LT PRISTATYMO APIMTIS: 1 irklas, 1 SUP kupriné

SK ROZSAH DODAVKY: 1 padlo, 1 batoh SUP
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Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung fiir Schaden, die durch fehlerhafte, unsachgeméRe oder unvereinbare Verwendung des Produkts entstehen. © VEHNS GROUP GmbH
Subject to alterations and errors. The manufacturer accepts no liability for damage caused by incorrect, improper or incompatible use of the product. ©VEHNS GROUP GmbH

Sous réserve de modifications et d'erreurs. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation erronée, incorrecte ou incompatible du produit. © VEHNS GROUP GmbH

Onder voorbehoud van wijzigingen en fouten. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist, oneigenlijk of niet-compatibel gebruik van het product. © VEHNS GROUP GmbH
Med forbehold af &ndringer og fejl. Producenten patager sig intet ansvar for skader forarsaget af forkert, ukorrekt eller inkompatibel brug af produktet. © VEHNS GROUP GmbH

Med forbehall for andringar och fel. Tillverkaren tar inget ansvar for skador som orsakats av felaktig, olamplig eller inkompatibel anvandning av produkten. © VEHNS GROUP GmbH

Muutokset ja virheet mahdollisia. Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat tuotteen virheellisesta, epdasianmukaisesta tai yhteensopimattomasta kaytésta. © VEHNS GROUP GmbH

Salvo modifiche ed errori. Il produttore non si assume alcuna responsabilita per i danni causati da un uso scorretto, improprio o incompatibile con i prodotti. © VEHNS GROUP GmbH

Sujeto a alteraciones y errores. El fabricante no se hace responsable de los dafios causados por un uso incorrecto, inadecuado o incompatible del producto. © VEHNS GROUP GmbH

Z zastrzezeniem zmian i bteddw. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane nieprawidtowym, niewtasciwym lub niezgodnym z przeznaczeniem uzyciem produktu. © VEHNS GROUP GmbH

S vyhradou zmén a chyb. Vyrobce nenese zadnou odpovédnost za $kody zplisobené nespravnym, nevhodnym nebo nekompatibilnim pouZzitim vyrobku. © VEHNS GROUP GmbH

Exceto erros e omissdes. O fabricante ndo aceita qualquer responsabilidade por danos causados por utilizagdo incorrecta, improépria ou incompativel do produto. ©VEHNS GROUP GmbH

Med forbehold om endringer og feil. Produsenten patar seg intet ansvar for skader forarsaket av feil, eller uforenlig bruk av produktet. ©VEHNS GROUP GmbH

Cu exceptia erorilor si a omisiunilor. Producatorul nu fsi asuma nicio raspundere pentru daunele cauzate de utilizarea incorecta, necorespunzatoare sau incompatibila a produsului. ©VEHNS GROUP GmbH
ISskyrus klaidas ir praleidimus. Gamintojas neprisiima atsakomybeés uz Zalg, atsiradusig dél neteisingo, netinkamo ar nesuderinamo gaminio naudojimo. ©VEHNS GROUP GmbH

S vyhradou zmien a chyb. Vyrobca nenesie Ziadnu zodpovednost za Skody spdsobené nespravnym, nevhodnym alebo nekompatibilnym pouZivanim vyrobku. ©VEHNS GROUP GmbH



